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Aktudlni stav

Centrum sluzeb pro silni¢ni dopravu, s.p.o. (CSPSD) v sou¢asné dobé provozuje 2
sklady vramci celého Gzemi CR pro distribuci tiskovin a daldich materialovych
polozek. Pro Fizeni distribuénich procesl pozaduje CSPSD vytvofit Systém pro fizeni
distribuce chranénych tiskovin (dale téz jako Systém). Tento Systém musi byt typu
Warehouse management systém (WMS) a disponovat rozhranim na automatizované
¢teni informaci o pohybu jednotlivych poloZek.

Systém musi byt navrZzen jako modulérni feSeni a musi byt jednoduSe rozsifitelny pro
evidenci dalSich materidlovych poloZzek, jako jsou registrani znacky, dalsi tiskoviny
a jiné produkty, které jsou pfedmétem distribu¢ni ¢innosti CSPSD. CSPSD uvazuje
ve stfednédobém horizontu vytvoreni dalSich provozoven pro zajisténi distribuce at
jiz se jednd& o prijmovy sklad nebo vydejni mista.

V prvni etapé& poZzaduje CSPSD vytvofit pouze pro jednu lokalitu a to Praha 9,
Béchovice a vytvorfeni funkcionality pro zajiSténi distribuce kontrolnich nalepek STK
a ME.

Systém musi sestavat z nasledujicich ~ €asti:
- Aplikace pro dodavatele (ostatni sml. partnery Zadavatele — nikoliv
Uchazece)
- Aplikace pro fizeni skladl
- Datovy sklad
- Rozhrani na automatizované pofizovani informaci o pohybu polozek
- Reseni pro automatizované pofizovani informaci o pohybu poloZek

PoZadované realiza éni milniky:
- Dokonéeni vstupni analyzy popisujici rozsah implementace do 1.5.2013
- Dokonéeni implementace v&etné dodani nezbytnych HW a SW komponent
do 30.6.2013
- Spusténi do ovérovaciho provozu k 1.7.2013
- Spusténi do produktivniho provozu k 1.8.2013
- Ukonc&eni provozovani Systému k 31.7.2016

Detailni popis poZzadovanych funkci
Funkéni poZzadavky na Aplikaci pro dodavatele

Dodavatel s platnou smlouvou s CSPSD na dodavku materidlovych poloZzek
vyZadujici jejich duaslednou evidenci musi byt schopen vytvofit informace o
materidlovych polozkach v€etné jejich typu, poctu, detailniho popisu, data vyroby,
zplUsobu jejich vyroby, prfedpokladaném a skute¢ném datu distribuce do skladu
CSPSD.

DalSim pozadavkem je vytvofeni elektronického dodaciho listu, jenZ je opatfen
digitalnim podpisem Dodavatele v souladu s platnou legislativou a jeho moZnosti
jeho tisku. Tento elektronicky dodaci list musi obsahovat data o materialovych
polozkach vyZadovanych Zadavatelem pro pfijem materialovych poloZzek do jeho
skladu v souladu s platnymi narodnimi pfedpisy. Elektronicky dodaci list musi byt
odeslan do Aplikace pro fizeni skladii CSPSD pred prevozem polozek do skladu
CSPSD ve formé aviza. Na zakladé téchto informaci pak pracovnici CSPSD
provedou prejimku poloZek a jejich evidenci do skladu CSPSD.



Soucasti reportd pro Dodavatele je report o stavu zasob materiadlovych polozek
Dodavatele. Dale je pozadovan report formou datové kostky, ktera umozni rdzné
pohledy na data v datovém skladu.

Funkéni poZzadavky na Aplikaci pro fizeni skladd

Aplikace pro Fizeni skladi musi poskytovat nasledujici funkcionalitu:

- PFijem a evidence materialu v souladu s platnymi pravnimi predpisy v€etné
pfipravy a tisku vSech nezbytnych dokladl nutnych pro vedeni skladové
evidence

- Evidenci smluv, objednavek a dalSich informaci, na zékladé kterych je
opravnén pracovnik CSPSD provést pfijeti na sklad

- Priprava na export dat pro integraci s dalSimi informacnimi systémy CSPSD
ve formatu XML

- MozZnost sledovat pohyb materidlu v ramci jednotlivych distribuénich fazi
v ramci skladi CSPSD

- Vyuzivani mobilnich a stacionarnich &tecich zafizeni pro 1D a 2D &arové
kody (zejména Codel28)

- Tisk pfijmovych a vydajovych dokladu

- Sledovani detailni informace o polozkach vcetné jejich poctu, datu vyroby a
pfijeti do skladu

- Funkce pro sledovani optimélni velikosti skladovych z&sob pro jednotlivé
materialové poloZzky

- Podpora pro vydej polozek v rezimu FIFO (First in — First out)

- Podpora pro pfipravu postovnich zasilek prostfednictvim poStovniho
operatora nebo kuryrnich sluzeb ve smyslu pfipravy postovnich podacich
arch(

Funkéni pozadavky na Datovy sklad

PoZadujeme realizovat feSeni datového skladu pro tvorbu reportt o pohybu poloZek.
Reporty musi pokryvat nasledujici oblasti:
- Polozky pred pfijetim na sklad v€etné avizovanych poloZek od dodavatell
- Pfijem a vydej polozek
- Pohyb poloZek v rdmci skladu
- Informace o vyskladnénych poloZzkach obsahujici poCty u kazdé polozky a
dalSi informace
- Identifikacni informace u polozek v tzv. chrAnéném rezimu (pozadavek na
detailni evidenci a sledovani polozZek)

Funkéni pozadavky na Rozhrani na automatizované porizovani informaci o pohybu
poloZzek

PoZadujeme realizovat integraci mezi klientskymi a centralnimi ¢astmi systému a
technologiemi pro nacitani 1D a 2D d&arovych kodu prostfednictvim rozhrani
umoznujici Zadavateli v budoucnu rozSifovat funkcionalitu Systému i na dalsi
technologie uzivané v logistické praxi (RFID a dalsi).

Funkéni poZadavky na ReSeni pro automatizované pofizovani informaci o pohybu
poloZzek

PoZadujeme dodat technologie pro automatizované nacitani dat z 1D a 2D ¢arovych
kodd, kterymi jsou oznaceny jednotlivé materialové polozky:
- Zafizeni v poCtu 5 kust pfenosnych ¢tecich zafizeni pro 1D a 2D Céarové
kody
- Zafizeni musi mit svoji pamét a musi byt schopno uchovavat data i bez
pfimého napojeni na lokalni server

PozZadavky na architekturu



Centralni cast zajiStujici uchovavani dat, jejich zalohovani, pfistup
prostfednictvim webového rozhrani, reporting, sprdvu systému provozovana
v datovém centru Uchazece

Lokalni server ve skladu CSPSD pro komunikaci se ¢teCkami ¢arového kédu
v siti LAN nebo WIFI LAN s odezvou do 1 sekundy

s w7z

Prabéznou replikaci dat s centralni ¢asti a lokalnim serverem

PoZadavky na technické reSeni

Maximalni vyuZziti tzv. standardnich technologii

Modularni architektura s moznosti dalSiho rozSifeni ve smyslu rozSifovani
ska

Vyuziti 1D a 2D ¢arovych koédu

Centrélni Casti Systému obsahujici vSechna data musi byt provozovana
v zabezpe€eném rezimu u Provozovatele (Uchazece)

Ve skladu CSPSD bude provozovan Klient Systému s realizovanym
rozhranim pro nacitani 1D, 2D ¢arovych kodu

Klientské aplikace pro Dodavatele a sklady CSPSD musi komunikovat
s centralni ¢asti Systému v zabezpeceném on-line rezimu

Soucésti dodavky musi byt 1 server slouzici pro obsluhu skladu a pro import
a export dat do datového centra UchazeCe a 5 kusi pfenosnych CteCek
c¢arovych koda svlastni paméti umoznujici uchovani nejméné 20.000
transakci

PoZadavky na zajist éni provozu Systému

Systém pozZadujeme provozovat v nasledujicim rezimu:

Provozovani centralnich &asti Systému v reZzimu 24x5 v datovém centru
Uchazece

Provozni podpora na server umistnény ve skladu Zadavatele po dobu
provozu s vymeénou on-site, se zajisténym zalohovanim dat. PFi vypadku HW
Casti serveru pozadujeme vyménu kompletni vyménu HW a zprovoznéni
serveru do nasledujiciho pracovniho dne

Nejvyssi pfipustnd doba vypadku centralnich aplikaénich komponent je
kumulativné 4 hodiny za 1 kalendaini mésic v pracovni dobé od 6.00 — 18.00
Helpdesk pro nahlaSeni incidentd (napf. vypadk( centralnich komponent
systému) formou emailu a telefonické linky v€etné poZadavku na detailni
popis incidentu po jeho vyfeSeni v rezimu 24x7

Mésiéni zprava o provozu Systému obsahujici popis vypadkl, pocet
realizovanych transakci a prehled pfistupujicich uzivateli a detailni popis
pfipadnych bezpecnostnich incidentd majici za cil narusSit nebo pfFerusit
provoz centralnich ¢asti Systému

Pravideln& zéloha dat

Ostatni poZzadavky

Soucéasti dodavky Systému pro fizeni distribuce chranénych tiskovin musi byt
nasledujici:

UZivatelsk& a provozni dokumentace vSech komponent Systému

Dokument ,Metodika pro tvorbu &iselnik(“ obsahujici popis tvorby &iselnikl
materialovych poloZek a dalSich parametrickych informaci Systému

Popis architektury systému

Popis bezpecénosti systému

Komentované zdrojové kddy ke vdem vyvijenym &astem Systému
Provozovani systému po dobu 3 let od podpisu smlouvy

Popis postupu pfi ukonCeni provozu systému vcetné detailniho popisu
postupu pfedani dat, ktera vznikla v rAmci provozovani systému a pievodu



nezbytnych komponent Systému Zadavateli pro jeho provozovani jinym
provozovatelem

Detailni popis rozhrani pro zajiSténi budouci integrace a popis integracnich
zprav

Dokumentace dle normy ISVS

DalSi pozadavky

Soucésti nabidky budou grafické navrhy obrazovek pro kazdou navrZzenou
funkcionalitu

Soucésti nabidky musi byt popis FeSitelského tymu, ktery musi sestavat
z projektového manaZzera, architekta s certifikaci TOGAF, bezpe¢nostniho
speciality s certifikaci CISA nebo CRISC a programatortl s certifikaci
dodavatele programovaciho prostiedi, které Uchaze€ pouZzije pro
implementaci FeSeni. Tyto osoby musi byt skute¢né v FeSitelském tymu.
Dodavka nesmi obsahovat kod treti strany, celé dilo musi byt soucasti
odevzdanych zdrojovych kédl a licence musi byt vyhradni bez omezeni
po¢tu uZivateld a bez jakychkoliv dalSich maintenance a zavazkul, které
nejsou soucasti nabidkové ceny



