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Protokol STK

verze 1.6.0

Copuytight @ 2006-2011, MAXWARE, s.r.0,
‘iechna priva wyhrazena, Tato aplikace je chrinéna mezindrodnimi
autorskiimi 2akony, jak je uvedeno v dialogu O aplikaci,

Program je urcen pro tvorbu protokolu o provedeni technické silni¢ni kontroly

Hlavni obrazovka programu
Novinky ve verzi 1.6
Prvni spusténi programu (registrace uZivatele

Nastaveni zobrazovani ¢estiny na tabletech

Kontakt na autora

Prvni spusténi programu (registrace uzivatele)

Po instalaci a prvnim spusténi programu je tfeba zaregistrovat uZivatele. Nejedna se o klasickou registraci, ale o registraci uZivatele v rdmci programu. UZivatel poté bude uvadén v pravém dolnim rohu
protokol@ jako jeho zhotovitel.
Pokud jiz byla v minulosti na pocitaci spusténa predchozi verze programu Protokol STK, bude nactena minula registrace uzivatele.

Jedné-li se o prvni spusténi programu, objevi se okno s moznosti vybéru jednotek CSPSD nebo ttvaré PCR. Vyberte svoji jednotku nebo policejni Gtvar, pod kterou budete evidovani v systému a stisknéte
tlacitko Registrovat.

Registrace programu pred prenim pouz

Wyherte MEJ neha dtvar PCR. kde bude pragrarm pouzivan.

0S50 KRP Pardubickéha kraje

Registrovat program

® Hlavni obrazovka programu

@ Hlavni obrazovka programu

Hlavni obrazovka se sklada z hlavniho okna, uvnitf kterého se oteviraji dalsi podpiirna okna, potfebna pro ¢innost programu. Kliknutim na misto v zobrazeném okné se presunete na podrobnéjsi ¢ast
napovédy.
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54: Technicka silnicni kontrola

Program Protakol Okno MNapovEda

9 & Q@ S§ @

CSP3D MED &40 - O ME]

V horni ¢asti okna se nachazi tla¢itkova lista, obsahujici tlacitka pro rychlejsi obsluhu programu. Tladitka maji nasledujici vyznam:

- tvorba nového protokolu provadéné technické silniéni kontroly

- seznam provedenych technickych kontrol

- tvorba statistiky provedenych silni¢nich kontrol ve formatu MS Excel

- export/import pofizenych dat pres jiny potita¢ zapojeny do sité Internet

- synchronizace dat - odeslani provedenych a uzavfenych protokold na centraini databazovy server

- moznost uZivatelského nastaveni programu (tisky, fotopfilohy, kontroly dat, apod.)

- zobrazeni této napovédy k programu

FEeeRERD

- ukonceni programu Protokol STK.

Nad tlacitkovou listou je standardni programové menu, majici stejnou funkci jako tlacitkova lista. Hlavni menu programu je rozdéleno do nize zobrazenych sekci. Kliknutim na polozku menu se zobrazi
podrobnéjsi ¢ast napovédy.

W Protokol 4
m Mastaveni
Tisk Chrl+T
Mahled
i  Mastavenibisku, .,

[ Ukondit Alt+F4
- moznosti programu, ukonceni programu

| Pratakal h Ckno &m
g8 Mowy Chrl+h
% Seznam Chrl+s

@ synchronizace
ﬁ Import [ Export
by Statistika

- tvorba nového protokolu, zobrazeni seznamu provedenych kontrol, tisk seznamu zjistovanych zavad, synchronizace dat s centrainim serverem, import/export dat, tvorba
statistiky kontrol ve formatu MS Excel

okno MapovEda
% Kaskada
E Claidice

Zawfit vie

Napovéda h

Bl obsah Fl

- zplisob sefazeni otevienych oken na ploSe programu, zavieni viech otevienych oken

ﬁ O prograriuy

- zobrazeni napovédy k programu, informace o verzi spusténého programu
® Ukonceni programu (Protokol->Ukoncit)

® Novy protokol (Protokol->Novy)

® Seznam provedenych kontrol (Protokol->Seznam)

e Synchronizace dat (Protokol->Synchronizace)

e Export/Import dat (Protokol->Import/Export dat)

® Statistika provedenych kontrol (Protokol->Statistika)
.
L]
L]
.

Organizace uzobrazeni oken na hlavni obrazovce (Okno->...)
Zobrazeni napovédy k programu (Napovéda->Obsah)
Informace o programu (Napovéda->0 programu)
Tlacitkova lista
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Novy protokol

Zadavani nového protokolu probiha v nékolika krocich (okno je rozdéleno na nékolik formulafd):

1. Hlavicka protokolu

2. Informace o kontrolovaném vozidle

3. Kontrola vozidla 1/2

4. Kontrola vozidla 2/2

5. Ostatni poznamky

6. Fotogalerie k protokolu

® Bublinkova ndpovéda k zadavanym polozkam

e Hlavni obrazovka programu

Hlavicka protokolu

Hlavicka protokolu

Misto kontraly: || [v]

Daturn: 29.5.2011 ] Cas 1825

Organ / Ufad nebo inspekce provadéjici kontrolu:

Firma, ktera dopravu provozuje / adiesa:

| |
Bidic: | | stém prishisnost

< Predchozi

Misto kontroly - vyberte misto, kde se provadi technicka silni¢ni kontrola. Nevyberete-li kontrolni misto, mZete zadat nové, po uloZeni protokolu si program nové kontrolni misto zapamatuje a pfi novém
protokolu jiz bude nabizet i nové zadané misto. V pfipadé potfeby opravy textu kontrolniho mista nebo jeho zruseni pouZijte editaci kontrolnich mist stiskem pravého tlacitka mysi na zadavacim policku
kontrolniho mista.

Dalgi » |l Storno l

Datum a &as kontroly - datum a as provadéné kontroly; Udaje se doplfiuji podle aktualniho data a ¢asu v operaénim systému.

Organ/Fad nebo inspekce provadéjici kontrolu - jméno nebo osobni ¢islo osoby, provadéjici kontrolu vozidla
Firma, ktera dopravu provozuje/adresa - nazev a sidlo dopravce
Ridi¢ - jméno, piipadné bydliété Fidice vozidla

Statni prislusnost - fidi¢e vozidla. Vyberte jednu z uvedenych moznosti. Pokud statni pfislusnost fidi¢e neni v seznamu uvedena, vyberte posledni (prazdnou) moznost a statni pfislusnost fidice uvedte v
poznamce na konci protokolu.

Pokraovat v zadavani informaci o vozidle (kontrole) Ize i bez uvedeni dopravce a jména fidice. Protokol Ize i uloZit, avSak do vyplnéni dopravce a fidi¢e nebude mozné protokol uzaviit a odeslat pomoci
synchronizace.

1. Informace o kontrolovaném vozidle
2. Kontrola vozidla 1/2

3. Kontrola vozidla 2/2

4. Ostatni poznamky

5. Fotogalerie k protokolu

® Novy protokol
® Hlavni obrazovka programu

Informace o kontrolovaném vozidle
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g8 Novy protokol - (CZ)

= < |

Tiida vozidla: | M3+04

b) [] privés
o) [ pfivésové souprava

d) [] autobus nebo autakar

Informace o kontrolovaném vozidle

Oznaceni narodnost vozidla a registracni Giglo: h 2 [v]

WVIM kad vozidla:

Oznaceni narodnosti privésulnavésu a registradni Eizlo: h 2 [v]

WIN kad privésus/navésu:

a) [ lehké ufitkové vozidio [3.5 a5 12 1) &) [ nékladni vozidlo

[

I [ néves

g) [ néwésovs souprava

| Wapovida | | < Predchazi | Daki>

Starno

Oznaceni vozidla a registracni Cislo
- vyberte MPZ (oznaceni statu) tazného vozidla
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- zadejte RZ tazného vozidla. Pfi zadavani RZ Ize pouzit pouze znaky a Cislice; mezery a pomicky jsou ignorovany. Tato polozka je povinna pro dalsi vyplfiovani protokolu. Po vypInéni RZ vozidla je mozno

zobrazit jeho minulé kontroly.

- VIN kéd vozidla uvadéjte u vozidel, ktera byla uvedena do provozu az po 1.1.1985, u starSich vozidel VIN kod neuvéadéjte. Zadani VIN kédu neni do 1.1.2012 povinné, proto prosim neuvadéjte jako VIN

kdd oznaceni "N", "0", "neuvedeno” a pod. Pokud VIN vozidla obsahuje méné nez 17 znak{ (starsi vozidla), VAIN nevypliiujte.

Oznadeni privésu/navésu a registraéni €islo - pro oznaceni MPZ pfipojného vozidla, SPZ a VIN kddu plati stejnd pravidla jako u tazného vozidla.

Trida vozidla - vyberte tfidu vozidla/soupravy z uvedenych moznosti

Kombinace vozidla/soupravy - vyberte kategorii vozidla/soupravy. Tato polozZka je povinna pro dal3i vypliiovani protokolu.

1. Hlavicka protokolu

2. Kontrola vozidla 1/2

3. Kontrola vozidla 2/2

4. Ostatni poznamky

5. Fotogalerie k protokolu

® Novy protokol
e Nastaveni zobrazeni minulych kontrol

e Hlavni obrazovka programu

Kontrola vozidla 1/2

] Novy protokol - ABC 12-34 (CZ)

ME ]

Kontrola vozidla 1/2

Seznam kontrolnich bodd [East 1/2);

Kontrolovano  nekontrolovana  nevyhowvujici

I a) brzdow) spstém a jeho Gasti

] O o) O

[ b wpbukowy spstém

] ©

plyn a na zkapalnéni ropng plyn LPG)

c] opacita wifukovjch plynt [motory naftove] ()

d] emize z wifuku [matory benzinove, na zemni

[e] mechanizmus fizeni

[ f] svétlomety, svitelna a signalizatni zaFl’zenl’]

(&)
(@]
(&)

OO0OOC OO
oooOo oo

Népavida ] [ < Pfedchozi [ Dk » ] [ Stamno

Oblasti, které jste kontrolovali, musite oznacit "kontrolovano". Pokud pfejdete na nasledujici stranku kontroly vozidla, budou vSechny ostatni polozky oznaceny jako "nekontrolovano".

Pro usnadnéni kontroly méZete pouZit i pomocny seznam zavad, ktery zobrazite kliknutim na tlacitko pFislu$né kategorie:

a) brzdovy systém a jeho &asti

b) wfukovy systém

€) mechanizmus Fizeni

f) svétlomety, svételnd a signaliza¢ni zafizeni

1. Hlavicka protokolu
2. Informace o kontrolovaném vozidle
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3. Kontrola vozidla 2/2
4. Ostatni poznamk
5. Fotogalerie k protokolu

® Novy protokol
e Hlavni obrazovka programu

Zavady kategorie A

Kliknutim na vybranou zavadu se dozvite jeji podrobnéjsi popis.

Brzdy - pedrobny seznam zavad

O

all
a/2
a/3
ald
a/h
a/b
a7
a8
a/
2410
a1
afl2
af13
ai14
Tl
af1E
af7
a/18
a9
af2l

O0O0000O0O0Ooooooooooon

Brzdova soustava - téshost
Signalizace tlaku - funkce
Mepovol.zasah do brzdové zoustawy
Provozni brzda - stav/spojeni dili
Provozni brzda - vile

Provozni brzda - trvalé pribrzd ovani
Brzdovj valec - stav/tésnost
Brzdovy valec - uchyceni

Brzdové klige - stav/spojeni
Brzdoveé klice - zdvih

Brzdové klice - vaznuti

Brzdové klice - neviaceni
Brzdové klice - vratna prudina
Brzdové obloZeni - tloustka
Brzdové obloZeni - masthota
Brzdovy kotouc - stav

Brzdov{ buben - stav

Parkovaci brzda - funkénost
Parkovaci brzda - zajiiténi paky

Parkovaci brzda - stav/prevod

Ulogit a zavi |

OOoo0OoOoooooOoooooooooono

a/2?1 Parkovaci brzda - spojeni dili
a/22 Parkovaci brzda - ovladani

a/23 Parkovaci brzda - nevraceni [a/6]
a/24 Parkovaci brzda - kontrolka

a/25 Spojkova hlavice - téznost

a/26 Spojovaci hadice - stav

a/27 Spojovaci hadice - stav

a/28 ABS/EBS - kombinace zapojeni
a/29 ABS/EBS - nefunkéni spstém

a/30 ABS/EBS - snimaci zafizeni

a'3 AZR - chybi

af32 AZR - funkEnost a stav

a/33 Brzdové hadice/potrubi - stav
a/34 Plastova trubka - zalomeni

a/35 Brzdové hadice/potrubi - odirani
a/36 Brzdové hadice/potrubi - upevnéni
a/37 Brzdow§ pedal - proglaphuti

a/38 Brzdowy pedal - propadéyani pedalu
a/39 Brzdovy pedal - rezerva zdvihu
a/40 Brzdovy pedal - wile v uloZeni

® Zakaz uZivani vozidla (zékaz jizdy)

e Kontrola vozidla 1/2
e Hlavni obrazovka programu

Zavady kategorie B

Kliknutim na vybranou zavadu se dozvite jeji podrobnéjsi popis.

Vyfuk - podrobny seznam zavad .

[0 b4 Vijfukové potrubi - netésnost
[0 b2 Vifukové potrubi - nepovolend zdzah
[0 b7 Vifukové potrubi - upsyvnéni
[0 b4 Vifukové potubi - vpdsténi
I UlaZit a zaviit l [ Starno

® Zakaz uzivani vozidla (zakaz jizdy)

e Kontrola vozidla 1/2
® Hlavni obrazovka programu

Zavady kategorie E

Kliknutim na vybranou zavadu se dozvite jeji podrobnéjsi popis.

Stranka ¢. 5 z 54
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Rizeni - podrobny seznam zavad
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oOoooOoogo

&1 WYolant - upevnéni O

e/2 Wolant - poikozeni/nepovolend dpravy Il

e/3 Volant - plynulost pienozu sily O

e/4 Prevodka fizeni - funkce [spolehlivast] O

/5 Prevodka fizeni - zpojeni £ volantem O

/6 Prevodka fizeni - uchyceni pievodky [ ef14 Posilovaé fi;
e/7 Prevodka fizeni - vile v pfevodce [l eM5 Posilovat fi
e/8 Prevodka fizeni - dnik oleje

[ Ulozit & zavfit l [ Storno

/9 Hlavni paka fizeni - uchpceni/zajisténi

&/10 Klouby/paky a tyée fizeni - vile v Zepech
e/11 Klouby/paky a tyée fizeni - stav [poskozeni]
e/12 Klouby/paky a tyée fizeni - zajisténi

2/13 Klouby fizeni - Unik maziva [premazéni)

2zeni - Unik oleje

zeni - nefunkEnt

® Zakaz uzivani vozidla (zékaz jizdy)

e Kontrola vozidla 1/2
® Hlavni obrazovka programu

Zavady kategorie F

Kliknutim na vybranou zavadu se dozvite jeji podrobnéjsi popis.

-

Osvétlent - podrobny seznam zavad

B]x]

T I

/1  Svétlomety - nepovaleny podet

f#2  Swéetlomety - ozlhéni/zefizeni

f#3  Swétlomety - barva svétla

/4 Swétlomety - umizténi/nezchyvalené svétlomety

/5 Syétlomety - poikozend/nefunkéni

[/6 Swé&tlomety - nepovalend dpravy/prasklé sklofzroadlova plocha
[#7  Swétlomety - upevnéni [volng)

(/3 Dalkowa svétla - svitivost [75)

/3 Dalkova svétla - chybné prepinéni

[A10 Prepinani - zhasinani viech svétel

f£11

12 Swétlomety - nezvili lewvi

Dalkoveé gvétlo - kontralka

[#13 Svyétlomety - nesviti dalkoveé/potkavaci

/14 Zadni obrysové svétlo - nesvili leva

f#15 Zadni obryzové svétlo - funkceszapojeni

{16 Zadni obiysové svétlo - barva

[#17 Predni obrys_sv_mot_vozidla - nesviti/stav

/18 Predni obrys_s¥.pripol.vozidla -nesviti/pocet/zapojeni Aumisténi
{413 Piedni obryzova svétla - barva

/20 Boni obrysova svétla - nesviti/podet/zapojeni/umisténi
/21 Boéni obrysova svétla - barva

f#22 Brzdoveé syétho - nesvili leva strana

/23 Brzadové svétlo - nesviti ostatni

/24 Brzdowé svétlo - zapojeni

f/25 Brzdowé svétlo - barva

(/26 Brzdowé svétlo - pocet/umisténi

[ Uladit a zawiit |

T

ff27 Smérova svétla - nesviti

ff28 Smérova svétla boéni - funkce

[#23 Smérova svétla - pocet/umisténi

730 Smérova svétla - zapojeni

[#31 Smérova svétla - propojeni/pfives

f#32 Smérova svétla - barva

433 WpstraZna swétla - nefunguji

/34 Odrazky - chybifunkce

[#35 Odrazky - druh/schvaleni

436 Ddrazky - podet/umisténi

[#37 Predni mlhovka - oslnéni/sefizent

/38 Pfedni mlhovka - zapojeni/pocet/umizténi

[#39 Zadni mlhovka- nesvili/chybi

740 Zadni mlhovka - zapojeni/podet/umisténi

741 Dewétleni BZ - nesvili/chybi

/42 Dswétleni RZ - vyzafuje smérem dozadu bilé svétlo

743 Dswétleni RZ - barva/zapojeni

/44 Zpeétné svétlo - chybi/pocet/umisténi

/45 Zpétné svétlo - zapojeni/(zvili | bez zafazené zpatecky]
/46 Zadni odrazové desky - chybi

/47 Zadni odraz_desky - plocha/chyb.umizténi/neschy. typ
/48 Zadni odraz.desky - poskozenitvwbledlé barsyuchyceni
443 Zasuvka - chybné zapojeni

{750 Elektricka instalace - spojeni vodigi/svorky/mozni zkrat
(/51 Elinstalace/prop_kabely - porugend izolace/moznj zkrat

/52 Ddpojovac akumulatoru - chybi/nefunkéni

o Zakaz uZivani vozidla (zékaz jizdy)

e Kontrola vozidla 1/2
e Hlavni obrazovka programu

Zavady kategorie G

Kliknutim na vybranou zavadu se dozvite jeji podrobnéjsi popis.
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Kola/P neumatiky - pedrobny seznam zavad

Bx

a1  Kola - upevnénifuvolnéné matice

g/2 Kola - chybi ochranné kigty matic

a3 Disklrafek] - poikozeni/deformace/praskling
a4 Disklrafek] - neschvaleny rozmér

a/5  Pneumatiky - konstrukce a rozmér

g/t Pneumatiky - shodné pheumatily

a7 Pneumatiky - zatiZeni

a8 Pneumatiky - poikozeni

oOoooooon

OoooOoOoooo

a/9 Pneumatiky - hloubka dezénu

g/10 Pneumatiky protektor - ADR /autobus
a/11 Profezavani dezénu - neschyv. pneumatika
g/12 Prorezavani dezénu - poikozeni pneu
a/13 Mahradni kolo - chybi/stay/ing rozmér
g/14 Mahradni kolo - pogkozenishloubla dezénu
0/15 Hahradni kolo - upevnéni

g/16 Mahradni kolo - upevnéni

[ Ulogit s zaviit

[ Storno

® Zakaz uzivani vozidla (zékaz jizdy)

e Kontrola vozidla 2/2
® Hlavni obrazovka programu

Zavady kategorie H

Kliknutim na vybranou zavadu se dozvite jeji podrobnéjsi popis.

-

Zavésy kol - podrobny seznam zavad

h/1 Maprava - deformace/podkozenifunkce
h/2 Mapravafrozvodovka - Unik oleje

h/3 Maprava - uchyceni/opotiebeni /zajigténi
héd  Zavédeni kol - unik maziva

hés  Zaveégeni kol - vile

h'e  UloZeni kol - Orik maziva

h/7  UloZeni kol - vile v lofisku

h/8 Pérovani - uchyceni/zajisténi

h/3  Pérovani - funkce/stav [prazkly/opotiebenj]

h/10 Trmen/zavés - poskozeni/uvolnéné spoje

OOooOoooooOoOod

h#11 Listowé perofspona - vzajemnj posun

O000O000000o0O

hi12 Wzduchové pérovani - téznost/stav/potubi
h#13 Tlumié pérovani - chybi/vadn

h/14 Tlumi& pérovani - uchyceni/vile v oku

h#15 Tlumié pérovani - unik olgje

h#16 Stabilizator - chybi/prasklp/nefunkén

h#17 Stabilizator - vile v pouzdrech/silentblocich
h#18 Stabilizator - uchyceni/zajisténi

h/19 Spojovaci hiidel - viile v kloubech/dréZkach
h/20 Spojovaci hridel - zpojeni/zajgténi

h/21 Spojovaci hiidel - stav [pofkozeny)

Ulodit 5 2avfit

[ Starho

® Zakaz uzivani vozidla (zékaz jizdy)

e Kontrola vozidla 2/2
® Hlavni obrazovka programu

Zavady kategorie |

Kliknutim na vybranou zavadu se dozvite jeji podrobnéjsi popis.
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Karoserie - podrobny seznam zavad

i1 Ram/karozerie - lomy/praskling

[

i’2 Ram/karoserie - zpojeni dili

i¥3 Ram/karoserie - znatni koroze

i*4  Ram/karoserie - tastetna koroze
i/5  Zar_proti podjeti - chybi/neschy yp
i/6  Zaf_proti podjeti - stav/upevnénithrany
1#7  Maraznik - stav/uchyceni/hrany

i/8  Blatniky - chybi

i#9  Blatniky - stav/upevnéni

i110 Zastérky - chybi/stav/déinnost

1111 Zastérky - umisténi/provedent

i#12 Skrif/kabina - stav/koroze/def. /upey.
i#13 Skfin/kabina - oztré hrany

i/14 Skfin/kabina - zpojeni dili

1715 Kabina - vnitini ostré hrany

i*16 SkFif - chybi pfepaska

i#17 Skfif - ochrana oken-naklad

i/18 Schiidky/madla - stav

/19 Dverelzavésy/zamky/kliky - stav
i#20 Dwvere - koroze/ostré hrany

i#21 Dwvefe - zajigténi fuzambnuti

1722 Zaszkleni/¢elni sklo - pogkozeni
1723 Zaskleni - zatemnéni skel

/24 Zaskleni - chybi/poikozeni

/26 Zagkleni - nepovolené sklo

i/26 Zazkleni - nepovaolené folie

i#27 ¥yhled fidiGe - pfedméty

i#28 Okno - otvirani

T 1

i#29 Stéraé - chybi/nepracuje

i#30 Dstiikovad - chybi/neostfikuje

1#31 Zrcatka - chybi/podkozeni /upevnéni

i#32 Zicatka - provedeni/umistEni

i#33 Sedadla - neschvaleny pocet

i’34 Sedadla - stav/upevnéniszefizeni

/35 Sedadla - provedenifuchyceni

i#36 Bezpeénostni pasy - chybi/stav/funkce
i#37 Bezpeénostni pasy - provedeni

/33 Bezpeénostni pasy - zapinani

1739 Kotewni dchyty - stav/koroze

i#40 Kotewni dchyty - provedeni

i#41 Boénicefzaveésy - poikozeni tésnost/hrany
i’42 Boénice/telo - provedeni

1#43 Zvedaci celo - upevnéni/zajisténi

i’ Zvedaci celo - Unik olzje

i#45 Podlaha - poskozeniftéznost

i’46 Plachta - poikozeni /zajigténi

1747 Plachtova konstrukce - stav

i#48 Sklapéci zafizeni - Uik alsje

i#49 Sklapéci zafizeni - spojeni dild

i/50 Aut_zajif{ovani korby - stav

1¥51 Zar_k prepr_kontejneri - zaj. kontejnemu
i’52 Spoj.zar. - potkozené/ vytludené/upevniéni
i/53 Spojovaci zafizeni - neschvileng

i’54 Oj plivésu - deformace/pofkozen

1”55 Pojistné spoj.zafizeni - chybi

i’56 Pojistné spoj.zafizeni - poikozeni

Ulozit & zawiit

) T T T

[ Stormo

o Zakaz uzivani vozidla (zékaz jizdy)

e Kontrola vozidla 2/2
® Hlavni obrazovka programu

Zavady kategorie J

Kliknutim na vybranou zavadu se dozvite jeji podrobnéjsi popis.

1

Tachograf - podrobny seznam zavad

[ "1 Tachograf - chybi
[0 /2 Tachograf - funkce/stav/ovéeni

[ UloZit a zaviit I [ Stomo

® Zakaz uZzivani vozidla (zékaz jizdy)
® Kontrola vozidla 2/2

® Hlavni obrazovka programu

Zavady kategorie K

Kliknutim na vybranou zavadu se dozvite jeji podrobnéjsi popis.

Omezovac - podrobny seznam zavad

[0 k/ Omezova - chybi

[l k2 OmezovaE - funkcefoznateni

-

[ Ulodit a zawfit ] [ Storno

® Zakaz uzivani vozidla (zakaz jizdy)

® Kontrola vozidla 2/2

® Hlavni obrazovka programu

Stranka ¢. 8 z 54
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Zavady kategorie L

Kliknutim na vybranou zavadu se dozvite jeji podrobnéjsi popis.

/1 Palivova nadri/trubky - Onik paliva

Palivo/Clej - podrobny seznam zavad

/2 Palivova nadiZ - stav/uchpceni
13 Palivové potrubi stanoveng podminky

/4 Palivové potrubi - stav/uchyceni

oOooono

/5 Olejfmazivo - Unik oleje/maziva

Ulozit a zawiit l [ Storno

® Zakaz uZivani vozidla (zékaz jizdy)
e Kontrola vozidla 2/2
e Hlavni obrazovka programu

Kontrola vozidla 2/2

.:'?" Hovy protokol - TA11234 (CZ)

Kontrola vozidla 242

Seznam kontralhich bodl [E4st 2/2): Kortrolowadno  nekontrolovano  nesphovujic
[ g] kola / preumatiky ] C O O
[ b 22wy kol [viditeing 25vady) ] © @) F
[ ) karaséiie [viditeng zévady) ] © @) O
[ il tachograf (manta3) ] © @) F
[ k] omezovad ychlosti [montaz a funkce] ] O O O
[ 1) cinik. paliva a/neba olsje ] © @) F

Wisledky kontraly: [[1Z4akaz uZivani vozidla, jeZ ma vaZnou zavadu
Zplizab wiiedeni pfestupku (%) nefefeno. . () ozndmeni
() domhuva ) kauce

() finanéni postih (pokuta)

[ Napovida H<Pfedchozf[ Dakii » ][ Stamno

Oblasti, které jste kontrolovali, musite oznacit "kontrolovano". Pokud pfejdete na nasledujici stranku kontroly vozidla, budou viechny ostatni polozky oznaceny jako "nekontrolovano".
Pro usnadnéni kontroly méZete pouZit i pomocny seznam zavad, ktery zobrazite kliknutim na tlacitko pFislu$né kategorie:

g) kola/pneumatiky

h) zavésy kol (viditelné zavady)

i) karoserie (viditelné zévady

j) tachograf (montdz)

k) omezovac rychlosti (montd? a funkce)
1) dnik paliva a/nebo oleje

1. Hlavicka protokolu

2. Informace o kontrolovaném vozidle
3. Kontrola vozidla 1/2

4. Ostatn{ pozndmky

5. Fotogalerie k protokolu

e Novy protokol
® Hlavni obrazovka programu

Ostatni poznamky
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.—..'?" Hovy protokol - 1A11234 {CZ)

Dztatni poznamky

Ostatni poznamky ke zjigténému stavu:

Napovsda | | < Predchoal | Dati> | stomo

Po pole Réizné poznamky Ize zadat libovny dolfiujici text ke kontrolovanému vozidlu, napf. statni pfislusnost Fidice nebo vozidla, ktera neni uvedena v seznamu.

1. Hlavicka protokolu

2. Informace o kontrolovaném vozidle
3. Kontrola vozidla 1/2

4. Kontrola vozidla 2/2

5. Fotogalerie k protokolu

e Novy protokol

e Hlavni obrazovka programu

Fotogalerie k protokolu

Stranka ¢. 10 z 54

Na této strance miizete pFipojit k protokolu fotografie kontrolovaného vozidla. Fotografie méiZzete nacitat pfimo z digitalniho fotoaparatu, avsak pouze po jedné.

Viz postupy:

_- pridani fotografie

- smazéni fotografie

- smazéni viech fotografif
- dokonceni protokolu

§# Novy protakol - ABC 12-34 (CZ) | =

Fotogalerie k protokolu

- Srmazat foto Smazat wie

[ M éapovéda ] [ < Pfedchozi l Dokondit ] [ Starno

PFidani fotografie:
Stiskem tladitka mdzZete pFidat jednu nebo vice fotografii k protokolu.

PFidani fotografii umisténych na disku pocitace:

- vyberte slozky s pozadovanymi fotografiemi a oznacte jednu nebo vice fotografii, které chcete pipojit k protokolu. Pfidani do protokolu provedete stiskem tlacitka Otevfit.
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Piidat fotografii e

Oblast hledéni: | 3 Foto ] @ * &2 @ [10244758] &l

] Technicks 012 |+ [TEChnicka098l [¥7 Technicks 024 [ Technicks 030 :
e e

@ Technicks 013 @ Technicks

@_

@_

@ Technicka 014 @ Technick{ Rozméry: 1024 x 768 @ ’

@ Technicka 015 @ Technick| ¥y¥fotografovano: 2.11.2006 10003 @ B

@ hnicka @ i Model fokoaparatu: Canon PowerShot A7O @
Technicka 018 Technid Twp: Obrdzek ve Formatu JPEG

&) Techricka 017 [ Technick| velikast: 173 kB =

(%] I | [l]
Nazey [ Technicka 018 | | oOteit |
soubon;

S oubory bpu: |AII ["_gif,‘".png;”.psp;".cut;".pcd;”.pic;".cel;“.pIM [ Stormno

- cheete-li pfipojit k protokolu vice fotografii najednou, jejich vybér se provadi kliknutim na nazev fotografie za soucasného stisknuti klavesy Ctrf.

Pridat fotografii
Oblast hledani: |@Foto M @ _?' - ' Picture:

& Techricka 012 | Technickd 018  |¥] Technicks 024 || Technicks 030
¥ Techricks 013 [E] Technické 019 [%] Technicks 025
& Techricks 014 & Technicka 0200 ¢ Technicka 028 [&1] Techricks 032

I
5]
]
& Techricks 015 |6 Technicka 021 |8 Techricks 027 |6 Techricks 033 &1
@ |
5
(2]

& Techricks 016 ¥ Technicka 022 [&] Technicks 028 [¢ Techricka 034

] Technicks 017 [ Technicks 023 |¢ Technicka 028 [ Technicks 035 iHone)

[( I 1l ] b

MNazew |"Technické 03.jpg" "Technicka 034.ipg""Tec| I Otewiit
soubon;

S oubory twpu: |AII["_gif;".png;“.psp;".cut;".pcd;“.pic;".cel;“.le [ Storno ]

PFidani fotografii umisténych v di atu:
- fotografie, umisténé ve fotoaparatu, Ize pfidévat pouze po jedné.

- po pripojeni fotoaparatu k pocitati vyberte v poli¢ku Oblast hledani pozadovany fotoaparat, vyberte fotografii a kliknutim na tla¢itko Otevfit ji pridejte k protokolu.

- cheete-li pridat dalsi fotografii, musite opakovat pfidani fotografie del predchoziho kroku.

Pridat fotografii
Oblast hledani: |l_',ﬂ Canon PowerS hot 470 M 0 ’? - v Picture:

2
-

Nézey | D004\ ootk G_0005 | [ owit |
souboru:

S oubory bepu |AII [".gif;".png;".psp;".cut;".pcd;".pic;".cel;".pIM [ Stomno ]

[Maone)

Pokusite-li se pfidat vice fotografii pfimo z digitalniho fotoaparatu, bude oihlasena chyba ("soubor nelze nalézt").

Viz postupy:

_- pfidani fotografie

- smazéni fotografie

- smazéni vSech fotografii
- dokonceni protokolu

Smazani fotografie:

Stranka ¢. 11 z 54
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3 Nowy protokol - ABC 12-34 (CZ)

Fotogalerie k protokolu

[ Pfidat foto ] I Smazat foko ] [ Smazat wie ]

[ Mapovéda ] [ < Pfedchozi [ Diokonéit ] [ Storno

Kliknutim na vybranou fotografii se kolem obrazku zbarvi ramecek do ¢ervena a povoli stisk tlacitka Smazat foto. Mazani fotografii Ize pouze po jedné nebo vSechny najednou stiskem tlacitka Smazat vse.

Viz postupy:

_- pfidani fotografie

- smazéni fotografie

- smazani vsech fotografii
- dokonceni protokolu

Smazani vsech fotografii:

Stiskem kldvesy Smazat vSe budete nejprve dotézéni, zda chete skutecné smazat vSechny pripojené fotografie. Pokud odpovide kladné, vSechny zobrazené fotografie budou odebréany z protokolu.

Viz postupy:

_- bfidani fotografie

- smazani fotografie

- smazéni vSech fotografii
- dokonceni protokolu

Dokonéeni protokolu:

§# Novy protokol - ABC 12-34 (CZ)

Fotogalerie k protokolu

Smazat foto

I Mapovéda H<Pfedchozfl Diokanéit H Storno ]

Po stisku tla¢itka Dokonéit se ukladaji pofizené informace. Pokud jste nevyplnili véechny pozadované polozky, budete na tuto skute¢nost upozornéni nize zobrazenym hlasenim:

o]

Hevyplnéné poloZky W

': W protokolu nebyly wwplnény nasledujicl poloZks:
-

- Neni wyplnéno jména a adresa dopravce.
- Meni wyplnéno jméno Fidice,

Dokud nebudou polozky wyplnény, nelze protokol uzaviit a odeslat,

Pokud jsou k protokolu pfipojeny fotografie, budou uloZeny do databaze.
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Ukladani foto

Ukladam fotografie k protokolu...

Fotografie pFipojené k protokolu jsou ulozeny v databazi, fotografie Ize poté z disku pocitate smazat.

1. Hlavicka protokolu
2. Informace o kontrolovaném vozidle

3. Kontrola vozidla 1/2
4. Kontrola vozidla 2/2
5. Ostatni poznamky

e Novy protokol
® Hlavni obrazovka programu

Tlacitkova lista

Stranka ¢. 13 z 54

Pro rychlejsi a snadnéjsi ovladani programu Ize kromé standardniho menu pouzit i tla¢itkovou listu. Stisk tla¢itka ma stejny vyznam, jako vybér innosti pomoci menu aplikace.

# Technicka silnicni kontrola ot

| Program Pratakal Okno NapovEda |

PP 2 Q & |

® Presun tlacikové listy na plose

® Pridani a odebrani tlacitek z lisf
® Bublinkové napovéda
e Hlavni obrazovka programu

Tlacitkova lista - presun na plose

Pokud vam umisténi tlacitkové listy v horni &asti okna nevyhovuje, miiZete ji pfesunout na libovolny okraj plochy programu:
Stisknéte levé tlacitko mysi na tlacitkové listé a posurite mysi do strany nebo dolfl, kde chcete listu nové umistit. PFi uchopeni bude vidét ohraniceni listy.
[ " Technicka silnicni kontrela

Program  Protokol  Okno  Mapovéda

PP oL@ SO ¥

Napriklad pfi pretazeni listy k levému okraji okna je po tazeni mysi viditelné misto, kam bude liSta umisténa.

& lechn

Po uvolnéni levého tlacitka mysi bude lista umisténa na pozadované misto.
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Eecnr

Prograrm

RO OTH @Y

Stejnym zplisobem miiZete tlagitkovou listu umistit do pravého nebo dolniho okraje okna programu nebo ji vrétit zpét na pévodni misto v horni &asti okna.
o Tlacitkova lista

® Pridani a odebrani tladitek z li

e Hlavni obrazovka programu

Tlacitkova lista - upravy tlacitek

Néktera tla¢itka na listé se pouzivaji Casté&ji, jina méné. Nékomu vyhovuje umisténi tladitek tak, jak je navrzeno, nékomu vyhovuje rozmisténi tlacitek jinak. Z toho dfivodu je mozné si umisténi tlacitek nastavit
individudIné.

Pro Upravu tlacitek poklepejte na listé dvakrét rychle levym tlacitkem mysi. Zobrazi se okno pro Upravu tlacitkové listy.

& — &1
& Technicka silnicni kontrola .1_] _E|
Program Pratakal Ckno Mapovéda

¢ Q B &

Uprava tlacitkove listy

Kateqorie: Dostupha tladitka:

&2

| Ukonéent programu

Mastaveni programu

Mapovéda k programu

Synchronizace dat

Cheete-li piidat Hagitka prikazi, tahnéte a pustte taditka na ligtu. Choetel e wwimout,
tahnéte je proc z tladitkove ligty.

Chcete-li na tladitkovou listu pFidat tlacitko, které tam neni (viz pFiklad), uchopte jej stiskem levého tla¢itka mysi a za soucasného drzeni levého tlacitka mysSi jej presurite na tladitkovou listu do mist, kde jej
chcete mit.
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v
&8 Technicka silnicni kontrola

Program Pratakal Okno NapovEda

9 @ B &

Uprava tlacitkové listy

Kateqgorie: Dostupna Haditka:

Protak.ol

Program Ukonieni programu

M astaveni programu

Mapovéda k programu

Synchronizace dat

Cheete-li pridat Hagitka prikazi, tahnéte a pustte Hagitka na lidtu. Cheete-li je wyjmout,

tahnéte jg pryé z taditkowe ligty.

Stejnym zplisobem odstranite tladitka, ktera na listé nechcete mit. Stisknéte levé tla¢itko mysi na vybraném tladitku a za sou¢asného drzeni jej odtdhnéte z tlacitkové listy.

Ukonéeni Upravy tlcitkové listy provedete stikem tla¢itka OK.
e Tlacitkova lista

® Presun tlacikové listy na plose

® Bublinkova ndpovéda

e Hlavni obrazovka programu

% Seznam provedenych kontrol

Stranka ¢. 15 z 54

Zde je zobrazen seznam provedenych kontrol. Kliknutim na plochu nebo vybrané tlacitko na listé se zobrazi podrobnéjsi napovéda.

[@ Seznam provedenych kontrol

$o8evl@ % 1@

Seznam kantraol

813 2601.2007  11:20 142 - Preloud
813 26.01.2007  10:69 |1/2 - Preloud:
913 26.01.2007  10:48 142 - Preloud

813 27.01.2007  18:47 |1/36 - Sezemice
813 27.01.2007  18:46 1736 - Sezemice
813 27.01.2007  18:45 1736 - Sezemice
913 | 27.01.2007  18:45 1736 - Sezemice
|— 813 27.01.2007  18:44 1736 - Sezemice

|_
|_
|_
|_
|— 813 27.01.2007  18:47 1736 - Sezemice
|_
|_
|_
|_

PU 23-66
ta-341YE
DDF-E72
ZFL-453
AF-345B M
ZLK B5-21
ABC 13-24
SU 3487
101 4563

CZ
DGFSOTTE2364 5K
TWZTQAFSDJ72834624 H
TZRTOEW28734523 | H
TZRMADZ1142434 D
wWHEFDZG5827391414 | C2
WEVWDIWZTI4612 Cz
WOFBFSH7E7E124 Z
DSTRIGEE3174 CZ

5]

™

Zobrazenych kontrol: 9

Seznam zobrazuje viechny provedené kontroly. Nové pofizené protokoly maji Zlutobilé podbarveni, uzaviené protokoly maji syté Zluté podbarveni a

Aktualné vybrany protokol ma podbarveni ¢ervené.

Stejné jako u hlavniho okna programu, i zde miizete pouzit ovladani pomoci menu programu.

odeslané protokoly maji podbarveni modré.
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| Seznam kontrol i Okno Mapovéda

Opravit protakal Chrl+o

Lo

Uzawfit protokol Chrl+U
Uzavfit wiechmy protokaly Chrl+a
Smazat protokol

ProhiliZeni protokalu

Tisk protokalu Chrl+T
Tisk. fokopiiloby

Filtr zobrazeni dat

on
20 @} Zobrazovat odeslané |
20 ¢

=

o * Zawfit seznam kontrol Chrl+F4

1. Oprava protokolu

2. UloZeni vybraného protokolu
3. UloZeni vSech protokold
4. Odstranéni protokolu
5. Prohlizeni protokolu

6. Tisk protokolu

7. Tisk fotopfilohy k protokolu

8. Filtr zobrazovanych dat

9. Zobrazeni jiz odeslanych protokold
e Novy protokol

® Statistika kontrol

.
.
.
.
.

Export/Import dat
Synchronizace dat
Nastaveni programu

Bublinkova népovéda
Hlavni obrazovka programu

&) statistika

Statistika slouZi k vytvoreni souboru ve formatu MS Excel dle pozadovanych specifikaci. Uplatni se pfedevsim v prohlizeci verzi, kde jsou shromézdény informace o vSech protokolech od vsech jednotek.
Stejné tak Ize vytvofit statistiku za jednotku, kterd pofizuje data. Zadavaci okno pro statistiku obsahuje 5 zalozek, kde se nastavuji jednotliva kritéria exportu dat.

Pro zobrazeni blizsi napovédy klinéte na pozadovanou oblast na obrazku.

5

Statistika kontrol
Jednotky |Vozidla MFZ || Zévady | Obdabi

Jednatky zahmnuté do statistického zpracowani

Wiechny jednotky CSPSD

[]801 - Osti nad Labem
[]802 - Plzef
[ 1803 - Jiblava
[1804 - Bmo
[] 205 - Dstrava
[[] 806 - Hradex Kralové
[1807 - Praha - stedoieski kiaj
1808 - Cesks Budéivice
[]809- Liberec
[Ja10- Karlowy Vary
1811 - Prostgjoy
[812-Zln
[]812 - Pardubice
[]&14-Praha
1815 Jiblava
I Wbvofit ztatistiku ] [ Zavit l
ybér jednotek

Vybél
Vybér typt vozidel
vbé
e

. Vybér statu registrace vozidel
. Vybér zjisténych zavad

. Vybér zobrazeného obdob{

. Vytvoreni vystupniho souboru Excel

oUAWN R

Novy protokol
Seznam provedenych kontrol
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Export/Import dat
Synchronizace
Nastaveni programu
Ukonéeni programu

@ Export/Import dat

Tato funkce slouzi pro odesilani pofizenych protokol& pomoci jiného potitace pFipojeného k Internetu. Je uréena pro pripady, kdy jsou protokoly pofizovany na poditadi, ktery neni pfipojen nebo konfigurovan
pro pfipojeni k Internetu.

V aktualni verzi 1.6.0 je tato funkce nepfistupna z diivodu chybné &innosti pfi parovani pfijatych dat.

Funkce bude po odstranéni zdvady béhem nékolika dnfl opétovné zprovoznéna. Na vlastni &innost programu nemd tato funkce vliv.

Export dat

Import dat

Q| Synchronizace

Synchronizace slouZi k odesilani protokol€ do centraini databaze k dal$imu zpracovani (statistiky, grafy apod.).

Po stisku tlacitka Synchronizace se program pokusi o pfipojeni k centrélni databézi. V pfipadé nedostupnosti bude zobrazeno chybové hlaseni o netispésném pokusu o prenos dat. V tom pfipadé se pokuste
odeslat data pozdéji.

V pfipadé, Ze v terénu jste v dobé silni¢nich kontrol pfipojeni k internetu, méiZzete pfed ukonéenim kontroly odeslat data na server.
Qdeslat Ize POUZE UZAVRENE protokoly. Pokusfte-li odeslat neuzaviené protokoly, budete o tom informovani nasledujcim hlégenim; protokoly do uzavieni nebuql‘ou odeslany.

& Seznam provedenych kontrol =&

YoR8EOR & AW

Seznam kontrol
D 3 Heodeslane protokoly E

813 | 26.01.2007
813 26.01.2007 ﬁ % seznamu kontrolovanych vozidel je 9 neuzavfenych protokold, kkereé do uzavieni nelze odeslat,
813 | 26.01.2007

813 27.01.2007
o4
o [_ox |

>

27.01.2007
M3 27.01.2007 T8 46 1736 - Dezemice CF ES-ZT WGEFUZGSEZL 31818 | LL
813 27.01.2007  18:45 1436 - Sezemice ABC 13-24 WEVWDIVZTI4E12 2
813 27.01.2007  18:45 1436 - Sezemice 5U 3487 wDFBFSH7E7E124 cz
813 | 27.01.2007  18:44 |1/36 - Sezemice 101 4563 DSTRIG263174 cz

] )

Zobrazeniich kontral: 9

Priibéh synchronizace (pfenosu dat) Ize sledovat v dolni ¢asti okna programu.

PFenos dat na server... 4 9 HEREREERREEEERREEEEER

V pfipadé, Ze bude k dispozici nova verze programu, budete o této skutecnosti informovani ihned po prenosu dat do centraini databaze s moznosti okamZitého stazeni nové verze.
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= ~

Privodce aktualizace programu @

Movéj# verze programu Protokol STK byla wwdana,

Co je nového ve verzi 0.3
- piedevdim odstranéni chyb v programu

- wilbér mista kontroly ze zeznamu

- fobtografie se ukladaji pfimo do databize

- fobo lze piidat i pfima z digitalniho fotoaparatu

- roZnost tisku sezhanu 28vad pro kontrolu

- mo#nost skiyll odeslanich protok.olé

- filrace zobrazovangch poloZek pro rpchlé wwhledavani
- byorba statishky kontrol ve formé souboru M5 E scel

- moZnost tisku celého protokolu na jednu stranku

- moznost vymazani protokolu pred odeslanim

- mo#nost tisku pouze fotopfilohy

- a daldi zmény.
Podrobng popis ¥iech zmén oproti stavaijici
verzi Zjistite po aktualizaci ¥ napovédé

k programu po stisku klavesy F1_

Cheete akbualizovat vadi verzi novou?

no || Poadki

e Novy protokol

® Seznam provedenych kontrol
® Statistika kontrol

® Export/Import dat

® Nastaveni programu

® Bublinkova napovéda

® Hlavni obrazovka programu

@ Nastaveni programu

Chovani programu Ize uZivatelsky nastavit po stisku tlacitka Nastaveni programu nebo vybérem z hlavniho menu programu. Nastaveni programu je rozdéleno do Sesti zalozek:

Tisk (vSe, co se tyka tiskového vystupu protokolu)
Fotopfilohy (nastaveni poctu fotografii na stranku)
Statistika (nastaveni vystupu statistického souboru MS Excel)
Kontroly (zobrazeni predchozich kontrol vozidla)
Zavady
Ostatni (synchronizace, oznatovani zavad)

Novy protokol

Seznam provedenych kontrol

Statistika kontrol

Export/Import dat

Synchronizace

Bublinkova napovéda k zadavanym polozkam
Hlavni obrazovka programu

® o 0 0 0 0 0 UIAWNE

4 Uprava protokolu

Protokol, ktery neni dosud uzavren (podbarven sytou Zlutou barvou), je mozné opravit. Vyberte protokol k Gpravé a zvolte opravu bud’ dvojitym poklepanim mysi na pozadovaném protokolu nebo vybérem
protokolu a stiskem tladitka pro Upravu protokolu. Otevie se okno pro opravu protokolu (stejny jako pfi zadavani nového protokolu), avdak odlien v nadpisu okna ndzvem Oprava protokolu.
Jediné, co nelze jiz zménit, je datum a ¢as provedené kontroly. Zbylé polozky Ize opravovat stejné jako pfi zadavani nového protokolu.
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4 Oprava protokolu MA-341YB (SK) =)o

Hlavitka protokolu

Misto kontroly: ||a"2 - Pfeloué BI

Organ / Ufad nebo inspekce provadéjici kontrolu:

CSPSD: &iglo pracovnika; PCR: 123456

Firma, kters dopravu provozuje / adiesa:

Zelva Tranz a.s., Dlouhd 201, Dlauhé Ves

Bidie: |Jan Mowak M arodnost:

[ Starna

UloZeni protokolu

UloZeni vSech protokold
Vymazani vybraného protokolu
Prohlizeni protokolu

Tisk protokolu

Tisk fotopfilohy k protokolu
Filtr zobrazeni dat

Zobrazeni odeslanych protokolti
Novy protokol

Statistika

Export/Import dat
Synchronizace

Nastaveni programu
Hlavni obrazovka programu

@ UlozZeni protokolu

Protokol musi byt pred odeslanim do centraini databaze uzavien.Uzavieni provedete pravé pres toto tlacitko UloZeni protokolu. Budete dotazani, zda chcete uzavrit protokol bez moznosti dalSich Gprav.
Odpovite-li kladné, protokol bude uzamcen proti pozdéjSim tpravam.

| Uzavieni protokolu s

3{) Uzavwfit prokokol bez moZnosti dalgich dprav 7

[ Ana ] [ Me

Po uzavfeni protokolu bude jeho podbarveni v seznamu provedenych kontrol syté Zluté (viz obrazek). Takto uzavieny protokol bude pfi synchronizaci dat odeslan na centrélni server.

r@ Seznam provedenych kontrol g@1

@@@8 S@@ - &@7% ¥

Seznam kontrol

[ VIN
|— 813 26.01.2007 | 11:20 |1/2 - Pfeloud PU 23-58 B
|— 813 26.01.2007  10:63 1/2 - Pfeloud Ma-341YE DGFSOTYE2364 5K

|_ 813 26.01.2007  10:48 142 - Pieloud DDF-E72 TWZTAFSDJ72834624 H

|— 813 | 27.01.2007  18:47 1/36 - Sezemice ZFL-453 TZRTOEW28734523

|— 913 2702007 1847 T ¢ ' o T o

[ IEERELENAET: Uzavieny protokol (Zluta barva) nelze jiZ opravovat. z

|— 813 27.01.2007 1845 .. (.. [ [ Z

|_ 813 | 27.01.2007 | 18:45 |1/36 - Sezemice SU 3487 WDFBFSH?B?B‘I 24 =z

|— 13 27.01.2007 | 18:44 |1/36 - Sezemice 1U1 4563 DSTRIG2E3174 Lz

Em| 2]

Zaobrazenych kontral: 9

. Ugrava protokolu
® UloZeni vSech protokol&

® Vymazani vybraného protokolu




Protokol STK Stranka ¢. 20 z 54

Prohlizeni protokolu

Tisk protokolu

Tisk fotopfilohy k protokolu
Filtr zobrazeni dat
Zobrazeni odeslanych protokold
Novy protokol

Statistika

Export/Import dat
Synchronizace

Nastaveni programu

Hlavni obrazovka programu

=] Ulozeni vSech protokolu

Protokoly musi byt pfed odeslanim do centralni databaze uzavieny. Uzavieni viech dosud neuzavienych protokold provedete pravé pres toto tla¢itko UloZeni véech protokoléi. Budete dotazani, zda chcete
uzavfit vechny protokoly bez moznosti dalSich Gprav. Odpovite-li kladné, p_[otokoly budou uzaméeny proti pozdéjsim Gpravam.

Uzavieni viech protokoli BT

\_? ) Uzaviit viechny protokoly bez moZnosti dalsich Gprawv 7

I Ano l [ e

Po uzavieni protokolfl bude jejich podbarveni v seznamu provedenych kontrol syté Zluté (viz obrazek). Takto uzaviené protokoly budou pfi synchronizaci dat odeslany na centraini server.

-

£% Seznam provedenych kontrol g@1

coas @@ 6} ﬁ ¥

Sezham kontrol

[[ M
|:| 413 28 01.2007 11 20 |.-"2 Preloud F'U 23-66 E
|:| 813 26.01.2007  10:59 1/2 - Pfeloud Ma-341YE DGFSOT782364 5K

D 813 26.01.2007  10:48 1/2 - Preloud DDF-672 TWwZTAFSDJ72834624 H

|:| 813 27.01.2007  18:47 /36 - Sezemice ZFL-453 TZRTOEW28734523  H

|:| 813 27.01.2007  18:47 1/36 - Sezemice AF-345BM TZRMYDZ1142424 D

|:| 813 27.01.2007  18:46 1/36 - Sezemice ZLK B5-21 WEFDZG5827331414 C2

|:| 813 27.01.2007  18:45 /36 - Sezemice ABC13-24 WEVYDIW2TIE12 Cz

D 813 27.01.2007  18:45 1/36 - Sezemice SU 34-87 WDFBFSH7E7ET24 [

|:| 813 27.01.2007  18:44 1/36 - Sezemice 101 4563 DSTRIG263174 CZ

| [2]

Zaobrazenych kontral: 9

UErava protokolu

UloZeni protokolu

Vymazani vybraného protokolu
Prohlizeni protokolu

Tisk protokolu

Tisk fotopfilohy k protokolu
Filtr zobrazeni dat

Zobrazeni odeslanych protokolti
Novy protokol

Statistika

Export/Import dat
Synchronizace

Nastaveni programu

Hlavni obrazovka programu

E Ukonéeni programu

Pokud pfi ukonéeni programu mate neuzavfené nebo neodeslané protokoly, budete na tuto skute¢nost upozornéni. Na vlastni ¢innost programu to nema zadny vliv. Uzavfit protokoly a jejich odeslani mdzete
provést kdykoli pozdéji.
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Ukonéeni aplikace s

W seznamu kontrolovanych vozidel je:

5 neuzavienych protokold a
4 neodeslané pratokoly

Ukondit program ?

I Ano l [ lle

. UErava protokolu

® UloZeni protokolu

® UloZeni vSech protokold

® Vymazani vybraného protokolu
® Zobrazeni odeslanych protokold
® Novy protokol
® Export/Import dat
.
.

Synchronizace
Hlavni obrazovka programu

@ Smazani protokolu

Dokud neni protokol odeslan na centralni server, miiZze byt smazan. Vyberte protokol, ktery chcete odstranit a kliknéte na tla¢itko smazani protokolu, pfipadné stiknéte kldvesu Del. Budete vyzvani k
potvrzeni vymazani protokolu. Pokud odpovite kladné, protokol véetné pFipadné fotopiilohy bude odstranén.
Smazani protokolu je NEVRATNE ! Nelze jej pozdéji nikterak vratit !

Smazani protokelu o kontrole vozidla >

<P Cpravdu cheete smazat protokol o kontrole vozidla DDF-672
\._0\/ ze dne 26.01.2007 provedenéha v lakalibé
Ij2 - Prelout 7

Smazani protokolu je nevratné ! Opravdu smazat #

[ Ano ] I |

Z diivodu predchazeni omylil je mozné mazat pr y pouze po j ne véechny naj .
. UErava protokolu

® UloZeni protokolu

® UloZeni vSech protokol&

® Prohlizeni protokolu

e Tisk protokolu

® Tisk fotopfilohy k protokolu

® Filtr zobrazeni dat

® Zobrazeni odeslanych protokolti
e Novy protokol

® Statistika

e Export/Import dat

e Synchronizace

.

.

Nastaveni programu
Hlavni obrazovka programu

@ Prohlizeni protokolu

Obsah protokolu si méiZete kdykoli prohlédnout po stisknu tladitka prohliZeni protokolu, vybérem pozadovaného protokolu a stiskem klavesy Enter nebo pfimo z menu programu vybérem polozky Seznam
kontrol->ProhliZeni protokolu.
Zobrazi se stejné okno, které se pouziva pfi zadavani nového protokolu nebo pfi opravé protokolu, nelze zde vsak nic ménit.
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§# Prohlizeni protokolu 1U1 4563 (CZ)

ME ]

Hlavitka protokolu

Mizto kaontroly:

Organ / Ufad nebo inspekce provadéjici kontrolu:

Firma, kters dopravu provozuje / adiesa:

Ridii: M drodnost:

Dalsi » | [ Starna

Uprava protokolu

UloZeni protokolu

UloZeni vSech protokolt
Vymazani vybraného protokolu
Tisk protokolu

Tisk fotopfilohy k protokolu
Filtr zobrazeni dat

Zobrazeni odeslanych protokold
Novy protokol

Statistika

Export/Import dat
Synchronizace

Nastaveni programu

Hlavni obrazovka programu

@ Tisk protokolu

Stranka ¢. 22 z 54

Po vybéru protokolu a stisku tladitka Tisk protokolu bude vytitén protokol o provedené technické prohlidce. Podle nastaveni programu bude vytistén protokol na jednu nebo dvé stranky.

V uvedeném prikladé byla za pomoci priivodce oznaena zavada g/1 - Kola - upevnéni/uvolnéné matice.

r

Ko X CN TR T

Kola/Pneumatiky - podrobny seznam zavad

Sez g/l Kola - upevnéni/uvolhéng matice
@ [0 a9/ Kola - chybi ochranné kisty matic

U vytisténého protokolu o provedené technické kontrole je zaskrtnuta zavada u bodu g - kola/pneumatiky
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C

1. Ilisto kontroly:
27012007
18:47

2, Dratue:
3. Cas

4. Ozl ndrodaost vozidh a reg slradnd Gdo;

Frotokol o technicke silniéni k ontrole
(podle smémice 2000/30/ES, ve znéni simémice 200326 ES)

[E] ¥36- Sezemice

@) AF-345BM

5. Oznafeni narodnost piivésu / narésu a regdrami delo:

6 Tidawozidla:  N3+04

A [ lehkéuzitkovévezidlo (3,582 12¢) 1

by [ piwes ®
6 [ piivéowd sougrava a
dy |:| autabus nebo sutoler *

7. Firma, kied doprass provozuj e/ adresa

0[] ndvis o

Seznam kontrolich polozek

o X nadadni vozidlo ¥

O[] ndwow sougrava 7

SpediTrans sr.o., Hlaoma 21, Homi Lahota

& Marodnost: CZ
o Bidiis Jaroslav Mlejnek:
100 Sezram kontrolnich hodd:

a) brzdovy systéma jeho E3sti &

by v fuksovy systém

Eentrolovane  Becontrolovans  Mewyhowuid

00

O
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0
) opacita v fitkovich plynd (motory maft ové)

dy emigez vy ful (motory benzinovs, na Zerred
plyn anazkapalnfny ropog plyn LPG) 2

&) mechanizmus fzend

T) swétlomety, svételnda agnalizaind zafizend

g kola / paegnatiky
Ty zévisy kol (viditelng zévady )

C

BRZDY

1OXROOO O

afl Bradevd sowtava - tisnost arll BradovéMife - wimut

4/2  Signaliracetlalou - fankee 2712 BradovéMiie - nevTacend (/6]
/3 Nepowleny rasahdo bradowd soustawy| 213 Brodevé Mife - vratnd prafing
24 Prowomibrada - stav/spojend dild a/14 Bradove oblofem - tlousthka

i Provemi brada - wiile /15 Bradové chlofeni - nmsmats

1/  Provwomibrada - trvalé pribrsdovini 216 Bradovy ketowd -stav

o7 Brodovy vale -staviémost 217 Bradovy huben- stav

1/ Brodovy viled -uchyceni 2’15 Parkovaci brzda - fankénaost

1/ Brodewve klie - stavispojend 2/19 Parkovaci hozda - mjiftinipiky

/10 Bradové ke - zdwvih

af20

Parkovaci rada - stawplewvod

L
O
O
O

—

IXNOMK KM XX

Seznam zjisténych zavad (priloha protokolu o provedene technicke silnicni kontrole)

/21 Parkovacihrzda - spojeni dili 431 ATR - chyhi

422 Parkovacibrzds - ovliding 432 ALK - PMEchost 4 stav

/23 Parkovacirrda - nevracerd (a6 /33 Brodow hadice/poirubi - stav

w24 Parkovacitrzda - kontrolka 434 Pastevatrubka - Salomenl

4/25 Spojloova hlavice - tésnost 435 Bradove hadu epoirubi - odTni
/26 Spojovacihadice - stav 436 Brodove hadie/poiruba - upevneni
w27 Spojovacihadice - stav 4737 FIOVY PEQal- PIOsApHITL

/25 ABS/EB §- korbinace mpojeni 1738 Bralew pedil-propadivini pedilu
/29 ABS/EBR §- nefmbinisystim 439 Frodevy pedal- rezeIva dvibn

/30 ABS/ER §- mivaci matizeni 140 Bradovwy pedal- wnile vulamni

YYFUEO VE POTRUBI bil - netdmy b2 -nepovoley sisth b3 - upemiéni bt - wpistind

i -

&/1  Volamt -upevnini o/t Preve dica freml - nchycenipfeovo dky &/11 Klovby/pikoya tyiefirend - stawr (podkozend)

8/2  Wolamt - poikomnimepovolend Apravy e wolintn w7 Bievo dica Fizeni - il v pfevodee er12 Klovby/pikya tyiefirend - mjisténi

&3 Wolant - pyrulost pfenosu sily efs  Prevodka firend - indk oleje e/13 Klovhyiizen - inik masira (prarazini)

¢4 Fievodka fizeni - fankice (gpolehlivost) e Hlawmd paka fizeni - uckycenifzajictind «i14 Posilovai fizend -inik oleje

85 Pievodkafizeni - spojeni s volmtem w10 Eloubyfpakoy 2 tyi e fizend - wils v fepech ef15 Posilovai firend - nefinkdni

0 SVEILENI

£l  Swéllomedy - nepovoleny podet £i14 Tadnd obrys sv.- nesviti levi £i27 Smérovd sv. - nesvil £r40 Tadni mlh- zapojenipodethmmisténi

£2  Svell onuedy - oslnénifs eizend £/15 Tadnd ohrys sv. - fardice/Tp o jend £#28 Smerova svhoind - fankce £41 Dsvillen RE-zeswitlichybi

7% Swill oty - barva suétla £i16 Tadnd ohrys sv.- harvra £529 Smérovi sv.- pocetarnisting 42 Dswilleni RE-vyzafuje dozadu bilé switlo

4 Svéllomety - wmisténimes chr swétla | £/17 Plednd obx sy vz - nesvitifstay £50 Sméreva sv.- mpojeni 43 Osvéfleni RE- barva/zapojeni

£5  Svéllomuety - posko e mefank Cni £/1% Piednd obr svpk vz -nesvipocet/zap | £31 Smérova sv.- propojeniprimds | 44 Epetne sv- chybifp o dethomisténi

fr6  Swéllomety - nepovo lipravy ekl £i19 Piednd ohrys swilla - barva %2 Smérovi sv- barva 4 5 Tpéitmeé sv- zapojfevitlikdyd neni md zpitedka
7 Swvéll omety - upevnénd (volng £/20 Boind chrys sv. -nesvitifpodetizap fum | £33 Welraima swéllanefunguji /46 Tadnd odraz desky chybi

£2 Dalkova svitla - svitivo st (75) £i21 Boind chrys.sv.-harva %4 Ddrazky - chybiffarkee £r47 Badni o drazdesky plo chasckyh mmines chv typ
9 Dalkova svitla - chiybré piep dnd £i22 Brodowve sv. - nesvitilevd %5 Odrarky - doibjscherileni /48 Gadnd odraz desky podkozfuyblhbarridre.
£10 Fiepinand - zhas ninivsech switel £/23 Brodowve sv. - nesvitiostatnd £36 Ddrazky - podetiumicténd £49 Basuvka - chybné zapojend

1711 Dalkowe svisle - kontrolka £i24 Brodowe sv. - mapojeni 1% 7 Piednd dh - 0s énife efimeni £#50 ELinstalace cpoj wodifdfsvorkymo g thrat
12 Svéll omety - resvitilewy £/25 Brodove sv. - barva £58 Prednd ndh - 3ap po fetAumisténi | #51 Elinstalacekahely pomsend im0 lace/mo S dorat
£13 Svéll omuety -nesvitl dilkowp/pothaw. | £26 Brodove sv. - podethmmisténd £39 Tadnd mlh -neswitifchybi £52 Ddpejevai akaw- b inefankénd

' 1 Kela - upevnénifavo léne matice I

=

= = s
2% Disk frafekypo sk o menifdeformrac e fprask liver

zf4 sk frafek)nes cheileny romwir

z/5 Prewmnoatiky-konstrukce 3 momméT

/% Pneumatiky shodné promatiky g1l Proferavam desénu - nes chor prosamat ki
/7 Pneumatiky-zatifeni (indexnosnosti) Zil2 Proferavini derénu - podkomni pnenmat ky
&% Pneumatiky-pofkozend g1z Nahradn kelo - chiyb iistaw/jing romeér

/9 Pneumatiky-hloubka dezérm Zi14 Nihradmi kolo -poikomniflonbka de srm
£/10 Pneum atikyprotdior- 4D Eratobus g/l5  gilé Nihradnd kolo -upsvméni

Uprava protokolu
UloZeni protokolu
UloZeni vSech protokolt

Vymazani vyb

raného protokolu

Prohlizeni protokolu
Tisk fotoprilohy k protokolu

dat

Filtr zobrazeni
Zobrazeni odeslanych protokol&

Novy protokol
Statistika

Export/Import dat
Synchronizace

Nastaveni programu

Hlavni obrazovka programu
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@ Tisk fotopfilohy

Stiskem tlacitka Tisk fotopFilohy dojde k vytisténi pouze fotopfilohy k protokolu, jsou-li k protokolu pfipojeny nékjaké fotografie.

Fatapitloha I protalooln o e chindcle silniéng lontenle

Uprava protokolu

UloZeni protokolu

Ulozeni v3ech protokoli
Vymazani vybraného protokolu
Prohlizeni protokolu

Tisk protokolu

Filtr zobrazeni dat

Zobrazeni odeslanych protokolli
Novy protokol

Statistika

Export/Import dat
Synchronizace

Nastaveni programu

Hlavni obrazovka programu

§| Filtr zobrazeni dat

Ne&kdy je potFeba rychle vyhledat urity protokol a v po¢tu poFizenych protokold je nesnadné se orientovat. V prohlizeci verzi méize pocet zobrazenych protokol& dosahovat nékolika tisic. Pro usnadnéni
orientace a vybéru byla pfidana funkce filtrace zobrazeni dat.

Uved'me si postup pfi pouziti filtru zobrazeni:

1) Mé&jme nékolik protokold neuzavienych (biloZluté podbarveni), nékolik uzavienych protokolf a nékolik odeslanych protokold.
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—

£# Seznam provedenych kontrol

£oR8 IR @ Qv

Seznam kantraol

DE_EW PZ vozidla/tahace VIN vozidla/tahace MPZ vozidla/tahace

813 26.01.2007  11:20 142 - Preloud PLI 23-66

|:| N3 2601.2007  10:69 142 - PReloud MA-241YE DGFSOT782364 SK

D 813 2601.2007  10:48 142 - Preloud DOF-E72 TwZTAFSD)72834624 H

|:| 13 27.01.2007 1847 1436 - Sezemice ZFL-453 TZRTREW28734523  H

|:| 913 27.01.2007  18:47 1436 - Sezemice AF-345BM TZRMWYDZ1142434 D

|:| 813 27.01.2007  18:46 1736 - Sezemice ZLK B5-21 WEFDZG5827391414 | C2

|:| 213 27.01.2007 1845 1436 - Sezemice ABC13-24 WENVVDLNY 273467 2 [

D 813 27.01.2007  18:45 1436 - Sezemice SU 34-87 WOFBFSHYE7E1 24 Z

|:| 813 27.01.2007  18:44 1436 - Sezemice 101 4563 DSTRIGZ63174 Cz [ ]
v

A (2]

Zobrazenych kontrol: 9

E x|

2) Stiskem tIacntka Filtr vyberu zobrazenych dat se nad nadpisem zobrazenych sloupcti obJew textové fadky, do kterych vepisete pozadovany text.
Priklad: Chtéjme z vySe zobr ého pfikladu ukazat vSechna vozidla registrovana v CR, ktera byla kontrolovana dne 26.1.2007:

- nad sloupec Datum zadejte "26.01.2007"

- nad sloupec MPZ vozidla/tahace zadejte "CZ"

£% Seznam provedenych kontrol

8 SOBEM YR ®

813 26.01.2007 11 20 |.-"2 Preloud
|:| 813 26.01.2007  10:69 |1/2 - Preloud: ta-341YE
|:| 813 2601.2007  10:48 142 - Preloud DDF-E72
|:| 813 27.01.2007  18:47 1436 - Sezemice ZFL-453
[
[

F'U 23-66

DGFSOT732364 5K
TWZTAFSDM72834624 H
TZRTOEW28734523 H
TZRMWADZ1142434 D
WEFDZG5827391414 | C2

813 27.01.2007  18:47 1/36 - Sezemice AF-345B M
813 27.01.2007  18:46 1736 - Sezemice ZLK B5-21

|:| 813 27.01.2007 1845 1436 - Sezemice ABC13-24 WENWVDIY 273461 2 .z

|:| M3 27.01.2007 1845 1436 - Sezemice S 34-87 WDFBFSH78761 24 [ [ ]
W

£ (]

LIZAVREND

mE %]

Zobrazenych kontrol: 9
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3) Pro uvedeny priklad jste zadali potfebné informace. Nyni bud’ stisknéte klavesu Enter nebo kliknéte na tla¢itko Zobrazeni vybranych dat Jg Budou zobrazeny pouze fadky, které vyhovuji

E_adanému kritériu, tedy dle pfikladu pouze vozidla registrovana v CR a kontrolovana dne 26.1.2007.

£% Seznam provedenych kontrol

8 SOBPM WU

m PZ vozidla/tahace VIN vozidla/tahace HPZ vozidla/tahace

11:20 142 - Ffeloui PL 23-66

Zob

Seznam kaontraol
26.01.2007

[ M [ Datum |

B 513 25012007

£ (]
LIZAVREND

Zobrazenych kontral: 1

Opétovnym stiskem tlacitka Filtr zobrazeni dat vypnete funkci filtrace a budou opét zobrazeny véechny protokoly bez omezeni.

o Uprava protokolu

® UloZeni protokolu

® UloZeni vSech protokol&

® Vymazani vybraného protokolu
® ProhliZzeni protokolu

® Tisk protokolu

® Tisk fotopfilohy k protokolu
.

.

.

.

.

.

Zobrazeni odeslanych protokol&
Novy protokol

Statistika

Export/Import dat
Synchronizace

Nastaveni programu

mE %]
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® Hlavni obrazovka programu

@1 Zobrazeni odeslanych protokolu

S pfibyvajicim po¢tem kontrolovanych vozidel pribyva i protokold a podle poctu zaznamenanych protokolf je seznam vice nepfehledny. Pro snadnéj$i ovladani a hlavné prehlednost v seznamu provedenych
kontrol nejsou nyni standardné vSechny odeslané protokoly zobrazovany.

§tandardn|' zobrazeni seznamu provedenych kontrol BEZ odeslanych protokoll

{# Seznam provedenych kontrol g@

4

o L SOPAG AR
Seznam kontrol
MPZ vozidla/tal
813 | 26.01.2007  10:59 142 - Frelowd hd-3417E DGFSOT7E2364 SK
813 26.01.2007  10:48 142 - Freloud DDF-E72 TWZTOFSDJ72834624 H
813 27.01.2007 1847 1436 - Sezemice ZFL-453 TZRTOEW28734523 H
13 27.01.2007 1847 /36 - Sezemice AF-345BM TZRMWWDZ1142434 D
213 27.01.2007 1846 1436 - Sezemice ZLK B5-21 WEFDZGS827391414 G2
(]
fam) B
Zobrazenych kontral: 5 UIZAYREND

Jejich opétovné zobrazeni/schovani provedete stiskem tlatitka Zobrazeni odeslanych protokoli.

Zobrazem’ seznamu provedenych kontrol VEETNE odeslanych protokolt

£# Seznam provedenych kontrol g@

8 SO0~ a [aw
Sezham kantral
MPZ vozidla/tal
26.01.2007  11:200 1/2 - Preloud PU 2366 Cz
813 2601.2007  10:59 1/2 - Preloud Ma-341YE DGFSOTVE2364 5K
813 2601.2007  10:48 /2 - Pfeloud DDF-E72 TWZTOFSDJ72834624 H
813 27.01.2007  18:47 1/36 - Sezemice ZFL-453 TZRTOEW28734523 H
813 27.01.2007  18:47 1/36 - Sezemice AF-345BM TZRMAVDZ1142434 D
813 27.01.2007 1846 |1/36 - Sezemice ZLK £5-21 WEFDZGSE27391414 | C2
813 27.01.2007  18:45 /36 - Sezemice ABC13-24 WEVYDIY 2734512 cz
813 27.01.2007  18:45 /36 - Sezemice SU 34-87 WDFBFSH7E7E124 cz
813 27.01.2007  18:44 /36 - Sezemice 1U1 4563 DSTRIG263174 cz
(]
E3m| (2]
Zobrazenych kontral: 9 UZAYREND

Uprava protokolu

UloZeni protokolu

Ulozeni vSech protokoli
Vymazani vybraného protokolu
Prohlizeni protokolu

Tisk protokolu

Tisk fotopfilohy k protokolu
Filtr zobrazeni dat

Novy protokol

Statistika

Export/Import dat
Synchronizace

Nastaveni programu

Hlavni obrazovka programu




Protokol STK

Co je nového ve verzi 1.6

Novy protokol: .

- zrusena polozka pro vybér soucinnostni jednotky PCR (verze pro CSPSD)
- zména nadpisu "narodnost" fidi¢e na "statni pfislusnost"

- zobrazeni vlaje¢ky EU (dle nastaveni) u statu, ktery je ¢lenem EU

- priddna MPZ FL (Lichtenstejnsko)

- pridan vybér zplisobu vyfedeni prestupku pfi kontrole (oznameni/kauce)
- zruseny polozky pro vyplnéni terminu ME a TK

Seznam provedenych kontrol:
- zrusena podpora exportu do formatu PDF

Hlavni obrazovka programu:
- doasné zakazana funkce Export/Import pofizenych dat do odstranéni zavady
- zruden tisk seznamu kontrolnich Ukon&

Nastaveni programu:
- moznost vybéru a nastaveni tiskarny (dosud byla pouzivana vychozi tiskarna)
- moznost nastaveni vychoziho jazyka u dvojjazyénych protokold

Tisk protokolu:

- moznost tisku dvojjazyénych protokoldl (vychozi jazyk + jazyk dle statni prislusnosti Fidi¢e)

- oznaceni tisténé fotopfilohy pro jednoznacné pfifazeni k protokolu

Prvni spusténi (registrace):
- aktualizovan ¢iselnik policejnich Gtvard, platnych k 1.1.2011

Co je nového ve verzi 0.5.5

Aktualizace dat:
- oprava prenosu dat s poznamkou, del3i nez 1000 znak(

Co je nového ve verzi 0.5

Hlavni obrazovka programu:
- pridan export/import pofizenych dat

Novy protokol:

- mozZnost editace mist provadénych kontrol

- polozka pro vybér soucinnostni jednotkva(vIR nebo CS

- jména kontrolor{ rozdélena na slozku PCR(CS) a CSPSD

- moznost editace jmen kontrolor{

- odebréna MPZ (mezinarodni poznavaci znatka) SCG (Srbsko a Cerna Hora)
- priddny MPZ SRB (Srbsko) a MNE (Cernd Hora)

- po zadani RZ (SPZ) moznost informovani/zobrazeni minulych kontrol

- pfi zapisu VIN kddu vozidla je vyzadovano 17 znak{ dle normy

- pridan vybér zplisobu vyfeseni prestupku pfi kontrole s PCR (domluva/pokuta)
- moznost ulozeni vybrané fotografie do souboru

- moznost vybéru uloZeni nebo uloZeni a tisku po dokonéeni protokolu

Tistény protokol:
- pfidan fadek pro podpis fidi¢e kontrolovaného vozidla
- pridan zplsob vyfeseni prestupku (domluva/pokuta)

Co je nového ve verzi 0.3...

Hlavni obrazovka programu:
- pridan tisk seznamu zjiStovanych zavad
- pfidana statistika provedenych kontrol

Novy protokol:

- vybér mista kontroly s moznosti uloZeni nového mista

- moznost zadani dopravce a jména fidi¢e pozdéji

- vybér narodnosti fidice ze seznamu statl

- vybér startu registrace vozidla ze seznamu statd

- moznost nevyplnéni VIN kodd vozidel

- vybér tfidy vozidla ze seznamu moznych kombinaci

- po zadani informaci o vozidle moznost tvorby nového protokolu
- priivodce seznamem zjidténych zavad véetné podrobného popisu
- samocinné oznaceni vozidla nezplisobilého k provozu dle zavady
- zadavéni terminu STK a ME pouze u vozidel registrovanych v CR
- u vozidel registrovanych v CR povinné zadani terminu STK a ME
- ukladani fotografii pfimo do databaze (po pfilozeni mozno smazat)
- moznost pfipojeni fotografie pfimo z digitalniho fotoaparatu

Seznam provedenych kontrol:

- pfi opravé protokolu moznost zmény mista kontroly

- pfi opravé protokolu moZnost zmény statu registrace vozidla
- pfi opravé protokolu moznost zmény SPZ vozidla

- pfi opravé protokolu moznost zmény VIN kédu vozidla

- odstranéna chyba duplicity fotopfilohy pfi opravé protokolu
- moznost ulozeni viech neuzavienych protokoldl najednou

- moznost odstranéni protokolu

- filtr zobrazenych dat pro rychlé nalezeni protokolu

- pro snadné&jsi pFehled skryti jiz odeslanych protokol(l

Tisk protokolu:

- moznost tisku celého protokolu na jednu stranku

- moznost tisku prazdného seznamu zjistovani zavad
- tisk seznamu zjisténych zavad pfi pouZiti priivodce
- moznost tisku pouze fotopfilohy k protokolu

Statistika - vybér jednotek

Stranka ¢. 27 z 54



Protokol STK

Statistika kontrol

Jednatky |\~"ozidla | MFZ | Zavady | Obdobi
—Jednotky zahmuté do statistickéha zpracovani

WEechny jednatky CSPSD

[]814 - Praha Pozadi
[ 2815 - Jiklava Pozadi

1801 - (sti nad Labem
[1802 - Plze
[]802 - Jiblava
[]804 - Bino
[1805 - Dstrava
[ 806 - Hrades Krlove
[]807 - Praha - stredogesky kraj
[]808 - Ceské Budéjovice
[1809 - Liberec
1810 - Karlowy Vary
1811 - Prostgjoy
[Ja12-Zlin
[1813 - Pardubice

[ Wbvarit statistiku ] ’ Zavfit l

Stranka ¢. 28 z 54

Vyberte jednotky, které maji byt zahrnuty do statistického souboru. Standardné je zvolen vybér vsech jednotek. Do statistického zpracovani budou zahrnuty pouze oznacené jednotky.

Pro odlieni jednotek v cilovém souboru je mozné podbarvit oznaceni jednotlivych jednotek. Podbarveni provede stiskem tladitka Pozadi, poté se zobrazi barevna paleta, kde méizete vybrat vhodné pozadi.

r 5

Odliseni jednotek barvou
EEEEEEEE
AENEEEEEN
AN

o by
o

Statistika kontrol

Jednatky |\~"ozidla | MFZ | Zavady | Obdabi
— Jednatky zahrnuté do statistickéha zpracovani

Wiechny jednatky CSPSD

1801 - (sti nad Labem
CJs2-Pesi

[] 202 - Jiklava Pozadi

Ceos-Bre
Cos-Osrava
[ 806 - Hrades Kralove
807 Prsha - seceskg i
[]808 - Ceské Budéjovice

18039 - Liberec
1810 - Karlowy Vary

. [mw
(T -5
C S o5

1514 - Praha
1815 - Jiblava
’ Wybvorit statistiku l ’ Zavrit l

Vybér typt vozidel
Vybér statu registrace vozidel
Vybér zjisténych zévad
Vybér zobrazeného obdobi
Vytvoreni vystupniho souboru Excel
Novy protokol
Seznam provedenych kontrol
Export/Import dat
Synchronizace
Nastaveni programu

Ukonceni programu

e e 0 0 0 0 UTAWNKE

Po vybéru podbarveni pro odliseni jednotek bude vypadat vybérové okno napfiklad takto:
—
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Statistika - vybér typa vozidel

-

Statistika kontrol

| Jednatky | Vozida | MPZ | Zavady | Obdahbi|
— Typy vozidel zahrmuté do statistického zpracovani

WEechny typy vozidel

[lehké wiitkové vozidla [3.5 a5 1211
[ piiwés

[ plivésovs souprava

[ autobus nebo autokar

[ hakladni vozidlo

[ naves

[ névEsovs souprava

Wibvofit statistiou ] [ Zavit

Vyberte typy vozidel, které maji byt zahrnuty do statistického souboru. Standardné je zvolen vybér vSech typl vozidel. Do statistického zpracovani budou zahrnuty pouze oznaéené typy vozidel.

Vybér jednotek

Vybér statu registrace vozidel
Vybér zjisténych zavad
Vybér zobrazeného obdobi
Vytvoreni vystupniho souboru Excel
Novy protokol

Seznam provedenych kontrol
Export/Import dat

Synchronizace

Nastaveni programu

Ukonceni programu

e e 0 0 0 0 UTAWNKE

Statistika - vybér stata registrace vozidla

[ 5

Statistika kontrol

| Jednotky | Vozida| MPZ | Zavady | Obdobi|
— Stat registrace vozidel zahmutich do zpracowvani

- Rakousko i
- Albénie
- Andorra

- Belgie
- Bulharsko

- Bosna a Hercegovina

- Bé&lorusko

- Swycarsko

- Eypr

- Ceskd republika

- Némecko

- Dénsko

- &nanélakn [ﬂ

| dlenskéstayEU | [ NEglenske staty EU |

’ wybrat wiechry ] ’ Zadny wibér ]

[ Wybvorit statistiku l ’ Zavrit l

Vyberte staty registraci vozidel, které maji byt zahrnuty do statistického souboru.

MdzZete vybrat: - pouze €lenské staty EU,

- pouze neclenské staty EU,

- véechny staty uvedené v seznamu

- jednotlivé staty, uvedené v seznamu dle individualniho vybéru
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Staty, jejichz oznaceni neni zaskrtnuto, nebudou ve statistice zahrnuty.
Vybér jednotek

Vybér typt vozidel

Vybér zjisténych zavad
Vybér zobrazeného obdobi
Vytvoreni vystupniho souboru Excel
Novy protokol

Seznam provedenych kontrol
Export/Import dat

Synchronizace

Nastaveni programu

Ukonceni programu

e o 0 0 0 0 LIAWNKE

Statistika - vybér zavad

Statistika kontrol
| Jednotky | Vozidla | MPZ | Zévady | Obdobi

— Zawvady zahmuté do statistického zpracovani

Wiechny mo#né zavady
[ brzdows spstém a jeha &asti
[ ik spstém
[ opacita wifukovich pland [motan naftowe)
[ emize z vifuku [motary berzinoyvé, na LPG)
] mechanizrus fizeni

[ swétlomety, svételng a signalizatni zafizeni
[T kala / prieumatiky

[ zévéay kol [viditelng zavady]

[ karnsérie [viditelné z&vady]

[ tachograf [montas)

[ omezovad wehlost [monta# a funkce]

[T vinik paliva anebo olsje

[[1Z4akaz uzivani vozidla [zakaz dal3i jizdy]

I Wbvofit statistiku l [ Zavfit

Vyberte zavady vozidel, které maji byt zahrnuty do statistického souboru.

Mdzete vybrat: - brzdovy systém a jeho asti
- vyfukovy systém

- mechanizmus fizeni

- svétlomety, svételnd a signalizacni zafizeni
- kola / pneumatiky

- zavésy kol (viditelné zavady)

- karosérie (viditelné zévady)

- tachograf (montaz)

- omezovac rychlosti (montaZ a funkce)

- Unik paliva a/nebo oleje

- zékaz uzivani vozidel (zkaz dalsi jizdy)

Zavady, které nejsou zaskrtnuty, nebudou ve statistice zahrnuty.

Vybér jednotek

Vybér typl vozidel

Vybér stétu registrace vozidel
Vybér zobrazeného obdobi

Vytvoreni vystupniho souboru Excel
Novy protokol

Seznam provedenych kontrol
Export/Import dat
Synchronizace

Nastaveni programu

e o 0 0 0 0 ALK

Ukonceni programu

Statistika - vybér obdobi




Protokol STK

Statistika kontrol %)
| dednotky | Vozidla | MPZ | Zavady| Obdet |

— Wibér obdobi pro statistické zpracovani

Wichozi datum: | 1.1.2007 [w]

Koncove datum: | 28 1.2007 [v]

Zobrazit Excel soubor = wisledkem

Wbvofit ztatistiku ] [ Zavit

Vyberte obdobi, za které ma byt statisticky soubor vytvoren.

. Vybér jednotek

Vybér typd vozidel

Vybér statu registrace vozidel

Vybeér zjisténych zévad

Vytvoreni vystupniho souboru Excel
Novy protokol

Seznam provedenych kontrol
Export/Import dat
Synchronizace

Nastaveni programu

e e 0 0 0 0 PrWNE

Ukonceni programu

Statistika - tvorba statistického souboru

Stranka ¢. 31 z 54

Vyberte vhodné jméno souboru se statistikou. Soubor je pfednostné ukladan do nastaveného adresare, mdzete jej viak uloZit na jiné misto.
E

]

Ulozit statistiku do souboru W
Ulosit de: | Statistiky Q2 E

Nézev |Statistika (07.01.2007-28,01.2007) | [ uest |
soubaru:
Ulodit ke tye: | Sesit Microsoft Excsl (" +ls) v [ stome |

Bylo-li pfed tvorbou statistiky zaskrtnuto Zobrazit Excel soubor..., bude zobrazen Excel i s vytvofenym statistickym souborem.
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Al B | [ T == O S P O O O S0 = IO R L
Technické silniéni kontroly - CSPSD (PCR) za ohdobi 01.01@]0? - 28.01.2007

iy

ra

()

kontrola vozidlo

kol

Trida

Cisle | MJ Misto kontroly Datum |MPZ .
vozidla

brzdy

wyfuk

fizeni

3,512t
privés
privésova
soUprava
autobus
nad1i1zt
navés
navésova
soUprava
opacita

emise

svétlomety

kola/pneu
zavésy

813 |12 - Pieloui 26.01.| CZ |N3+04
813 |12 - Pielou 26.01.| K |N3+04
813 |12 - Pieloué 26010 H [M3+0d
813 |I¥36 - Sezemice 27.01.| CF |N3+0d
813 |36 - Sezemice 27010 D [N3+04
813 |36 - Sezemice 27011 H |[N3+04
813 |I¥36 - Sezemice 27.01.| CZ |N3+04 1
813 |36 - Sezemice 27.01.| CT |N3+04 1
813 1536 - Sezemice 27.01.| CZ |N3+04 1

Celkem 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

JRER) R (R R Y Y

el Bl Gl Bl Bl El I P

P [ [
i o e e g = == R e L S

<|<
[0}
=N
e
S 5
N =
o
o}

vbér statu registrace vozidel
ziisténych zavad

ybér zobrazeného obdobi

Novy protokol

Seznam provedenych kontrol

Export/Import dat

Synchronizace

Nastaveni programu

Ukonceni programu

<f{j
[=li=yllieg oo
<D< (D D¢ [D<

e o 0 0 0 0 IrWNKE

Nastaveni - tisk

Nastaveni programu

Tisk | Fotopiilohy | Soubor PDF | Statistika | Kontroly | Ostatni
Mastaveni tizku

Podet vitiski protokol, |1 ﬂ

Tisknout obé strany pratokealu na jednu stranku

Tisknout padrobry seznam zavad

[ Tisknout fatapfilaby k pratokeolu

ak I [ Stomo

Ur¢uje pocet vytiskd protokolu o provedené technické kontrole.
PFi tisku bude tistén zhustény format protokolu - obé strany se vytisknou na jednu stranku.
Urcuje, zda po vytisténi ivodni stranky ¢eka na ruéni otoceni papiru v tiskarné pro oboustranny tisk.

Je-li zvolena volba zhusténého tisku, je tato volba ignorovana.

Tisk podrobného seznamu zavad, byla-li zdvada vybrana pomoci priivodce.
Tisk podrobného popisu ke zjisténym zavadam.

Tisk fotopfilohy pfi tisku protokolu.

Fotopfilohy (nastaveni poctu fotografii na stranku)
. Statistika (nastaveni vystupu statistického souboru MS Excel)
. Kontroly (zobrazeni pfedchozich kontrol vozidla)
. Zavady
. Ostatni (synchronizace, oznacovani zavad)

1.

2

3

4

5

e Nowy protokol
® Seznam provedenych kontrol

® Statistika kontrol

® Export/Import dat

e Synchronizace

® Bublinkova ndpovéda k zadavanym polozkam
® Hlavni obrazovka programu

Nastaveni - fotopfilohy



Protokol STK Stranka ¢. 33 z 54

= =]

Nastaveni programu '

[ Tisk | Fotopfilohy | Soubor PDF || Statistika | Kontraly | Dstatni |
— Mastaveni fotoprilohy

Pocet fatografii na stranku:

O 1 fato A stranku Errampuatet preet e
(%) 2 fota # stranku ” '_‘TM
) 4 fota £ stranku

e

[ QK ] ’ Starno ]

1. Tisk (v8e, co se tyka tiskového vystupu protokolu)

2. Statistika (nastaveni vystupu statistického souboru MS Excel)
3. Kontroly (zobrazeni pfedchozich kontrol vozidla)

4. Zavady

5. Ostatni (synchronizace, oznacovani zavad)
Novy protokol

.

® Seznam provedenych kontrol
e Statistika kontrol
e Export/Import dat
e Synchronizace

® Bublinkova ndpovéda k zadavanym polozkam
.

Hlavni obrazovka programu

Nastaveni - statistika

[

Mastaveni programu

|Tisk || Fotopfilahy || Saubar F'DF| Statistika | Kontoly | Ostatni

— Mastaveni souboru statistiky [Excel)

Zobrazit Excel soubor = wisledkem
Mabizet vhodn nazev souboru

Potet fadki dat na jednu strankuw: |36 j

Ukladat soubory ¢e statistikou do sladlky
DD okumentyhD akumenty CSPSDAT echinicka il

QK l ’ Starno ]

Tisk (v8e, co se tyka tiskového vystupu protokolu)
Fotopfilohy (nastaveni poctu fotografii na stranku)
Kontroly (zobrazeni pfedchozich kontrol vozidla)
Zévady

Ostatni (synchronizace, oznacovani zavad)
Novy protokol

Seznam provedenych kontrol

Statistika kontrol

Export/Import dat

Synchronizace

Bublinkova napovéda k zadavanym polozkam

e o 0 0 0 0 0 UIAWNKL

Hlavni obrazovka programu

Nastaveni - ostatni
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[ 5

Mastaveni programu

| Tizk || Fatopfilahy || Soubaor PDF || Statiztika || Kontr0|y| Ostatni |_
— Dstatni hastaveni

Synchronizace dat od ostatnich jednatek

Ffi synchronizaci zjiff ovat noveé verze progranmu

MevyZadawvat wwplnéni termind STEAME

Meupozarfiovat na newyplnéni terminu

Doba zobrazen podrobrého popisu zévady |15 j IEC.

U zavad. pro kterou |2 wozidlo nezplsobilé
k. provozu na pozemnich komunikacich, samoginng
ozhadit Zakaz uZivani vozidla...

(1]:9 l ’ Stoma

Tisk (v8e, co se tyka tiskového vystupu protokolu)
Fotoprilohy (nastaveni poctu fotografii na stranku)

Statistika (nastaveni vystupu statistického souboru MS Excel)
Kontroly (zobrazeni pfedchozich kontrol vozidla)

Zévady

Novy protokol

Seznam provedenych kontrol

Statistika kontrol

Export/Import dat

Synchronizace

Bublinkova napovéda k zadavanym polozkam
Hlavni obrazovka programu
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Cestina na tabletech xplore

Tablety, které méte k dispozici, jsou standardné nastaveny na zobrazovani anglického textu, tomu odpovida i zobrazeni fontd, které nejsou tzv. Uni-Code. Mezi né bohuzel patii i népisy v programu Protokol
STK.

Jak vypada zobrazeni zavad na tabletu bez podpory ¢estiny je vidét nize.

Ckno Mapovida

> Q2 S ¥

ié\-"l-sy kol - podrobn-f.seznam zévad .
¥ Nowy I [ k{1l Maprara - deformacespolkozenifunkce [0 k12 ¥zduchové pérovani - lisnost/stav/potiubi
[ k2 Mapravasrozvodovka - tnik oleje [ kM3 Tlumié pérovani - chybifvadng
TSR [0 k3 Naprava - uchyceni/opotaebeni/zajiltini [J h#14 Tlumié pérovani - uchycenisvile v oku
o [0 k4 Zavileni kol - tnik maziva [1 k5 Tlumiz pérowani - crik olsje
seznam kontroinieh bodtl (53 7] 15 Zawileni kol - vills [] h16 Stabilizator - chybi/praskl/nehunkeni
L9} kola / peumatiky [] h# UWloleni kol - Grik maziva [] h#7 Stabilizator - vile v pouzdrech/silentblocich
Ih} zavisy kol (viditeing zaval [] h/7 Uloleni kol - vile v lolizku [ k18 Stabilizator - uchyceni?zajilting
[ i} karozérie (viditené zavad [ k8 Pérovani - uchyceni/zajiling [ k419 Spojovaci haidel - vile v kloubech/diélkAch
[ [} tachogral (montaZ) [0 k3 Pérovani - funkoedstay [prasklpopoteebeng] | [ h/20 Spojovaci haidel - spojeni/zaijillini
: T - [ kA0 Tementzavis - polkozenisuvaliing spoje [ h/21 Spojovaci haidel - stav [polkozeng]
[kj Smezoyasrychiost {pant [ kA1 Listové pero/spona - vzéjemnd posun
[ I} Unik paliva ainebo oleje
Ulalit & zavait l [ Starno
yzledky kontrehy: zs

Postup pro zapnuti podpory cestiny v programech:
e Spustte Ovladaci panely pomoci menu Start->Settings->Control Panel
® Vyberte a klinéte na ikonu Regional and Language Options
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File Edit WView Favorites Tools Help #
e Back - @ - @ ‘ p Search % Folders -
Address |B’ Contral Panel Go | Norton AntiVirus E -
pe e =
. i | . o s
ol & ¥ D w9 9 -
| " Control Panel @
: . Accessibility  Add Hardware Add or Administrative  Automatic Bluetooth Bluetooth
E Switch to Category View Options Remov... Tools Updates Configuration Devices
e e 1
P R W Fow o
See Also -
Date and Time Digplay Folder Options Fonts Game Intel(R) Intel(R)
‘ Windows Update Controllers Extreme ... PROSet ...
@) Help and Support ? % ‘i) @ z i =
Internet Keyboard MoLize Metwork  Metwork Setup Panel Control  Phone and
COptions Connections Wizard Center Modem ...
E - ] B i . i g ” E
Portable Media Power Options  Printers and Scanners and Security Scheduled
Devices Faxes Cameras Center Tasks L
B 9@ & 3 9 F &
Sound Effect  Sounds and Speech Symantec System Tabletand  Taskbar and
Manager Audio Devices Livelpdate Pen Settings Start Menu
® Po otevieni panelu ional and L Options vyberte zalozku Advanced a v horni poloviné okna v sekci Language for non-Unicode programs vyberte Czech.

[ Regional Options H Languages] Advanced ]

~ Language for non-Unicode programs

This system setting enables non-Unicode programs to display menus
and dizlogs in their native language. it does not affect Unicode
programs, but it does apply to all users of this computer.

Select a language to match the language version of the non-Unicode
programs you want to use:

English {United States) ~

_|Basnian (Latin, Bosnia and Herzegovina) )
Bulgarian
YCatalan |
Croatian

Croatian iBosnia and Hemeiovinai

Darish
Dutch {Belgium)
Dutch {Metherlands)
English {Australia)
English {Belize)
English {Canada)
._|English {Carbbean) b
English {Ireland)
English {Jamaica) B
English {Mew Zealand)
English {Philippines)
English (South Africa)
“|English (Trinidad)
—English {United Kingdom)
English {United Statas)
English {Zimbabwe)
Fatrmian
o Stisknéte tlacitko OK. Budete mozna dotazani na moznost vioZeni CD. Stisknéte tlacitko Yes

N

BE

s The reguired files are already installed on your hard disk. Setup can use these existing files, or Setup can recopy
them from your original Windows CD-ROM or from a netwark share.

Would you like to skip filz copying and use the existing files? (If you dick Mo, you will be prompted to insert your
Windows CD-ROM or to supply an alternate location where the needed files may be found.)

i fes i [ Mo ]

® Po chvili budete poZadani o restart tabletu. Stisknéte OK pro restart.

P ) ‘fou must restart your computer before the new settings will take effect.

Do you want to restart your computer now?

fes i [ Mo J

Po restartu tabletu a nasledném spusténi programu Protokol STK budou veskeré hlaseni v ¢estiné.

e Hlavni obrazovka programu
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e Uvod napovédy k programu

Nastaveni - kontroly

-

Nastaveni programu

Tisk Fatopfiloby | Soubor PDF | Statistka | Fontole | Ostatni
Mastaveni kontrol vozidel

Werifikace zadanjch ddaji

Minulé kontraly waozidel
Upozarfiovat na minulé kontroly vozidla

Informovat o kentrole | 2 ﬂ mésice zpetng

Automaticky zobrazit minulé kontroly

ak l [ Stomo

Tisk (v8e, co se tyka tiskového vystupu protokolu)
Fotopfilohy (nastaveni poctu fotografii na stranku)

Statistika (nastaveni vystupu statistického souboru MS Excel)
Zéavady

Ostatni (synchronizace, oznatovani zavad)

Novy protokol

Seznam provedenych kontrol

Statistika kontrol

Export/Import dat

Synchronizace

Bublinkova napovéda k zadavanym polozkam
Hlavni obrazovka programu

e 0 0 0 0 0 0 LIRLNL

Statistika MS Excel

Pro exportu statistickych (idajé do formatu MS Excel je potfeba, aby na pocitadi byl instalovan MS Excel, bez jeho instalace ohlasi program chybu a soubor se statistikou nelze vytvofit.

Misto kontroly
Vyberte ze seznamu misto provadéné kontroly nebo zadejte nové misto. Po ulozeni protokolu se nové misto pFida do seznamu.

Mizto kaontraly: 1/2 - Prelouc ™

142 - Prelous

1436 - S ezemice

1/14 - Beské Libchavy
D1/km 180, smér Praha

RIS AR | s

. UQrava seznamu mist kontrol

D aturm:

S m s

Uprava seznamu mist kontrol
Pfi chybném zapsani mista mtzete opravit misto kontroly. Stisknéte pravé tlacitko mysi na polozce mista kontroly

i : 1#3ne "
it (el Upr avit kako konkralni miska
[:o 0

Soutinnost PCR: | --%|  Editovat seznam mist

e Uprava nézvu kontrolniho mista

e Editace seznamu kontrolnich mist

® Hlavicka protokolu

Uprava kontrolniho mista



Protokol STK

Mista kantral: | 1/3 nékde

S uinost PER: Uprava mista kontroly

Zadejte opraveni nazev kontrolniho mista
143 nékde

D atun:

oK

Orgén / Ofad neba in:
l [ Cancel

za Policii CR: | S

Zadejte opravena nazev kontrolniho mista a stisknéte tlacitko OK. Misto bude pfepsano.

® Hlavicka protokolu

Editace seznamu kontrolnich mist

& Seznam uloZenych kontrolnich mist g@

Editace kontralnich mist

1411 - Opava u Ostroje -~
1411 - Dstrava-ib, Wl Rudna, okr. MJ . |
14171 - Tfines
1/13-Bofen
1/13 - Bofefi - okr. Most
Vil Cizkovice
1/13 - Chlumec
1413 - Malkow
1/14 - Ceské Libchavy
115 - Cizkovice

1/15 - Lovosice "
[ Pid | [ Upait | [ Ddebrat |
[ QK ] ’ Storno l ’ Mapovéda ]

V otevieném okné je zobrazen seznam vSech kontrolnich mist, které byly kdy zadany.
Pro pridani nového mista stiknéte tlacitko Pfidat.

Pro pfipad opravy kontrolniho mista kliknéte na vybrané kontrolni misto a poté stiskem Upravit zmérite nazev dle potieby.
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V pFipadé, Ze chcete odstranit nepouzivané kontrolni mista, vyberte zaskrtnutim pozadovana kontrolni mista a tlacitkem Odebrat je trvale odstranite. Smazéany budou jen oznagena kontrolni mista.

® Hlavicka protokolu

Zména datumu

Datum je pFi vytvaFeni nového protokolu pFebiran ze systému Windows. Datum Ize upravit (napf. pFi pFepisu starsich protokol€ v papirové podobé do elektronické), pfi volbé nového protokolu viak bude

opétovné nabizen aktualni datum.

Datum Ize bud’ ruéné prepsat nebo pomoci Sipky v pravém rohu oteviete kalendaF a vyberte pozadované datum.

Datum: 24.1.2007 ]

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 15 20 A
Firrna, kterd doprav| 22 23[] 25 26 27 28
29 30 A

[ |Dnes: 24.1.2007

Organ / Ofad neba

za CSPSD jme

kliknutim na zobrazené Sipky (oznaceny Cervené) se pohybujete po mésici vpred/vzad

24.1.2007 ]
< —
S leden
- tinor
I 24,1 2007 [v]
& 9 10 duben : -
15 16 17 kwéten < |
o 22 23 |: Cerven i
29 30 3 Cervenec &
[ IDnes; stpen | 1 2 3 4 5 B 7

g 9 10 11 12 13 14

EET

e 15 16 17 18 19 20 21
I']t , Mz s x 2 2
IsLopa 23 30 3

prosinec [ |Dnes: 24.1.2007

kliknutim na nazev mésice levym tla¢itkem mysi se zobrazi vybér pozadovaného mésice roku, kliknutim mysi na islo roku Ize zadat nebo rychle vybrat pozadovany rok

Jména inspektoru

Organ / Ufad nebo ingpekce provadéjict kontrolu:

za Policii CR:| 123456 Yofisek v|  2aCSPSD: |8xx123 Movak
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Do poli¢ek jmen kontrolnich pracovniki (za PCR nebo za CSPSD) zapiste jméno pracovnika, ktery se podili na provadéné technické kontrole. Jméno prislusnika PCR nebo pracovnika CSPSD bude po
uloZeni protokolu ulozeno pro pozdéjsi vybér ze seznamu.

Pro pfipad Upravy bud vybraného jména nebo celého seznamu zadanych jmen kliknéte pravym tlacitkem na vybérové policko jmen a vyberte poZzadovanou operaci.
Organ / Grad nebo inspekce provadéjici kontrolu:

2a Polici R T2g=rs=srl

Upravit kontrolora za PCR

ey R A T N 1|

o

Editovat seznam kontrolorti PCR

e Uprava jmen inspektord
® Hilavicka protokolu

Uprava jmen inspektoru

& Seznam uloZenych jmen kontrolord

=2

E ditace jmen kontrolord

42671 Mowdk

123486 Vofizek
[ P | [ Upravi [ Ddebrat |
[ ak. l [ Stormo [ Mapovéda ]

V otevieném okné je zobrazen seznam vSech zadanych kontrolnich pracovniku, ktefi kdy byli zadani.
Pro pridani nového kontrolora stiknéte tlacitko Pfidat.
Pro pfipad opravy kontrolniho pracovnika kliknéte na vybraného kontrolora a poté stiskem Upravit zmérite jméno dle potreby.

V pripadé, Ze chcete odstranit nepouzivana jména kontrolnich pracovniku, vyberte zaskrtnutim pozadovana jména a tlagitkem Odebrat je trvale odstrarite. Smazany budou jen oznagena jména.

® Hlavicka protokolu

Cas kontroly

Cas kontroly zapisujte ve formatu HH:MM, tedy hodiny ve 2-ciferném formétu

Statni prislusnost
Mdzete vybrat jeden z nize uvedenych statd:

- A Rakousko - IRL Irsko
- AL Albanie - IS Island
- AND Andorra - L Lucembursko
- B Belgie - LT Litva
- BG Bulharsko - LV LotySsko
- BiH Bosna a Hercegovina - M Malta
- BY Bélorusko - MD Moldavie
- CH Svycarsko - MK Makedonie
- CY Kypr - MNE Cerna Hora
- €z Ceska republika - N Norsko
- D Némecko - NL Nizozemi
- DK Dansko - P Portugalsko
- E Spanélsko - PL Polsko
- EST Estonsko - RO Rumunsko
- F Francie - RUS Rusko
- FIN Finsko - SK Slovensko
- FL Lichtenstejsnko - SLO Slovinsko
- GB Velkd Britanie - SRB Srbsko
- GR Recko - S Svédsko
- H Mad‘arsko - TR Turecko
- HR Chorvatsko - UA Ukrajina
- I Italie

VIN kéd vozidla

VIN (Vehicle Identification Number) je jednoznacny identifikator motorovych vozidel. VIN kéd je tvofen 17 pismeny a ¢islicemi, vychazejici z normy ISO 3779 z roku 1979. NepouZivaji se pismenal, Qa O,

které by se mohly zaméni za Cislice 0 a 1.

Zadavejte dle ORZ (OTP) pouze ty kddy, které obsahuiji 17 znaku. Program samoginné opravuje vyse uvedena pismena O, Q al na &islice 0 a 1.

Obsahuje-li VIN méné neZ pozadovanych 17 znakd, VIN kéd nevypisujte.

Tiida vozidla

Vyberte nékterou z nabizenych moznosti kategorie vozidla/soupravy:

Tfida vozidla: | N3+04

N2
al []lehid M2+02
N2+03
B [ piiv| n2404

N LE
o) Llpitv|n3.02

N3+032
d [ autqy3,mg

Kategorie vozidel N a O se déli nasledovné:
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N1 - vozidlo, jehoz nejvétsi pFipustnd hmotnost nepfevysuje 3 500 kg,
N2 - vozidlo, jehoZ nejvétsi pFipustna hmotnost prevysuje 3 500 kg, avsak nepfevysuje 12 000 kg,
N3 - vozidlo, jehoZ nejvétsi pFipustnd hmotnost pfevysuje 12 000 kg.

01 - pipojna vozidla, jejichz nejvétsi pripustna hmotnost neprevysuje 750 kg,
02 - pfipojna vozidla, jejichz nejvétsi pFipustna hmotnost prevysuje 750 kg, ale nepfevySuje 3500 kg,
03 - pripojna vozidla, jejichz nejvétsi pripustna hmotnost je nad 3500 kg, ale nepfevySuje 10 000 kg,
04 - pfipojna vozidla, jejichz nejvétsi pripustna hmotnost prevysuje 10 000 kg,

Vyberte kombinace vozidla/soupravy dle nasledujici nabidky:
a) lehké uzitkové vozidlo (3,5 az 12 t) - Motorové vozidio s nejméné &tyfmi koly, o maximalni hmotnosti vétsi nez 3,5, ale nepfekradujici 12 t, pouzivané pro prepravu nakladu (kategorie N2).

b) pFivés - Jakékoliv vozidlo uréené k pfipojeni k motorovému vozidlu, kromé navésu, které je svou konstrukci a vybavou uréeno k prepravé nakladd; privésy o maximalni hmotnosti vétsi nez 3,5 t, ale
neprekracujici 10 t (kategorie O3); pfivésy o maximalni hmotnosti vétsi nez 10 t (kategorie O4).

c) pFivésova souprava - Motorové vozidlo o maximalni hmotnosti vétsi nez 3,5 t uréené k prepravé nakladd (kategorie N2 a N3) pojené s pivésem (kategorie O3 a O4).
d) autobus nebo autokar - Motorové vozidlo s nejméné ¢tyimi koly pouzivané pro prepravu cestujicich, s nejméné osmi sedadly kromé sedadla fidie (kategorie M2 a M3).
€) nakladni vozidlo - Motorové vozidlo s nejméné &tyfmi koly, o maximalni hmotnosti vetsi nez 12 t, pouzivané pro piepravu nakladu (kategorie N3).

f) navés - Jakékoliv vozidlo, které je uréeno k pfipojeni k motorovému vozidlu tak, ze East navésu spociva na motorovém vozidle a podstatna ast jeho vahy nebo vahy jeho uzitegného zatizeni je timto
vozidlem podepiena, a které je svou konstrukci a vybavou uréeno k piepravé nakladu (kategorie O3 a O4).

g) navésova souprava - Tazné vozidlo spojené s navésem.

lehké uzitkové vozidlo (3,5 aZ 12 t) - Motorové vozidlo s nejméné &tyfmi koly, o maximalni hmotnosti vétsi neZ 3,5 t, ale nepFekralujici 12 t, pouZivané pro prepravu nakladd (kategorie N2).

privés - Jakékoliv vozidlo uréené k pfipojeni k motorovému vozidlu, kromé navésu, které je svou konstrukci a vybavou uréeno k pFepravé nakladd; pFivésy o maximalni hmotnosti vétsi nez 3,5 t, ale
neprekracujici 10 t (kategorie 03); pfivésy o maximalni hmotnosti vétsi nez 10 t (kategorie 04).

pFivésova souprava - Motorové vozidlo o maximalni hmotnosti vétsi nez 3,5 t urené k prepravé nakladu (kategorie N2 a N3) pojené s piivésem (kategorie O3 a O4).

autobus nebo autokar - Motorové vozidlo s nejméné Gtyfmi koly pouzivané pro pfepravu cestujicich, s nejméné osmi sedadly kromé sedadla fidice (kategorie M2 a M3).

nakladni vozidlo - Motorové vozidio s nejméné &tyfmi koly, o maximalni hmotnosti vetsi nez 12 t, pouzivané pro prepravu nakladd (kategorie N3).

navés - Jakékoliv vozidlo, které je uréeno k piipojeni k motorovému vozidlu tak, ze ¢ast navésu spociva na motorovém vozidle a podstatna ast jeho vahy nebo véhy jeho uzitedného zatizeni je timto vozidlem
podeprena, a které je svou konstrukci a vybavou uréeno k prepravé nékladu (kategorie O3 a O4).

navésova souprava - Tazné vozidlo spojené s navésem.

Kontrolované polozky

Polozky, které byly kontrolovany a které jsou bez zavad, je nutno oznacit jako "kontrolovano", v opatném pfipadé pfi prechodu na dalsi stranku budou oznaceny jako nekontrolované.

Nekontrolované polozky

Polozky, které nejsou kontrolovany, neni potfeba oznaCovat, pfi prechodu na dal3i stranku budou vSechny neoznacené polozky oznaceny jako nekontrolovano.

Nevyhovujici polozky
Polozky, které po kontrole vykazuji zavadu, Ize pfimo oznatit jako nevyhovujici. Pro oznaleni stavu Ize vyuzit i privodce (podrobny seznam zavad) Kliknutim na pFislusné tlagitko po levé strané okna:

a) brzdovy systém a jeho &asti

b) vyfukovy systém

&) mechanizmus fizeni

) svétlomety, svételnd a signalizacni zafizeni
) kola/pneumatiky

h) zavésy kol (viditelné zavady

i) karoserie (viditelné zavady

1) tachograf (montdz)

k) omezovac rychlosti (montéZ a funkce)

1) dnik paliva a/nebo oleje

2Zakaz uzivani vozidla, jez ma

Oznateni vozidla, nezplisobilého k provozu na pozemnich komunikacich (§36, Vyhl. 341/2002 Sb.)

V podrobnéjsim popisu zévad jsou uvedny grafické symboly s timto vyznamem:
5% - zdvady na vozidle, pro které je vozidlo nezpiisobilé k provozu na pozemnich komunikacich

‘\ - zavady na vozidle, které ohroZzuji bezpe¢nost provozu na pozemnich komunikacich. Vozidlo nesmi byt pouZito v provozu na pozemnich komunikacich s vyjimkou nouzového dojeti.

Bude-li vybrana zavada, pro kterou je vozidlo nezpGsobilé k provozu, bude samoinné zaskrtnuta polozka Zakaz uzivani vozidla...

Zpusob vyieseni prestupku

Vyberte, jakym zpGsobem byl pfestupek vyresen.
Vyberte z nasledujicich moznosti:

- nefeSeno

- domluva

- pokuta

- ozndmeni

- kauce
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Podrobny popis zavady a/1

Unik vzduchu z brzdové soustavy (u vozidla s motorem v klidu) zplisobi pokles tlaku v soustavé béhem 5 min vétsi nez 50 kPa (do 300 kPa. B ‘\', nad 300 kPa. C 5% ).

Podrobny popis zavady a/2

Signalizace ztraty energie je vadna ( akustické nebo optické vystrazné zafizeni nefunguje). C ‘\ :

Podrobny popis zavady a/3

Byl proveden nepovoleny zasah do brzdové soustavy. Sgé ‘\ :

Podrobny popis zavady a/4

Nékteré dily pfevodu provozni brzdy jsou deformované nebo poskozené, popfipadé nedostate¢né spojené &i zajisténé. C >@< ‘\

Podrobny popis zavady a/5

V prevodu provozni brzdy jsou nadmérné viile. B

Podrobny popis zavady a/6

Kola vozidla trvale pFibrzd'uji. C 5’%

Podrobny popis zavady a/7

Brzdovy vélec netésni nebo je nefunkéni. B >@< &

Podrobny popis zavady a/8

Brzdovy vélec je uvolnény. B Sgé ‘\

Podrobny popis zavady a/9

Spojeni mezi pistnici a pakou kli¢e brzdy neni dostatecné zajisténé, popfipadé jeho dily jsou poskozeny nebo deformovény. B >@< ‘\

Podrobny popis zavady a/10

Zdvih paky brzdového kli¢e pfesahuje stanovenou mez. B & :

Podrobny popis zavady a/11

Brzdové klice viditelné vaznou pfi uvedeni do &innosti. é

Podrobny popis zavady a/12

Po odbrzdéni se paka kli¢e nékteré brzdy nevraci, nebo se vraci zna¢né pozdéji nez ostatni. B ‘\

Podrobny popis zavady a/13

Néktera vratna pruzina chybi je praskla nebo neplini svoji funkci. ‘\

Podrobny popis zavady a/14

Tloustka brzdového obloZeni nékteré kolové brzdy je mensi nez minimélné pfipustna. B ‘\

Podrobny popis zavady a/15

Brzdové oblozeni je zjevné znecisténé olejem (mazacim tukem). Sgé

Podrobny popis zavady a/16

Brzdovy kotou€ nékteré brzdy je popraskany nadmérné zeslabeny, ¢i nerovnomérné vydreny. C 5% ‘\

Podrobny popis zavady a/17

Brzdovy buben nékteré brzdy je praskly. C Sgé & :

Podrobny popis zavady a/19
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Parkovaci brzda chybi nebo neni funkéni. >@<

Podrobny popis zavady a/19

Ovladaci paku parkovaci brzdy nelze spolehlivé zajistit v pracovni poloze. C 5’%

Podrobny popis zavady a/20

Nékteré dily pfevodu parkovaci brzdy jsou nefunkéni nebo jsou poskozeny lanovody (popraskané jednotlivé prameny nebo silné narusené korozi). B ‘\

Podrobny popis zavady a/21

Nékteré dily pfevodu parkovaci brzdy nejsou fadné upevnény, spojeny nebo zajistény. B ‘\ :

Podrobny popis zavady a/22

Pakové ovladani parkovaci brzdy ma nadmérny zdvih (tzv. mrtvy krok) nebo nelze snadno odjistit. B

Podrobny popis zavady a/23

PFi odbrzdéni parkovaci brzdy se projevuje vaznuti (drhnuti) nékterych dil a kola vozidla trvale pfibrzd'uji. C Sgé

Podrobny popis zavady a/24

Na motorovém vozidle nefunguje signalizace ¢innosti parkovaci brzdy. B

Podrobny popis zavady a/25

Spojkova hlavice je netésna. B 5’% & :

Podrobny popis zavady a/26

Spojovaci hadice je mechanicky poskozena tak, Ze mdiZze byt narusena jeji tésnost. ‘\

Podrobny popis zavady a/27

U spojovaci hadice k pfipojnému vozidlu je porusena souvislost opleteni nebo je odkryta jeji spodni vrstva. B & :

Podrobny popis zavady a/28

Zapojeni jizdni soupravy z hlediska ABS ¢i EBS neodpovida povolené kombinaci. ‘\

Podrobny popis zavady a/29

Systém ABS ¢&i EBS neni funkéni, neni propojené elektrickym kabelem nebo signalizuje zavadu. B & :

Podrobny popis zavady a/30

Snimaci zafizeni jsou mechanicky poskozena. B ‘\

Podrobny popis zavady a/31

U vozidla, které je standardné vybaveno automatickym zatéZovym regulatorem (AZR) nebo omezovatem, zatézovy reguldtor nebo omezovac chybi. B é

Podrobny popis zavady a/32

Mechanizmus AZR je zadfeny, nefunguje nebo neni kompletni. B ‘\

Podrobny popis zavady a/33

Brzdové hadice nebo potrubi jsou mechanicky poskozené tak, Ze by mohlo dojit k poruse funkce brzd B ‘\ :

Podrobny popis zavady a/34

Plastova trubka nese znamky zalomeni. ‘\

Podrobny popis zavady a/35

Potrubi nebo hadice se dostavaji do styku s jinymi ¢astmi vozidla. B ‘\

Stranka ¢. 41 z 54

(Nepovoleny zasah do brzdové soustavy).
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Podrobny popis zavady a/36

Potrubi nebo hadice nejsou na nékterém misté dostatecné upevnéné nebo jsou nespravné vedené. B

Podrobny popis zavady a/37

PFi prvnim intenzivnim seslapnuti se pedal kapalinovych brzd pro$lapne az k podlaze (dorazu). C Sgé

Podrobny popis zavady a/38

PFi del$im se$lapnuti pedalu u kapalinovych brzd dochazi k propadavéni pedalu v diisledku vadného hlavniho brzdového vélce (nedochazi k Gniku brzdové kapaliny). ‘\

Podrobny popis zavady a/39

Pi seSlapnuti brzdového pedalu je zjisténa nadmérna anebo nedostatecna rezerva drahy pedalu nebo jeho nespravné uvolnéni do vychozi polohy. B ‘\

Podrobny popis zavady a/40

V uloZeni pedalu jsou nadmérné viile, popf. pedal je poskozeny (deformovany). B

Podrobny popis zavady b/1

Vyfukové potrubi nebo tlumi¢ vyfuku je praskly nebo z jinych pficin netésny. C ‘\ :

Podrobny popis zavady b/2

Tlumi¢ vyfuku nebo néktera ¢ast vyfukového potrubi chybi nebo je vidét zjevny zasah do tohoto potrubi, majici vliv na vnéjsi hluk vozidla. C ‘\

Podrobny popis zavady b/3

Vyfukové potrubi je nedostate¢né upevnéné nebo nedostate¢né tepelné izolované od blizkych hoflavych Casti vozidla. B

Podrobny popis zavady b/4

VyUsténi vyfukového potrubi neodpovida predpisiim. B

Podrobny popis zavady e/1

Volant neni dostate¢né upevnén. C 5%

Podrobny popis zavady e/2

Volant je poskozeny (ma napf. popraskany povrch s ostrymi hranami nebo vystupky, které mohou zranit ruce fidi¢e) popfipadé deformovany nebo je neschvaleného provedeni. B & :

Podrobny popis zavady e/3

PFi otaceni volantem se v nékteré poloze projevuje zjevny zvétseny odpor (drhne), takze prenos sily neni plynuly. B ‘\ :

Podrobny popis zavady e/4

Pfevodka fizeni je poskozena natolik, Ze zplisobuje nespolehlivou ¢innost Fizeni. C 5%

Podrobny popis zavady e/5

Kloubové spojeni prevodky Fizeni s hfideli volantu je poskozené nebo nadmérné opotiebované nebo jeho Sroubové spoje nejsou dostatecné zajistény. B Sgé é

Podrobny popis zavady e/6

Pfevodka fizeni je uvolnéna. B >@< ‘\

Podrobny popis zavady e/7

V prevodce Fizeni jsou nadmémé viile. B 5%‘\

Podrobny popis zavady e/8

Z prevodky fizeni uniké mazivo, které zjevné odkapava na vozovku. C ‘\ ;

Podrobny popis zavady e/9

Uchyceni hlavni paky Fizeni je nedostate¢né zajisténé, nebo vykazuje vili (nap¥. vymackany tisicihran). 5’% ‘\
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Podrobny popis zavady e/10

V kloubech, pakach a tycich Fizeni jsou nadmérné ville. B >@< ‘\

Podrobny popis zavady e/11

Néktera z pak nebo tydi fizeni je deformovand, nalomend (praskla) nebo jinak poskozena, popfipadé neodborné opravend, takze ohrozuje bezpecnost jizdy. C Sgé

Podrobny popis zavady e/12

Nékteré spojeni pak nebo tydi fizeni neni dostate¢né zajisténé. B é

Podrobny popis zavady e/13

Z kloubti zjevné uniké mazivo na vozovku. C &

Podrobny popis zavady e/14

Z posilovace unika kapalina, ktera zjevné odkapava na vozovku. C & :

Podrobny popis zavady e/15

Posilovac je nefunkéni. B &

Podrobny popis zavady f/1

Polet svétlometd s potkavacim nebo dalkovym svétlem nebo poget dennich svitilen neodpovida Predpisu EHK 48. B

Podrobny popis zavady f/2

Potkévaci svétlomety nebo denni svitilny zjevné zplsobuji osinéni. B & :

Podrobny popis zavady f/3

Svétlo vyzafované nékterym svétlometem nebo denni svitiinou nemd predepsanou bilou barvu. B ‘\

Podrobny popis zavady f/4

Umisténi nékterych svétlometfl nebo denni svitilny neodpovida Predpisu EHK 48 nebo je pouzit neschvaleny svétlomet. B

Podrobny popis zavady f/5

Néktery svétlomet nebo denni svitilna je viditelné poskozeny, takze neplni svoji funkci. (napf. deformovany, celkové zkorodovany, nebo chybi rozptylové sklo, & plastovy prekryt apod.). C

Podrobny popis zavady f/6

Zrcadlova plocha nékterého svétlometu je nadmérné poskozena (napf. zkorodovana nebo matnd) nebo je prasklé rozptylové sklo, ¢i je znatné poskrabany plastovy kryt nebo jsou na svétlometu provedeny
neschvélené Upravy. B

Podrobny popis zavady f/7

Néktery svétlomet nebo denni svitilna neni dostatecné pripevnény, takze by mohla nastat samovolna zména jeho sefizeni. C ‘\

Podrobny popis zavady f/8

Soucet Eiselnych kédd maximalni svitivosti na viech délkovych svétlometech prekraduje hodnotu 75. B

Podrobny popis zavady f/9

Dalkova svétla nelze prepnou na potkavaci a naopak nebo je chybné zapojeni Zarovek v svétlometech, takze sou¢asné sviti potkavaci i dalkovy svétlomet C ‘\

Podrobny popis zavady f/10

PFi prepinani dochazi k sou¢asnému vypnuti dalkovych i potkavacich svétel. C & :

Podrobny popis zavady f/11

PFi ¢innosti dalkového svétla nesviti sdélovac modré barvy. B

Podrobny popis zavady f/12
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Nesviti-li potkavaci svétlo alespof na strané pFivracené do stfedu vozovky. é

Podrobny popis zavady f/13

Néktery svétlomet nesviti, popfipadé ve slou¢eném hlavnim svétlometu nesviti nékteré svétlo (dalkové nebo potkavaci). C

Podrobny popis zavady f/14

Nesviti-li zadni obrysové svétlo na strané pfivracené do stfedu vozovky. é

Podrobny popis zavady f/15

Nesviti-li nékteré zadni obrysové svétlo nebo zapojeni zadnich obrysovych svitilen neodpovida pFedpisu.

Podrobny popis zavady f/16

Zadni obrysové nebo zadni volitelné svitilny vyzafuji smérem dozadu jinou barvu nez ervenou. C ‘\

Podrobny popis zavady f/17

Néktera predni obrysova svitilna motorového vozidla chybi nebo nesviti nebo jeji zapojeni ¢ umisténi neodpovida Pfedpisu EHK 48. B

Podrobny popis zavady f/18

Néktera predni obrysova svitilna pfipojného vozidla chybi nebo nesviti nebo jeji zapojeni & umisténi neodpovida Predpisu EHK 48. C

Podrobny popis zavady f/19

Pfedni obrysové nebo pfedni dopliikové obrysové svitilny vyzafuji smérem dopfedu jinou barvu nez bilou (napf. modrou, Zlutou, oranZovou, ervenou apod.). B ‘\

Podrobny popis zavady f/20

Nékteré bo¢ni obrysové svitilny chybi, nesviti nebo jejich pocet, umisténi ¢i zapojeni neodpovidé Pfedpisu EHK 48. B

Podrobny popis zavady f/21

Néktera boni obrysova svitiina nesviti pfedepsanou barvou. A

Podrobny popis zavady /22

Nesviti-li brzdové svétlo alespofi na strané pfivracené do stfedu vozovky. é

Podrobny popis zavady f/23

Nesviti-li jedno nebo obé brzdova svétla. C

Podrobny popis zavady f/24

Zapojeni brzdovych svétel neodpovida Predpisu EHK 48. C

Podrobny popis zavady f/25

Brzdové svitilny vyzafuji jinou barvu nez éervenou. C é

Podrobny popis zavady f/26

Pocet nebo umisténi brzdovych svitilen neodpovida schvalenému typu vozidla nebo neodpovida Predpisu EHK 48. B

Podrobny popis zavady f/27

Nesviti nékteré pfedni nebo zadni smérové svétlo. C ‘\

Podrobny popis zavady f/28

Nesviti pfedepsané bo¢ni smérové svétlo. B

Podrobny popis zavady f/29

Pocet nebo umisténi, smérovych svétel popf. volitelnych smérovych svétel neodpovida Predpisu EHK 48.B

Podrobny popis zavady f/30

Zapojeni smérovych svétel popf. volitelnych smérovych svétel neodpovida Predpisu EHK 48. C ‘\ :
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Podrobny popis zavady f/31

Smérové svitilny jsou chybné propojeny mezi taznym a pfipojnym vozidlem. & :

Podrobny popis zavady f/32

Smérova svétla vyzafuji jinou barvu, nez oranzovou. B

Podrobny popis zavady f/33

Zafizeni pro vystraznou ¢innost smérovych svétel nefunguje nebo nesviti nékteré svétlo. B

Podrobny popis zavady f/34

Néktera odrazka chybi nebo je poskozena tak, Ze neplni svoji funkci. C

Podrobny popis zavady f/35

Odrazky nejsou schvaleného typu nebo pfedepsaného tvaru. B

Podrobny popis zavady f/36

Pocet odrazek, jejich umisténi nebo upevnéni neodpovida Pfedpisu EHK. B

Podrobny popis zavady f/37

Néktery predni svétlomet se svétlem do mlhy zjevné oslfiuje ostatni (i¢astniky silni¢niho provozu. C é

Podrobny popis zavady f/38

Zapojeni nebo pocet nebo umisténi prednich svétlometd se svétlem do mlhy neodpovida Predpisu EHK. B

Podrobny popis zavady f/39

Zadni svitilna se svétlem do mihy chybi, je poskozena nebo nesviti alespori na strané pfivracené do stfedu vozovky. B

Podrobny popis zavady f/40

Zapojeni nebo pocet nebo umisténi zadnich svitilen se svétlem do mlhy neodpovida Predpisu EHK. B

Podrobny popis zavady f/41

Zafizeni pro osvétleni RZ nesviti, chybi nebo je poskozené tak, Ze neplini svoji funkci (snizené viditelnost RZ). B

Podrobny popis zavady f/42

Zafizeni pro osvétleni RZ vyzafuje smérem dozadu bilé svétlo. ‘\

Podrobny popis zavady f/43

Zapojeni nebo barva svétla pro osvétleni RZ neodpovidé predpistim B

Podrobny popis zavady f/44

Pocet nebo umisténi svétlomet( se zpétnym svétlem neodpovida Pfedpisu EHK. B

Podrobny popis zavady f/45

Zapojeni svétlometu se zpétnym svétlem neodpovida Predpisu EHK. (Zpétna svétla nebo volitelné svitilny sviti, i kdyZ neni zafazen zpétny chod). B ‘\ ;

Podrobny popis zavady f/46

Vozidlo neni vybaveno predepsanymi deskami zadniho znaceni tézkych a dlouhych vozidel. B

Podrobny popis zavady f/47

Odrazové desky zadniho znaceni tézkych a dlouhych vozidel nejsou homologovany nebo nejsou spravné situovany nebo nemaji stanovenou plochu nebo nejsou umistény podle pfedpisu EHK 70. B

Podrobny popis zavady f/48

Néktera odrazové deska je poskozena nebo je Spatné uchycena nebo jeji ¢inné plochy vykazujf jinou zavadu (napf. jeji barevné parametry vlivem slune¢niho zafeni nesplfiuji podminky Pfedpisu EHK 70). B

Podrobny popis zavady f/49

Zasuvka (vidlice) neni spravné zapojena - v jizdni soupravé jsou chybné zapojeny svitilny nebo chybné propojeny svitilny tazného vozidla a pfipojného vozidla. B ‘\ :
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Podrobny popis zavady f/50

Neizolované spoje nebo svorky nejsou dostate¢né chranény proti nahodnému zkratu. B

Podrobny popis zavady f/51

Izolace nékterych propojovacich kabeld nebo elektrickych vedeni je viditelné porusena. B

Podrobny popis zavady f/52

QOdpojova¢ akumulatoru chybi nebo je nefunkéni. B

Podrobny popis zavady g/1

Stranka €. 46 z 54

Nékteré kolo nelze fadné upevnit, protoZe otvory v disku jsou nadmérné poskozené, néktery upevriovaci Sroub (matice) chybi nebo nasledkem poskozeni zavitu jej nelze dotdhnout. C ‘\

Podrobny popis zavady g/2

U vozidla, které jim musi byt vybaveno, chybi ochranny kryt matic. (Nebezpecné vnéjsi dily) B

Podrobny popis zavady g/3

Disk (rafek) nékterého kola je deformovany, popfipadé ma praskliny nebo jind mechanické poskozeni majici bezprostfedni vliv na bezpe¢nost provozu vozidla. C ‘\

Podrobny popis zavady g/4

Na vozidle jsou pouZzity neschvalené disky (rafky). B

Podrobny popis zavady g/5

Na vozidle jsou hamontovany pneumatiky rlizného rozméru na téze napravé, pokud nejde o nouzové dojeti. é

Podrobny popis zavady g/6

Na napravé nejsou pouzity shodné pneumatiky (Stejny rozmér, konstrukce, druh dezénu, vyrobce), pokud nejde o nouzové dojeti. B

Podrobny popis zavady g/7

Na napraveé jsou pouzity pneumatiky s nizSim hmotnostnim zatiZzenim (index nosnosti), nez odpovida zatiZzeni ndpravy uvedené ve vyrobnim Stitku vozidla. B

Podrobny popis zavady g/8

Trhlina nebo poskozeni plasté pneumatiky obnazuje na jejim vnéjsim obvodu kostru pneumatiky (oblast koruny, ramene, boku a patky) nebo ji narusuje. C ‘\ :

Podrobny popis zavady g/9

Hloubka dezénu hlavnich dezénovych draZek nebo zaFezd je u nékteré pneumatiky mensi nez 1,6 mm. C ‘\

Podrobny popis zavady g/10

Na vozidle pro pfepravu nebezpednych nakladd dohody ADR nebo na pfedni napravé autobusi tidy II a tfidy IIT (meziméstské a dalkové kategorii M2 a M3) jsou namontovany obnovené plasté pneumatik. B

Podrobny popis zavady g/11

Profezavani dezénu bylo provedeno na pneumatice, ktera k tomu neni uréena. B

Podrobny popis zavady g/12

Profezavani dezénu bylo provedeno neodborné tak, Ze jsou obnazeny kordové vrstvy. C

Podrobny popis zavady g/13

Vozidlo neni vybaveno predepsanym nahradnim kolem, nebo nahradni kolo ma pneumatiku nebo réafek jinych rozmérd ne? kola vozidla, pro néz je uréeno. B

Podrobny popis zavady g/14

PI&st pneumatiky nebo rafek nahradniho kola je poskozeny nebo hloubka dezénu hlavnich dezénovych drazek nebo zafezd je mensi nez 1,6 mm. B

Podrobny popis zavady g/15

Zarizeni ke sklapéni nebo zdvihani tézkého nahradniho kola je ve Spatném technickém stavu, takze nezarucuje spolehlivou funkci nebo bezpeéné upevnéni ulozeného kola. B

Podrobny popis zavady g/16
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Drzak nahradniho kola chybi nebo je poskozen natolik, Ze neplni svoji funkci (upevnéni nahradniho kola je nespolehlivé). B

Indexy nosnosti

Index nosnosti
Index Hosnost
140 2.500
141 2575
142 2.650
143 2.725
144 2.800
145 2.900
146 3.000
147 3.079
148 3.150
149 3.250
150 3.350
151 3.450
152 3.550
153 3.650
154 3.750
155 3.875
156 4.000
157 4125
158 4.250
159 4.375
160 4 500
161 4 625
162 4750
163 4 875
164 5.000

Podrobny popis zavady h/1

Naprava je deformovana nebo jinak vazné poskozena (napf. napraskla) tak, ze méize byt narusena jeji pevnost nebo funkce. C 5’% ‘\

Podrobny popis zavady h/2

Z hnaci ndpravy nebo z rozvodd v kolech zjevné odkapava olej nebo mazivo na vozovku. C ‘\

Podrobny popis zavady h/3

Nékteré spoje napravy jsou zjevné uvolnéné, opotfebené nebo jsou nedostate¢né zajisténé. B é

Podrobny popis zavady h/4

Z mazanych mist v zavéSeni kol unikd mazaci tuk a zjevné odkapava na vozovku. ‘\

Podrobny popis zavady h/5

V zavéSeni nékterého kola je zjevné viditelna nadmérna vile, ktera méize ovlivnit ovladatelnost vozidla nebo zpsobit predéasné dalsi zavady. B é

Podrobny popis zavady h/6

Z ulozeni nékterého kola uniké mazivo, které je rozstrikované vozovku. ‘\

Podrobny popis zavady h/7

V ulozeni nékterého kola jsou zjevné viditelné nadmérna viile, kterd mdiZe ovlivnit ovladatelnost vozidla. B ‘\

Podrobny popis zavady h/8

Nékteré spoje pérovani jsou uvolnéné nebo nejsou dostatecné zajisténé. é

Podrobny popis zavady h/9

Neéktery pruzici dil (list pera, pruzina) je praskly, popfipadé deformovany nebo opotfebeny (unaveny) natolik, Ze je zjevné porudena rovnobéznost naprav nebo se kolo dotyka jinych dildl vozidla. C 5% ‘\

Podrobny popis zavady h/10

Zavés (uchyceni) nebo néktery tfmen upevnéni listového pera je nadmérné uvolnény, praskly nebo poskozeny. C 5’% ‘\ :

Podrobny popis zavady h/11
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Na nékterém listovém peru chybi spona nebo je svornik poskozen (opotfeben) natolik, Ze je mozny vzajemny posun (vyboceni) listovych per. B & :

Podrobny popis zavady h/12

Nékteré dily pneumatického pérovéni nebo pfivodni potrubi nejsou tésné, popfipadé jsou zjevné nadmérné poskozené. B ‘\

Podrobny popis zavady h/13

Néktery tlumi¢ pérovani je zjevné vadny, nebo tlumi¢ chybi, popt. je praskly néktery drzak tiumice. C Sgé ‘\

Podrobny popis zavady h/14

Néktery tlumi¢ pérovani neni dostatené upevnény, popfipadé v nékterém zavésném oku je poskozena nebo nadmérné opotfebend (vymackana) pruzici viozka. B ‘\

Podrobny popis zavady h/15

Z nékterého tlumice pérovani zjevné unikd kapalina. B é

Podrobny popis zavady h/16

Zkrutna ty¢ nebo spojovaci tyCe stabilizatoru jsou prasklé nebo poskozené natolik, Ze neplni svoji funkci, nebo chybi. C 5% ‘\

Podrobny popis zavady h/17

Pruzna vodici I6zka stabilizatoru nebo pouzdra/pryzové viozky v ulozeni koncli ramen stabilizator(l jsou nadmérné opotfebena (vytlu¢ené) nebo chybi. B & :

Podrobny popis zavady h/18

Néktery spoj stabilizatoru je uvolnény, praskly nebo neni fadné zajistén. B & :

Podrobny popis zavady h/19

V nékterych kloubech nebo drazkovych spojich spojovaciho hidele jsou nadmérné viile. B

Podrobny popis zavady h/20

Nékteré Sroubové spoje spojovaciho hfidele jsou uvolnény nebo nedostate¢né zajistény. B

Podrobny popis zavady h/21

Spojovaci hfidel je deformovany nebo jinak mechanicky poskozeny. B

Podrobny popis zavady i/1

Na nékterych dilech ramu (nosné konstrukci) jsou lomy, praskliny nebo deformace takového druhu, Ze bezprostiedné ohrozuji C Sgé / ohrozuji bezpecnost provozu vozidla. B ‘\ :

Podrobny popis zavady i/2

Snytované, seSroubované nebo pruzné spojeni nékterych dilé ramu (nosné konstrukce) je uvolnéné, popfipadé svafované spojeni je naruseno natolik, Ze pevnost (tuhost) rdmu (nosné konstrukce) je
podstatné zmensena tak, Ze je bezprostfedné ohrozena bezpecnost provozu vozidla C 5’% / ohroZena bezpecnost provozu vozidla. B é

Podrobny popis zavady i/3
Stuperi koroze nosnych dil&i ramu (nosné konstrukce) je takovy, Ze bezprostfedné ohrozuje bezpeénost provozu vozidla. C 5’%
Podrobny popis zavady i/4

Nékteré nosné dily rdmu (nosné konstrukce) jsou znaéné naruseny korozi. B ‘\

Podrobny popis zavady i/5

Na vozidle chybi pfedepsané zafizeni proti podjeti nebo bo¢ni ochranné zafizeni, nebo pouZité zafizeni neodpovida schvalenému typu. B

Podrobny popis zavady i/6

Zafizeni proti podjeti nebo boni ochranna zafizeni jsou deformovana, nedostate¢né upevnéna nebo poskozena tak, ze mohou zplisobit zranéni ¢ zachyceni ostatnich Géastnikd silni¢niho provozu. C é

Podrobny popis zavady i/7

Na vozidle chybi naraznik nebo je deformovany, nedostate¢né upevnény & poskozeny tak, Ze neplni svoji funkci nebo ma na svém povrchu ostré hrany nebo vystupky, které by mohly zplsobit zranéni ¢i
zachyceni ostatnich Ucastnikd silni¢niho provozu. € é
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Podrobny popis zavady i/8

Néktery kryt kola chybi. C

Podrobny popis zavady i/9

Neéktery kryt kola je uvolnény, deformovany, zkorodovany nebo jinak mechanicky poskozeny tak, e nemdize dostate¢né plnit svoji funkci. B

Podrobny popis zavady i/10

U kol posledni napravy vozidla chybi néktery lapa¢ neistot nebo je uvolnény ¢i poskozeny tak, ze neplni dostate¢né svoji funkci. B

Podrobny popis zavady i/11

Umisténi nebo provedeni lapace necistot nevyhovuje stanovenym podminkam. B

Podrobny popis zavady i/12

Na skfini karosérie (kabiné Fidi¢e) jsou korozi nebo deformaci narudena mista, ktera jsou ddleZita pro jeji funkci nebo pevnost a tato poskozeni mohou bezprostfedné ohrozit bezpe¢nost provozu na pozemnich
komunikacich. ¢ @

Podrobny popis zavady i/13

Na vnéjsim povrchu skfiné (kabiny Fidi¢e) jsou poskozena mista nebo vyénélky, které mohou zplisobit poranéni nebo zachyceni ostatnich Gcastnikd silni¢niho provozu. € & :

Podrobny popis zavady i/ 14

Spoje jednotlivych dilli, popfipadé spoje upevriujici sk¥ifi karosérie (kabinu Fidi¢e) na ram nebo nosnou konstrukci vozidla jsou uvolnéné nebo poskozené. B

Podrobny popis zavady i/ 15

Uvnitf karosérie v prostoru pro fidi¢e a cestujici jsou dily nebo vy&nélky, které mohou zplsobit poranéni pfepravovanych osob. B

Podrobny popis zavady i/ 16

Vozidlo kategorie N s nedélenou skfifiovou karosérii, schvalené k provozu nebo prestavéné po 1. 7. 1995 nema oddélen prostor pro cestujici od prostoru pro naklad pevnou prepéazkou, nebo prepazka
nesplriuje stanovené podminky. B

Podrobny popis zavady i/17

Umisténi nebo ochrana oken v prostoru pro naklad vozidel se skfifiovou karosérii nesplriuje stanovené podminky. B

Podrobny popis zavady i/ 18

Zafizeni pro nastupovani a vystupovani chybi, je poskozené nebo uvolnéné tak, ze mlZe pfi pouziti zplisobit poranéni osob, B nebo vysouvatelné zafizeni pro nastupovani nelze zajistit v pfepravni poloze. C

Podrobny popis zavady i/19

Zavésy, zamky nebo kliky dvefi jsou natolik opotfebené nebo poskozené, Ze je nebezpeli samovolného otevieni dvefi za jizdy. C ‘\ ;

Podrobny popis zavady i/ 20

Dvefe jsou nadmérné poskozeny korozi nebo maji na svém povrchu ostré hrany, které by mohly zplsobit poranéni osob. B ‘\ :

Podrobny popis zavady i/ 21

Nékteré dvefe nelze spolehlivé zajistit nebo uzamknout, popfipadé je nelze zvenku nebo zevnitf otevfit. B

Podrobny popis zavady i/ 22

Celni sklo je prasklé nebo poskozené ve stiraci plose o velikosti vétsi nez 20 mm. (C) ‘\ :

Podrobny popis zavady i/ 23

Zatemnéni Celniho skla je zjevné nizsi nez 75% propustnosti svétla nebo zatemnéni pfedniho bo¢niho skla je zjevné nizsi nez 70% propustnosti svétla. ‘\

Podrobny popis zavady i/ 24

V nékterém ¢elnim / jiném nez Eelnim okné chybi sklo, popfipadé je prasklé, rozbité, opravené neschvélenou metodou nebo jinak poskozené (napf. poskrabané) natolik, Ze vyhled fidiCe je podstatné omezen
nebo znemoznén. C / B

Podrobny popis zavady i/ 25

V nékterém elnim, postrannim nebo zadnim okné je pouZito jiné sklo nez predepsané. C
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Podrobny popis zavady i/ 26

Na zasklenych plochach jsou pouZity folie neschvaleného provedeni. B

Podrobny popis zavady i/ 27

V zorném poli fidi¢e jsou umistény nepovolené nalepky nebo predméty, které omezuji vyhled fidi¢e véemi sméry. B

Podrobny popis zavady i/ 28

Nékteré otviraci okno nelze uzavfit, popfipadé zajistit uzaviené. B

Podrobny popis zavady i/ 29

Stérac Celniho okna chybi nebo nefunguje pred fidicem C / ostatni. B

Podrobny popis zavady i/ 30

Pfedepsané ostfikovace chybi, nebo nefunguji nebo neni spravné sefizen (stikajici kapalina neostfikuje stiranou plochu). B

Podrobny popis zavady i/31

Nékteré zpétné zrcatko nebo zafizeni pro nepfimy vyhled chybi, je uvolnéné nebo poskozené tak, ze neumoziiuje dostate¢né zobrazovat pfedepsany nepfimy vyhled na vozovku v okoli vozidla. C

Podrobny popis zavady i/32

Provedeni nebo umisténi nékterého zrcatka nebo zafizeni pro nepfimy vyhled neodpovida stanovenym podminkam. B

Podrobny popis zavady i/33

Pocet sedadel neodpovida schvéalenému typu vozidla. B

Podrobny popis zavady i/34

Nosna konstrukce nékterého sedadla je naruSena, popfipadé nékteré sedadlo neni dostate¢né upevnéné k vozidlu, nebo sedadlo ¢& opéradlo nelze spolehlivé zajistit v jednotlivych funkénich polohach. B

Podrobny popis zavady i/35

Provedeni nékterych sedadel neodpovida stanovenym podminkam, popFipadé chybi opérky hlav nebo uchyceni nékterych sedadel neni provedeno ve schvalenych kotevnich Uchytech vyrobce. B

Podrobny popis zavady i/36

Néktery bezpecnostni pas chybi nebo je opotfeben nebo poskozen natolik, Ze je zfejmé narusena jeho pevnost, popfipadé omezena jeho funkce. B

Podrobny popis zavady i/37

Bezpecnostni pas neodpovida schvalenému typu provedeni (napf.neni tfibodovy nebo samonavijeci). B

Podrobny popis zavady i/38

Sponu bezpegnostniho pasu nelze snadno a spolehlivé uzavfit nebo naopak otevfit. B

Podrobny popis zavady i/39

Néktery kotevni tchyt je poskozeny nebo uvolnény, popfipadé jeho okoli je natolik naruseno korozi, Ze by mohlo dojit k vytrzeni ichytu nebo upeviiovaciho Sroubu pasu. B

Podrobny popis zavady i/40

Kotevni tchyt neodpovida schvalenému provedeni. B

Podrobny popis zavady i/41

Néktera bo&nice, zadni &elo pripadné nastavba boénic je nadmémé podkozend, dérava nebo netésna nebo kovani, zavésy nebo zavéry jsou natolik poskozené, Ze neplini spolehlivé svoji funkci, v diisledku ¢eho

mize vozidlo bezprostfedné ohrozit / ohrozit bezpecnost silni¢niho provozu. C 5’% /B & :

Podrobny popis zavady i/42

Provedeni bo¢nic, zadniho ¢ela pfipadné nastavby bocnic a Eela karosérie nebo jejich kovani, zavést nebo zavérl neodpovida stanovenym podminkdm. B

Podrobny popis zavady i/43

Zvedaci Celo je nedostatecné upevnéno nebo zajisténo. C &

Podrobny popis zavady i/44

Z hydraulické ovladaci soustavy zadniho ¢ela unika olej a zjevné odkapava na vozovku. C ‘\
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Podrobny popis zavady i/45

Podlaha je nadmérné poskozend, dérava nebo netésna. B

Podrobny popis zavady i/46

Plachtu nelze fadné upevnit nebo zajistit proti vniknuti nepovolenych osob nebo je nadmérné poskozena. B

Podrobny popis zavady i/47

Plachtové oblouky a upeviiovaci objimky jsou poskozeny nebo jsou neupiné. B

Podrobny popis zavady i/48

Hydraulické sklapéci zafizeni, popf. olejova nadrz nebo spojovaci potrubi neni dostate¢né tésné, takze olej zjevné odkapava na vozovku. C é

Podrobny popis zavady i/49

Sklapéci zafizeni je uvolnéné ve spodnim nebo hornim uloZeni. (upeviiovaci rouby nejsou dotazené nebo nékteré z nich chybi). B

Podrobny popis zavady i/50

Automatické zajistovani korby, bo¢nic a zadniho ¢ela nepracuje spolehlivé, & nepracuje vilbec; chybi zajiStovaci koliky. B

Podrobny popis zavady i/51

Zafizeni k zajisténi prepravovanych kontejnerd je nefunkéni nebo upevnéni prepravovaného kontejneru je nedostatecné. Sgé é

Podrobny popis zavady i/52

Spojovaci zafizeni je poskozené, nadmérné opotfebené (vytlu¢ené) nebo nedostate¢né upevnéné, popfipadé nefunguje predepsané mechanické zajisténi. B >@< ‘\

Podrobny popis zavady i/53

Spojovaci zafizeni neodpovida stanovenym podminkam.

Podrobny popis zavady i/54

0j je deformovana nebo jinak poskozena natolik, Ze méze byt narusena jeji pevnost. Sgé ‘\ :

Podrobny popis zavady i/55

Na vozidle, které neni vybaveno homologovanym spojovacim zafizenim, chybi pojistné spojovaci zafizeni (popfipadé chybi pro néj zavésy ) nebo neodpovida stanovenym podminkam. B

Podrobny popis zavady i/ 56

Pojistné spojovaci zafizeni (zavésy) je poskozeno natolik, Ze neni zplsobilé plnit bezpetné svoji funkci. B

Podrobny popis zavady j/1

Vozidlo neni vybaveno predepsanym druhem tachografu, (mimo vyjimek) nebo je tachograf neschvéleného provedeni. B

Podrobny popis zavady j/2

Tachograf je nefunkéni, neni vybaven montaznim Stitkem s pfislusnymi (daji, nema platné metrologické ovéfeni, nema pfedepsanou ochranu vedeni signalu, nema predepsané plombovani nebo plomby jsou
poskozeny. B

Podrobny popis zavady k/1

Vozidlo neni vybaveno predepsanym omezovacem rychlosti.

Podrobny popis zavady k/2

Omezovac rychlosti neni funkéni (je poskozeny nebo odpojeny), neni vybaven montaznim Stitkem s vyznacenou nastavenou rychlosti, nema predepsané plombovani nebo plomby ¢i jiné prostfedky pro ochranu
proti nepovolené manipulaci jsou poruseny.

Podrobny popis zavady I/1

Z palivové nadrze, palivového potrubi nebo z Ustroji zapojeného v obvodu tohoto potrubi, zjevné odkapava palivo na vozovku nebo na horké &asti vozidla, vyfukové potrubi nebo na elektrické zafizeni vozidla.

cé

Podrobny popis zavady I/2

Palivova nadrz neni dostate¢né upevnéna (napf. upeviiovaci pas nadrze chybi nebo je poskozeny apod.). B
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Podrobny popis zavady I/3

Vedeni potrubi paliva neodpovida stanovenym podminkam. B

Podrobny popis zavady /4

Palivové potrubi neni dostate¢né upevnéné, nékteré spoje nebo pFichytky jsou uvolnéné apod. B

Podrobny popis zavady I/5

Z vozidla zjevné odkapava olej nebo mazaci tuk na vozovku. C ‘\

Pocet zobrazenych dat

Pocet zobrazenych Fadké v seznamu.

Statistika - barevné odliseni jednotek

Omezeny vybér palet na paleté vychazi ze shodného poctu a oznaceni barev v MS Excel, kde je cilova statistika vytvarena. Proto nelze paletu barev rozsifit, ale je nutno pouzit pouze stavajici paletu barev.

r 5

Odliseni jednotek barvou

o Odliseni jednotek podbarvenim

Stiskem tlacitka se vyberou pouze
Clenské stéaty EU.

Stiskem tlacitka se vyberou pouze
neclenské staty EU.

Stiskem tlaitka se vyberou véechny staty, uvedené v seznamu.

Stiskem tlacitka se zrudi vybér vech statll v seznamu.

Clenské staty EU k 1.1.2007 uvedené v seznamu

A - Rakousko

B - Belgie

BG - Bulharsko
CY - Kypr

CZ - Ceska republika
D - Némecko
DK - Dénsko

E - Spanélsko
EST - Estonsko
F - Francie

FIN - Finsko

GB - Velka Briténie
GR - Recko

H - Mad‘arsko

I - Itdlie

IRL - Irsko

L - Lucembursko
LT - Litva

LV - LotySsko

M - Malta

NL - Nizozemi

P - Portugalsko
PL - Polsko

RO - Rumunsko
S - Svédsko

SK - Slovensko
SLO - Slovinsko

Nedlenské staty EU k 1.1.2007 uvedené v seznamu

AL - Albanie

AND - Andorra

BiH - Bosna a Hercegovina
BY - Bélorusko

CH - Svycarsko

FL - Lichtenstejnsko

HR - Chorvatsko

IS - Island

MD - Moldavsko

MK - Makedonie

N - Norsko

RUS - Rusko

SCG - Srbsko a Cerna Hora
TR - Turecko

UA - Ukrajina
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Je-li zadkrtnuto poli¢ko Zobrazit Excel soubor s vysledkem, dojde pied tvorbou statistiky k otevieni Excelu a poté k vytvaFeni statistického souboru. Excel se statistickym souborem zdistane otevien pro
dalsi zpracovani.
Pokud policko zaskrtnuté neni, dojde k vytvoreni statistického souboru, ale jeho otevieni a dalsi zoracovani je piné na strané uzivatele.

Synchronizace - chybova hlaseni
P¥i aktualizaci dat miZete narazit na chybova hlaeni s timto vyznamem:

Spojeni se serverem bylo nahle ukonéeno
- doslo k vypadnu spojeni k Internetu. Zkontrolujte, jste-li pfipojeni k Internetu a zkuste provést synchronizaci dat znovu.

Data nebyla ze serveru v poradku staZena. (pouze u verze pro prohlizeni a statistiku)
- data od jednotek nebyla kompletné stazena (chybi ¢ast dat). Zkuste synchronizaci pozdéji.

Server pro pfijem dat neni v tuto chvili dostupny
- server s centralni databazi neni dostupny. Bud’ nejste pfipojeni k Internetu nebo nelze navézat spojeni; provedte synchronizaci dat pozdéji

Doslo k chybé p¥i pfenosu dat.
- odeslana data z nezndmych déivod@ nebyla na server doru¢ena. MiiZe se jednat o vypadek pFipojeni k Internetu, slaby signal pfi odesilani pfes mobilni pFipojeni apod. Provedte synchronizaci dat pozdéji.

Server neodpovédél v pozadované dobé.
- server neodpovédél po nastavené dobé, zda byla data v pofadku dorugena &i nikoli. M&Ze byt zplisobeno ztratou pfipojeni k Internetu, silou signalu v misté mobilniho pfipojeni... zkratka... traslici s daty
zabloudili... :-))

Synchronizace - staZeni nové verze

Po staZeni nové verze programu bude poZadovan jeho restart, ¢imz se supsti nova verze.

Synchronizace - nestaZeni nové verze

Stiskem tladitka pozdé&ji budete i nadale pracovat v plvodni verzi programu; pfi synchronizaci dat vém bude opétovné nabidnuto staZeni nové verze progamu.
Ur¢uje pocet vytiskd protokolu o provedené technické kontrole.
PFi tisku bude tistén zhustény format protokolu - obé strany se vytisknou na jednu stranku.

Ur¢uje, zda po vytisténi Gvodni stranky ¢eka na ruéni otoceni papiru v tiskarné pro oboustranny tisk.

Je-li zvolena volba zhusténého tisku, je tato volba ignorovana.

Tisk podrobného seznamu zavad, byla-li zdvada vybrana pomoci priivodce.

Tisk podrobného popisu ke zjisténym zavadam (pfipravuje se).

Tisk fotopfilohy pfi tisku protokolu.

Urcuje pocet a rozmisténi fotografii ve fotopfiloze k tisténému protokolu.

Urcuje, zda ma program nabidnout vhodny nézev vytvareného statistického souboru.

Ur¢uje pocet fadkd v souboru MS Excel, po kterém nésleduje odfadkovani a tvorba statistiky na novém listé. Tato volba je pouZita pro spravné oddéleni jednotlivych stranek (hlavi¢ka s nadpisy na kazdé
strance). Standardni nastaveni po¢tu fadkd je 36.

Urcuje adresar, do kterého je prednostné nabizeno umisténi souboru se statistikou MS Excel.

Urcuje, zda ma program pfi synchronizaci zjistovat nové verze programu.

Ur¢uje, zda se ma samotinné oznatit zdkaz uZivani vozidla u vozidel, u nichZ byla vybrana zavada, pro kterou je vozidlo nezplisobilé k provozu na pozemnich komunikacich.
Urcuje Cas v sekundach, po kterou je zobrazen popis chyby.

Bublinkova napovéda

Pro velmi struénou a rychlou napovédu je uréena tzv. bublinkova napovéda. Jeji vyvolani je velmi jednoduché - presufite mys nad prvek (tlacitko, zadavaci pole, zaskrtavaci box apod.) a vyckejte cca 2 sec. Po
této dobé se zobrazi napovéda ve formé textové bubliny (viz obrazek). Posunem mySi mimo prvek ndpovéda sama zanikne.

Motorowé vozidlo o masimalni hmotnost
lehke | &S ned 35 tudens k pieprave
C nakladii (kategorie N2 a N3) spojené
[ piivés | = pfivesem (kategare 032 04

[ pifwésota souprava a) [ nawes:

Odeslany protokol poznate podle modrého podbarveni fadku protokolu. Takovy protokol nelze upravit ani smazat.
W e v RN

|| 212 2702007 12:45 1436 - Sezemice ABC13-24
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Neuzavieny protokol poznate podle bilozlutého podbarveni Fadku protokolu. Takovy protokol Ize upravovat, smazat a uzavit.
[ ERTII R e e s o

| =12 27012007 [18:45 1436 - Sezemice ZLK. 65-21

Uzavieny protokol poznate podle Zluté podbarveného fadku protokolu. Takovy protokol nelze opravovat, Ize jej jen smazat nebo odeslat na centralni server.
[ ERTII R T s s P—

| =12 2702007 12:47 1436 - Sezemice AF-345BM

Kontaktni spojeni:

Aplikaci pro kontrolni slozky rozsifuje:
Ministerstvo dopravy Ceské republiky
nabrezi Ludvika Svobody 1222/12
CZ-11015 Praha 1

Prodejni zastoupeni:
MAXWARE, s.r.o.
Zelezni¢niho pluku 1707
CZ-53002 Pardubice

Programator a hot-line:
Ing. Ludék Florian
Ludek.Florian@centrum.cz

Chcete-li byt informovani pfi zadani RZ (SPZ) vozidla o jeho minulych kontrolach, zaskrtnéte policko Upozoriiovat na minulé kontroly vozidla.
® pocet mésicd od minulé kontroly

® automatické zobrazeni kontrol

Po zadani RZ vozidla budou zobrazeny informace o jeho minulych kontrolach za zadany pocet mnésicl zpétné. Standardni nastaveni jsou 3 mésice, rozsah je mozny v rozmézi 1-12 mésicu.
® upozornéni na minulé kontroly vozidla

® automatické zobrazeni minulych kontrol

Je-li v seznamu vozidel nalezena jeho minula kontrola za zadany pocet mésicl zpétné, budete o této kontrole informovani.
Pokud zaskrtnete policko Automaticky zobrazit minulé kontroly, bude samo¢inné zobrazen seznam jeho minulych kontrol.

® upozornéni na minulé kontroly vozidla

® zadani po¢tu mésicu od minulé kontroly




