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E) POVRCHOVE UPRAVY OKOLI STAVBY, V CETNE VEGETACNICH UPRAV :

Ve vnitrobloku ve dvie se zbouraji veSkeré betonové plocketet predlozeného
venkovniho nefundniho schodi&t Ve vnitrobloku, v mistech kde se bude doplat desova
kanalizace ke svdan, se mista po vykopech upravi divpdniho stavu. Kolem objektu ve
dvoie se #¥di novy okapovy choddék a prostor dvorku bude srovnan a zatéavn

F) ELEKTRONICKE KOMUNIKACE :

Neni sovasti této projektové dokumentace.

12.VYROBNI A NEVYROBNi TECHNOLOGICKA ZA RIZENi STAVEB
(POKUD SE VE STAMBVYSKYTUJI)

V projektové dokumentaci se nevyskytuji Zadné bgifoani nevyrobni technologicka
zatizeni staveb.
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Objekt je stavajici. Vytami objektu je také stavajici.ré&dnmetem této projektové
dokumentace je rekonstrukceresthy. Oprava sechy je kwili staticky nevyhovujimu
stavajicimu krovu a Stitovychést Fudni prostor bude bez vyuZziti a nebude temperovan.
V souastné dob neni gednttem této PDreSit opaiteni v objektu na dsporu stavajicich
spofteb energii. Mirné vylepSeni dojde v ndistové ploché sechy, kterd je nay¥navrzena
nad stavajicimi socialnimi #@iaenimi ve 3.NP. Ve skladbploché stechy je navrzen
polystyrén s nakaSirovanym bitumenovym pasem 0. rhén. Také podlahaipy se odstrani
na nosnoucast (zaklop teweneho tramového stropu) a riowa zaklop (u schodi&tna
stavajici zb stropni konstrukci) bude vloZzena te@eatolace — mineralni vata v tl. 200 mm.
Témito opatenimi se miré zlepSi unik tepla z vyt&§pého 3.NP do nevytépého mdniho
prostoru.

Body a) a b) nejsoteSeny v této projektové dokumentaci, nejsou jejfedpttem.

8.RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Z rozsahu a charakteti@Seni stavby jeigjmé, Ze zde nevznikaji naroky na uzivani
stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu aacen

9. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VN EJSHO
PROSTREDI

V projektové dokumentaci budou pouzity takovéenaty, které ochrani stavbugul
Skodlivymi vlivy prostedi.

10.0CHRANA OBYVATELSTVA

Hromadna ochrana obyvatelstva u této stavby nerddqmvana.
11.INZENYRSKE STAVBY ( OBJEKTY)

A) ODVODNENI UZEMi V CETNE ZNESKODNOVANI ODPADNICH VOD :

De&ové vody z nové sechy objektu jsou svedenygs nové Zlaby a dale do novych
svodi vedenych po fas&dobjektu, které budou zakéeny ges lapée steSnich splavenin
v defové kanalizaci. Svody budou osazeny ve vnitroblaktora do nové deésve
kanalizace, ktera se napoji na stavajici. Svod weidoo uléni fasad zausuje do stavajici
defové kanalizace. Dé8va kanalizace je odvedena ddejaé kanalizace. Tatd‘ijpojka je
jiz stavajici.
Splaskova kanalizace neeBena v této PD, je stavajici.
B) ZASOBOVANI| VODOU :
Pripojeni objektu na vejny vodovodnitad je stavajici. Zasobovani objektu a jeho
jednotlivych prostor vodou je také stavajici.
C) ZASOBOVANI ENERGIEMI :

Veskeré zasobovani energiemi v objektu je stavajici

D) RESENi DOPRAVY :

Objekt mé stavajici napojeni na dopravni infragtmuk

Zasobovani stavby stavebnimi materialy budesgtské ulice Farského, ktera je dale
napojena na ostatniastské komunikace. Vstup natdwe vnitrobloku je pouzeips objekt.
Komunikace je nutno pouzivat a &abvat tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.iippc
poSkozeni komunikaci je dodavatel povinen tyto koikace uvést dogvodniho stavu.
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druh odpadu : 20 01 01
kategorie : O
misto ulozZeni :idény odpad, komunalni odpad

- plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

misto uloZeni :fdény odpad, komunalni odpad

- sklo

charakter : sklefmy odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

misto ulozZeni :fdény odpad, komunalni odpad

G ) ZRUSOB SKLADOVANI ODPADU PO SKOKRENI STAVBY DO ODVOZU

K ULOZENI :
komunalni odpad - ocelovy nebo plastovy kontejner
papir - do samostatné nadoby a@ame bilou barvou a textem
sklo - do samostatné nadoby ocsmr& modrou barvou a textem
plasty - do samostatné nadoby a@ame Zlutou barvou a textem

nadoby na komunalni odpad budou usrigtna vyhrazeném mistv objektu, na fidény
odpad budou vyuzity nadoby k tomwené provozované obci nebo ji gtenou organizaci v
ramci celé lokality

H) ZA DODRZOVAN| ZASAD HOSPODARENI S ODPADY PO SKONRENI STAVBY
OPOVIDA:

Po skokieni stavby za dodrzovani zasad hospeias odpady odpovida majitel nebo
uzivatel objektu.

5. BEZPECNOST PRI UZIVANI

P¥i stavi® budou pouzivany kvalitni a certifikované materjdtyeré budou zatiovat
bezpeénost i budoucim uzivani stavby.

6. OCHRANA PROTI HLUKU

Pri stavke musi byt spliany veskeré bezgaostni, hygienické a jinétedpisy ¥. CSN
73 3050 Zemni prace @SN 73 6005 pro prostorova vedeni. Zejména je niplait
vyhlaskuCUBP aCBU 591/2006 Sb.,jfisludné vyhlasky.

Stavebnicinnost stavebnimi mechanizmy a &té prace budou provéay v pracovni
dny v dol& od 7.00 — 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00h&d. & 21-22 hod.55dB, 7-21
hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB).

Pro minimalizaci hluku stavba zajisti:

- minimalni dobu vystavby
- technologickou kaze
- omezeni hlanych praci g prodlouzenych sinméach

7. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

a) splrni pozadavi na energetickou n&fnost budov a spémi porovnavacich ukazatel
podle jednotné metody vy§ia energetické natmosti budov
b) stanoveni celkové energetické $pby stavby
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misto ulozeni ¥izena skladka

7) Izolace:
Izolace ve sESe, bitumenové pasy, tepelné izolace
charakter : ostatni izalai material
druh odpadu : 17 06 04
misto uloZeni tizena skladka
charakter : plasty
druh odpadu :17 02 03
misto ulozZeni fizena skladkafidény odpad

8) Ostatni odpad:
- podobny komunalnimu, ze standaréinihosti (Eastniki vystavby na stavenisti
charakter : s#sny komunélni odpad
druh odpadu: 20 03 01
ulozeni : do popelnic,
pocet clnika : max. 10

- Papir - obaly z technologickyé&asti, vnitniho vybaveni , atd.
charakter : papir

druh odpadu : 20 01 01

misto uloZeni : nejblizSi gmé suroviny

B) ZPUSOB SKLADOVAI\Ji ODPADU NA STAVENISTI BEHEM STAVBY
DO ODVOZU K ULOZENI:

St. s - péimo do nakl. auta

kovovy odpad - ocelovy kontejner s ozeaimcernou barvou a textem
papir - do samostatné nadoby a@ame bilou barvou a textem
sklo - do samostatné nadoby c&r@ modrou barvou a textem
plasty - do samostatné nadoby a@ame Zlutou barvou a textem

komunalni odpad - do samostatné nadoby na komiuodpad
nadoby na odpad budou gésti z@izeni stavenigt

C) BEZPEENOSTNi OPATRENI BEHEM STAVBY:

Na stavié bude skladovano :

1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hréb
Pro gipad uniku ropnych latek ze stavebnich s$trej kontaminovana zemina by se
zlikvidovala ve spalowautorizovanou firmou.

D) ZA DODRZOVANi ZASAD HOSPODARENiI S ODPADY HHEM STAVBY
OPOVIDA:
Zodpowdny pracovnik dodavatelské firmy.

E) SOC. ZARIZENI PRO PRACOVNIKY HBHEM STAVBY BUDE SOWASTI
ZARIZENI STAVENISTE

F) HOSPODARENI S ODPADY PO SKORENI STAVBY

- komunalni odpad ze standardminosti @i uzivani stavby
charakter : s#sny komunélni odpad

druh odpadu: 20 03 01

uloZeni : do popelnic

- papir
charakter : sérovy papir
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CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukci
CSN EN 206-1 Betongast 1. Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Projekt byl zpracovany na zaktadéchto norem. Vramci projektu pro stavebni
povoleni byl staticky vyp&et zpracovan a je séasti této projektové dokumentace.

3. POZARNI BEZPECNOST

Pozarni bezpgmost jefeSena v samostatné sloZzce této projektové dokuoeenie
soutasti oddilu F.1.3. - pozafmezpenostnireSeni.

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROST REDI

HOSPODARENI S ODPADY BEHEM A PO DOKON CENI STAVBY.
Hospodé#eni s odpady je vypracovano podle vyhlaBKMR €. 185/2001 sb.

A) ZDROJE ODPADJ PRI STAVEBNI CINNOSTI BEHEM STAVBY :

1) Zemni préace: terénni Upravy, vykopy ryh dé&s/é kanalizace ve vnitrobloku
druh odpadu : 17 05 04
charakteristika: zemina a kameni neuvedené&sfsdeim 17 05 03
misto uloZeni : pozemek investora, srovnani terénu

2) Pokladky inZzenyrskych siti :

a) degova kanalizace: - kanalizai trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu
charakter : plast
druh odpadu : 17 02 03
misto ulozZeni tizena skladkajidény odpad

b) elektro - min. odpad, rozvod hromosvodu po reeSe
charakter : kabely
druh odpadu : 17 04 11
misto uloZeni tizena skladka

3) Betonové konstrukce :
- vénce, fizné dobetonovavky, atd. Beton se bude vozit domadedn, potebné armatury
(ztuzujici vyztuz) se vozi naohybané a vipbhych délkach z armovnyipo do dila.
odpad : Zadnyippadny odpad betonu
druh odpadu: 17 01 01, kat.: O
misto ulozenitizena skladka

4) Zdéné konstrukce :
- tvarnice, cihly, ztvrdld malta
charakter : stavebni 8a ostatni stavebni odpad
druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17409 0
misto ulozeni tizena skladka

5) Drevo :
- Uprava bed#ni betonovych konstrukcijelv. prvky krovu, ostatnifdwené prvky
charakter : tevo
druh odpadu : 17 02 01
misto uloZeni : spalovné&zena sladka

6) Zpevnéneé plochy:
- ostatni materialy na vystavbu zpémgich ploch-okap. chod. (kamenivo¢r¥t, katirek),
minimalni odpad
charakter : kameni
druh odpadu: 17 05 04

Lubo$ Beneda, stavebni a projekéni kancelar, Cernicka 9 a 11, 301 36 Plzefi, Tel./fax: 377324077
Internetova adresa: http://L.Beneda.sweb.cz, E-mail: 377324077@iex.cz, beneda@iex.cz, L.Beneda@seznam.cz




REKONSTRUKCE SRECHY A ZABEZPECENI TRHLIN V OBJEKTU FARSKEHO ULC.P.838(.0.3, PLZH, C.K. 1731 —
STAVEBNi POVOLENi 5

Vychozi podklady pro zpracovani této PD (rekarigte stechy objektu):
- katastralni mapa
- projektova dokumentace stavajiciho stavu
- zandieni stavajiciho stavu krovu

J)  CLENENIi STAVBY NA JEDNOTLIVE STAVEBNI A INZENYRSKE OBJEK TY A
TECHNOLOGICKE PROVOZNi SOUBORY :

Clergni stavby: bezlengni

K) VLIV STAVBY NA OKOLNi POZEMKY A STAVBY, OCHRAN A OKOLI P RED
NEGATIVNIMI U CINKY PROVAD ENi STAVBY, JEJICH MINIMALIZACE :

Provadni stavby bude mit, jako vzdy, negativni vliv naoldk ale v co nejmensSi
dovolené mie. Ri provadni stavby budou dodrzeny veSkeré podminky a vyklgsio
provadni staveb. Bude nutné ve zvySen&ardbat na udrzovani paku na stavenisti a na
dodrZzovani vSech norem ochrany Zivotniho gemlt se zvlaStni pozornosti na hluk a
vyvazeni neistot ze stavby. Budédba vychazet z podminek, které daji organy stfimdivy.
Stavebnicinnost stavebnimi mechanizmy a &ié prace budou provéay v pracovni dny
v doke od 7.00 — 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00m®d. & 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65
dB, 22-6 hod. 45dB). Je dalgeba upozornit natdlednou ¢istu veeejnych komunikaci po
dobu vystavby a na minimalizovani prasnofslddnymcisténim a kropenim.

P¥i realizaci stavby budou dodrZzeny nasledujfeidpisy a pravidla o bez§mosti prace
podle zakona. 262/2006 Sb. Zakonik prace, zakaha309/2006 Sb. o zajisti dalSich
podminek BOZP, NV¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcic©bZB na
staveniStich a N\¢. 11/2004 Sb., ve 2zni NV ¢. 405/2004 Sh. stanoveni vzhledu a ugmist
bezpeénostnich znéek, bezpénostni pedpisy dle vyhiCUBP aCBU ¢.591/2006 Sb., Vyhl.
¢. 601/2006 Sb.

Na stavh nesmi byt skladovany latky Skodlivé vodam a polédmmoty.

L) zPUSOB ZAJISTENI OCHRANY ZDRAVI A BEZPE CNOSTI PRACOVNIK U :

Pri stavke musi byt splany veskeré bezgaostni, hygienické a jinéiedpisy ¥. CSN
73 3050 Zemni prace@SN 73 6005 pro prostorova vedeni. Zejména je nspiait vyhlasku
CUBP aCBU 591/2006 Sb.,isludné vyhlasky, vyhlaska 601/2006 Sb.

Pracovnikm stavby bude zaji&o stravovani v okolnich restauracich, socialtiizeai
(vyuzivano stavajici v budeéy a Satny budouiizeny v ramci zézeni stavenisgt Fri obsluze
technickych z#zeni budou dodrzovany navody k obsluze a b&mmtni pedpisy uvedené
vyrobcem z#&zeni, které budou viditetn umisgény v jednotlivych mistnostech
s technologickym Zé&enim.

P¥i realizaci stavby budou dodrzeny nasledujieidpisy a pravidla o bezgeosti prace
podle zakona. 262/2006 Sh. Zakonik prace, zakaha309/2006 Sb. o zaji&ti dalSich
podminek BOZP, NV¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcioBZB na
staveniStich a N\¢. 11/2004 Sb., ve 2Zni NV ¢. 405/2004 Sh. stanoveni vzhledu a usmist
bezpeénostnich znéek.

2.  MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

SEZNAM NOREM A POUZITE LITERATURY :

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 1001 Zakladovaida pod plosnymi zaklady

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1204 Navrhovani betonovych deskovych koksimpisobicich

ve dvou srirech
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Napojeni objektu na dopravni infrastrukturu jevajeci, neni sotasti této PD, a proto
nedochazi ani k jejimteseni.

Co se tye technické infrastruktury, objekt je napojen révajicitady. Nové svody ze
sttechy ve vnitrobloku budou napojenyep lapé&e steSnich splavenin do nové degé
kanalizace, ktera bude napojena veiduaa stavajici. U ulice bude svod napojen do StEvaj
defové kanalizace.

F) VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI A RESENi{ JEHO OCHRANY :

Stavebntinnost bude mit, jako vzdy, negativni vliv na okoli

Po dobu vystavby musi byt zachovany veSkeré fulkmbov a z&zeni v okoli. Bude
nutné ve zvySené i@ dbat na udrzovani padku na stavenisti a na dodrZzovani vSech norem
ochrany Zivotniho pro&di se zvlasStni pozornosti na hluk a vyvazeista ze stavby. Bude
tieba vychazet z podminek, které daji organy stgmmdvy. Stavebnitinnost stavebnimi
mechanizmy a hitné prace budou provéady v pracovni dny v dabod 7.00 — 21.00 hod.,
v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB1 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Pro
titeba upozornit na iwlednou ¢istu veaejnych komunikaci po dobu vystavby a na
minimalizovani prasnostiiglednyméisSténim a kropenim.

Pro minimalizaci negativniho vlivu stavba zajisti:
minimalni dobu vystavby
technologickou kaze
omezeni hlénych praci fi prodlouzenych sgnach
Cisteéni prijezdni vozovky a kropeni vozovky v suchém obdobi
Cisténi voazi pri vyjezdu ze stavby

Pozornost je déle nutné saieslit na pozarni bezpeost na staveniSti. VeSkeré
povinnosti vyplyvajici z pozarni ochrany stavby afizeni stavenist prislusi dodavateli
stavby nebo stavebnimu dozoru.

P¥i realizaci stavby budou dodrZzeny nasledujfeidpisy a pravidla o bezfmosti prace
podle zakona. 262/2006 Sh. Zakonik prace, zakaha309/2006 Sb. o zaji&ti dalSich
podminek BOZP, NV¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcioBZB na
staveniStich a N\¢. 11/2004 Sb., ve 2Zni NV ¢. 405/2004 Sh. stanoveni vzhledu a usmist
bezpenostnich znéek, bezpénostni gedpisy dle vyhiCUBP aCBU ¢.591/2006 Sb., Vyhl.
¢. 601/2006 Sh.

Odpad pi vystavie bude likvidovan dle {&dpidi, zvliast § 10-16 y8kona 4.185/2001
Sb. o odpadech. Odpadize odvazet, recyklovat nebo likvidovat pouze opéadgnosoba. Ke
kolaudaci pedlozi investor doklady o uloZeni odfad

Na stavb nesmi byt skladovany latky Skodlivé vodam a polédmmoty.

G) RESENI BEZBARIEROVEHO UZIVANI NAVAZUJICICH VE REJNE
PRISTUPNYCH PLOCH A KOMUNIKACI :

Z rozsahu a charaktet@Sené stavby jeigimé, Ze zde nevznikaji naroky na uzivani
stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu aacen

H) PRUZKUMY A M ERENI, ZA CLENENI DO DOKUMENTACE :

V rozsahu projektové dokumentace nebyl provederormady piizkum ani nebyl
pozemek polohopigha vysSkopist zantien geodetem. Projektova dokumentace vychazi
z pavodnich projektovych podkldig z katastralni mapy a byl néwzantien skutény stav
stavajiciho krovu.

) UDAJE O PODKLADECH PRO  VYTY CENi STAVBY, GEODETICKY
REFERENCNIi POLOHOVY A VYSKOVY SYSTEM :

Stavba je stavajici, proto neréha stavbu vytiovat.
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D)

E)

zbourané dle moznosti. \tipadt, Ze Stity jsou svazané s konstrukci sousednihektbj
budou ponechany. Nefuétki komin, ktery nejde nadisBni krytinu, se uboura do vysky 4900
mm naddéistou podlahu fdy. Podlaha fdy se odstrani na nosnou konstrukci, na zaklop
direvéného tramoveho stropu. Stropni konstrukce se z&luy, gipadré opravi nebo doplni.
Sttny snmérem do dvora, na které budou uloZeny pozedniceybseiraji do vysky spodni
hrany nového Zb pozednicovéhsnee. Okna vdchto stnach se zrusSi, vybouraji. V mist
kde je no¥ navrZena nova plochastha, se vSe zboura do uréwosné stropni konstrukce a
dojde kjeji kontrole, pdjpad k opra¥. Ve vnitrobloku ve dvie se zbouraji veSkeré
betonové plochygetre piedloZzeného venkovniho nefuimiho schodist

Po bouracich pracich dojde k vg¢mdl nebo dozéhi novych nosnych &b z Ytongu.
V navaznosti na vyzuhi Stiti se musi zrealizovat Zb novénce, které budou zatazeny do
Stitovych zdi. U sny ve vikyi se vynechaji dva okenni otvory, kam budou osazbry
z vybouranych ruSenych oken wdg. Z venku se parapety nbweplechuji. Stna vikye, ktera
nelezi na spodni nosné&st, je uloZzena na | — nosnikach.

Nasled® bude dle vykresové dokumentace zrealizovan nowjoedeweny krov, je
navrzena sedlovarscha s jednim vikgm snérem do dvora umishym nad schodi®vym
prostorem. V oceli budou provedeny: ndhrada za ywam (3xI — nosnik, na ktery bude
vystawna nosna zé tl. 300 mm a ukotven jeden ze slodgbkodepirajici vaznici), sloupky a
vaznice ¥etré rozper. Druhy sloupek je ukotven k rozndSeci desce zdbetonu, ktera je
nabetonovana nadistini nosnou zdi spodniho patra. Ostatni prvky kimwiou jiz dewené.
Na novy krov bude umi&ta skladba #sni krytiny se g&Snimi okny a $&Snimi stoupacimi
ploSinami zajisujicimi pristup ke komifim. Sklon stechy je navrzen 35°, sklon vikg/2,5%.
StresSni krytina u domu je navrzena betonova Bramaegallt, u vikye bitumenovy pas s
posypem.

Nad prostorem socialnich ifzzeni je no¥ navrzena plocha igtcha se sklonem 1%,
ktera se takéimli souastrt se zaseSenim Sikmé sedlovéisthy. Vrchnicast steSniho
plast ploché stechy tvdi bitumenovy pas s posypem.

V pudnim prostoru se na stavajici stropni konstrukdavégici deweny zaklop
trAmového stropu nebo stavajici Zelezobetonovypstranist schodist) polozi 100 mm
mineralni tepelné izolace Orsil.

Dojde k novému oplechovani, osazeni novychiklsvod. Svody budou osazeny ve
vnitrobloku do nové de®vé kanalizace, ktera bude napojena do stavajiailece bude svod
napojen na stavajici d&i/ou kanalizaci. U nové désvé kanalizace budouigd svody
umisgny lapa&e steSnich splavenin. Kolem objektu ve dece #idi okapovy chodiek a
prostor dvorku bude srovnan a zatr&vn

Prostor fidy, seény véetnd komini se no¥ omitnou.

Objekt je pipojen na veSkeré sit(na kanalizani fad, vodovodniiad, plyn i na
elektrickou energii).

NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRAS TRUKTURU :

Objekt ma stavajici napojeni na dopravni a tectmigkfrastrukturu.

Zasobovani stavby materialy budetitghlé ulice Farského néleziciéstu, ktera dale
navazuje na ¥stské komunikace. Ov objektu je umisin ve vnitrobloku a je ffistupny
pouze pes dim. Komunikace je nutno pouzivat a&aivat tak, aby nedoslo k jejich
poSkozeni. V fipac poSkozeni komunikaci je dodavatel stavby povigemkomunikace
uveést do pgvodniho stavu.

Z&movy objekt je v satastné dob napojen na veskeré igné si¢ — kanalizace, voda,

plyn a elektricka energii.

RESENI TECHNICKE A DOPRAVNI INFR., V CETNE RESENi DOPRAVY
V KLIDU:
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sb.

URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBN E TECHNICKE
RESENI
ZHODNOCENI| STAVENISTE :

Staveni&tm je stavebni parcetak. 1731 v obci Plag na které je postaven zajmovy
objekté.p. 838¢.0. 3. Pozemekdetns budovy na Bm je v majetkuCeské republiky, s timto
majetkem ma pravo hospddabjednatel této projektové dokumentace Centrlubebd pro
silni¢ni dopravu.

V katastru nemovitosti je pozemek veden jako xé@etaplocha a nadvb

Budova byla postavena ccged 100 lety a byla vyuZivana jako bytovinal
V souastné dob je objekt vyuzivan pro kanceénebo jsou v ni umisty ve spodnim pé
sluzby obyvatelstvu. K objektuiftha maly dvorek. ®&ini prostor, ktery bude rekonstruovan,
je a bude bez vyuziti. Do budoucnosti gedpoklada jeho vyuziti k pronajmujzeni
v prostoru fidy 2 garsoniér.

Objekt je souastiradové vystavby v ulici Farského. Okolni domy slgakb bytove
domy nebo kanceté a prostory jednotlivych firem.

Objekt je ipojen na veskeré gi{na kanalizéni fad, vodovodnfad, plyn i na
elektrickou energii).

Zasobovani stavebnimi materialy bude préwadz ulice Farského, ktera dale navazuje
na dalSi mistské komunikace.

P¥i stavié budou dodrZzenyigdpisy o bezpmosti prace.

URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI STAVBY, POZEMK U :

Stavajici zajmovy objekt, ve kterém bude probileitonstrukce $échy, stoji na
pozemkug.k. 1731 v obci Plze Pozemek je o rozloze 228 nZasta¥na plocha budovy je
173,50 m.

Zajmovy objekt je podsklepeny a ma 3 nadzemnigiod @dni prostor, ve kterém
dojde k rekonstrukci. RIni prostor je bez vyuziti jak v s¢astné dob, tak i po jeho
rekonstrukci. Do budoucnosti seedpoklada jeho vyuZziti k prondjmuizeni v prostoru jdy
2 garsoniér.

Oprava gechy je kwli staticky nevyhovujimu stavajicimu krovu a Stigokn sgn.
V kazdém pat se nachazi 3 samostatné prostory a na &@pblehodb v kazdém pée je
umisgno socialni zézeni.

Site domu je 12600 mm, max. délka domu je 16400 mnikaDdomu bez sociélnich
zaizeni je 12750 mm, na oy strag 12450 mm.

V dnedni dob je objekt zaseSen sedlovou igchou, kterd4 je protazend v ndist
vysunutych socialnich raenich. Max. vyska #sSniho plastje 16,800 m od +0,000 objektu.
Nové je navrzeno zastSeni sedlovou igchou s vysazenym vikgm v mist schodis a nad
socialnimi z&zenimi je navrZzena plochaistha. Secha se snizi. VySkardbene sechy
bude 16,240 m nad +0,000 objektu.

Objekt je ptichozi. Vstup do objektu je z ulice Farskéhaespspolénou chodbu domu
se dostaneme na dvorek ve vnitrobloku.

TECHNICKE RESENI S POPISEM POZEMNICH STAVEB A INZENYRSKYCH
STAVEB A RESENI VNEJSICH PLOCH :

Na pozemku¢.k. 1731 se nachazi stavajici budayp. 838/¢.0. 3, u které dojde
k vymené stavajiciho krovu &etne sttesSni krytiny za novy.

U objektu se nejprve provedou bouraci prace. Badgragn cely krov ¥etrg stresSni
krytiny, latovani, oplechovani, Zlab okaph, stesnich vylézéak ve stede. Stitové zdi budou
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