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Uprava vnit¥ni spladkovékanalizace:

Kanalizace splaskova je stavajici. Stavajici kaaeé je odvtrana 2
kanaliz&nimi potrubimi. V prostoru jdy se ob kanaliz&ni potrubi diznou
tésre nad podlahou. Navse napoji odstravaci potrubi kanalizace, které bude
vyvedené nad novy igSni plas vikyie nebo ploché &chy min. 500 mm a
ukontené od¥travaci hlavici. Nové potrubi bude provedeno b tnag. polo-
plast. Nad $&3ni rovinu bude vyvedeno potrubi min. dimenze BNnm.

C) BEZPECNOST A HYGIENA PRACE:

Pri vSech pracich je nutno dodrzet veSkeré platngdianstni a
hygienické a zdravotnitpdpisy a to zejména vyritUBP a CBU 591/2006 o
bezpénosti prace, vyhl.48/82 a zdkon 20/66 o zdravo&ii lpdu véetrg vSech
souvisejicich fedpidi.
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kolenem na plochéistSe. Plocha #cha nad socialnimi Biaenimi je navrZzena
s jednostrannym spadem a zakema okaprikou a okapovym igkruhovym
Zlabem. Z boku je oplechovana #Ztmymi liStami. Na Zlab ploché isichy
navazuje svod, ktery zailige do nového laga steSnich splavenin a déle do
nove desove kanalizace,iizené ve vnitrobloku dvora.

Nova venkovni de®va kanalizace se provede z trub polypropylenovych
nag. OSMA DN 125 mm. Bude napojena na stavajicitolesu kanalizaci
vedenou na due ve vnitrobloku. Tato stavajici kanalizace byleonidena
gulou, ktera se zruSi. Na deoje umistna dalSi gula, ktera také bude zruSena.
Dvorek bude no¥ zatraven, gul neniiteba. V dnesni daébsvody ze sechy ve
dvorni ¢asti objektu byly vyvedeny na zem a betonovymi kyatle¥ové vody
svedeny do stavajici guly. ToteSeni bude nahrazeno novym, jiZ popsanym
vyse.

Na urovhaném dnu vykopu pro domogdist venkovni de®vé kanalizace
ve dvae se ¥#di piskové loZe tl. 150 mm, uloZi se potrubigsmmeé a vySkow
urovna a provede se obsyp piskem 200 mm nad Horni |

Z4asyp bude huin po vrstvach na unosnost 95 % PS. \&gie kubatura
bude vyuZzita fi terénnich Upravach na pozemku stavebnika.

Pro kanalizaci plai{' SN 73 6005, 73 305@;SN EN 1610.

Pri soulshu siti musi byt dodrzeny min. vzdalenosti mezinsitdle CSN
73 6005, stejaitak @i kiizeni siti.

Vypocet nové deové kanalizace :
plocha hlavni Sikméisichy objektu (bez vikg)...... .......... 187,40

Odvod degovych vod z poloviny $echy o plode 102,80 smsrem do ulice je
do stavajici dea®veé kanalizace. Svod je navrzen DN 100. Maximattigk je
3,2 1/s.

plocha hlavni sechy smrem do dvora............ 84,60 M
plocha stechy VIKJe.........oeevieeiii e 15,50 rh
plocha ploché Bechy............coooviviiiiiiiii, 8,70 m

Celkovéa odvodovaci plocha $echy do nové deésvé kanalizace je 108,80°m
max. patok..................... 4,2 /s

Veskeré svody sénem do dvora jsou navrzeny dimenze DN 100.

Potrubi nové lezaté dés/é kanalizace DN 125 mm se provediespadu 1 % a
bude napojené na stavajici potrubi. Vyskmvkanalizace @ené dle stavajiciho
potrubi. VSeobeanplati, Ze stoky jsou umisty podle stokové soustavy a podle
mistnich podminek @SN 73 6701.

Dimenze navrhovanych potrubi vyhouvi.

Projekt kanalizace byl vypracovéan a realizace jprogedena di€ SN EN
12 753 1-5.
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A) UVODEM:

Prednettem zadani je oprava rethy kwli staticky nevyhovujicimu
stavajicimu krovu a Stitovychést Objekt, kde bude probihat rekonstrukce, je
stavajici a lezi na pozemkiuk. 1731, v obci Plae Stavajici secha v¢etns
krovu se odstrani a provede stesha komplet&inova. Nové svody zersichy
zausti bd’ do stavajici de®vé kanalizace, nebo do nové daplé desové
kanalizace, ktera bude navazovat na stavajici.

Objekt je napojen na stavajicié&H elektrické energie, na vodovodfad,
plynovytad a na stavajici kanaliad rad.

B) NAVRZENE RESENI:

Pti rekonstrukci objektu je navrzen oceléedny krov s betonovou
taSkovou krytinou Bramac — Tegaliti&tha bude sedlova, se spadefesstich
rovin 35°. Ve steSe nad prostorem schodif vysazen jeden vikys min.
spadem 2,5% a nad socialnimiizanimi je navrzena plochdatha se spadem
1%. Na &chto stechach je navrzen bitumenovy pas s posypem.

De&’ové vody ze sechy objektu budou odvedenieg Zlaby, svody a lapa
streSnich splavenin do d&s/é kanalizace. Ve vnitrobloku dvora budou svody
zaustny do nové da®veé kanalizace, ktera se napoji na stavajici. Sedouci
po ulicni fasdd zausuje do stavajici dédvé kanalizace. Dé8va kanalizace je
odvedena do \ejné kanalizace. Tatdipojka je stavajici.

SplaSkové vody z objektu jsou od¥ag do kanalizanihofadu. Rozvody
jsou stavajici. Pouze dojde k uptkadwtravaciho potrubi kanalizace v prostoru
pudy a stechy.

Objekt je zasobovan vodou ziegého vodovodnihtadu. VSe stavajici bez
Gprav.

Vytapeni domu je také stavajici bez uprav.

Plynova pipojka je stavajici.

KANALIZACE:
Venkovni a vniténi kanalizace deBova:

Degové vody jsou odvedeny zeethy objektu novymi zZlaby, svody &3
lapate steSnich splavenin do d&®/é kanalizace. Novaistcha je navrZzena
sedlova. Od febene sechy smirem do ulice jsou deésvé vody odvaehy
novym samovym Zlabem a jednim svodem do stavajieinseni defovée
kanalizace. Vyusni kanalizace je v chodniku ulice Farského¢éfm do dvora
je stecha rozdlena vikfem na de¢ casti. Na obou stranach od viky je
umisgny novy okapovy fplkruhovy Zlab a dva svody budou zatist do novych
lapata stteSnich splavenin a dale do nové tide® kanalizace. Vik{je také
opaten okapovym plkruhovym Zlabem a svodem zakesmym vytokovym
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AKCE: REKONSTRUKCE STRECHY A ZABEZPE CENi TRHLIN
V OBJEKTU FARSKEHO UL. C.P.838(.0.3, PLZEN, C.K. 1731

F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKT 0)
F.1. POZEMNI (STAVEBNI) OBJEKTY

F.1.4. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

F.1.4.a) ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

F.1.4.a)1. TECHNICKA ZPRAVA

V PLZNI, CERVEN 2011 VYPRACOVALA: DANA PLUHARROVA
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