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charakter : sisny komunalni odpad
druh odpadu: 20 03 01
uloZeni : do popelnic

- papir
charakter : siyovy papir
druh odpadu : 20 01 01
kategorie : O
misto ulozeni :ffdény odpad, komunalni odpad

- plasty
charakter : plasty
druh odpadu : 20 01 39
kategorie : O
misto uloZeni itdény odpad, komunalni odpad

- sklo
charakter : sklefmy odpad
druh odpadu : 20 01 02
kategorie : O
misto ulozeni itdény odpad, komunalni odpad

N) DOPRAVNI RESENI

Objekt ma stavajici napojeni na dopravni infradtmu. Objekt je sotasti fadové
vystavby a dsré sousedi s Bstskou komunikaci — ulice Farského. Hlavni vstupbjektu
je z chodniku této ulice. D ve vnitrobloku je pistupny ges dim.

1) OCHRANA OBJEKTU P RED SKODLIVYMI VLIVY VN EJSIHO PROSTREDI,
PROTIRADONOVA OPAT RENI

IZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI A PRONIKANI RADONU:
Objektu je stavajici a tato projektova dokumentagesi jeho zaloZeni.
]) DODRZENIi OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

Projektova dokumentace byla vypracovana na zékigtilasky MMR ¢. 137/1998
Sb. ve z#ni pozdjSich gedpisi (vyhlaSkac. 491/2006 Sb. a vyhlaska 502/2006 Sb.) a
vyhlasky¢. 369/2001 Sb. ve #ni pozdjSich gedpidi (vyhlaska¢. 492/2006 Sh.) a je pin
v souladu s obeértechnickymi poZzadavky na vystavbu.
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investor. Pedpokladaji se volby mezi barvat@rvena nebderna.
Okna a vstupni dve jsou stavajici plastova v barvilé.
Klempiiské prvky jsou z gdéného plechu.
Fasadaistane stavajici, bez uprav.

OCELOVY ZEB RiK:

Ocelovy Zekik je navrzen profifistup z ploché gtchy na sechu vikye, odkud je dale
mozné pomoci stoupacich ploSin vystoupat ke kémirOcelovy Zetik je ukotven do zdi a
bude délky 3800 mm.
€) TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A

VYPLNI OTVOR U

|IZOLACE TEPELNE (ZVUKOVE):

Objekt je stavajici a dojde pouze k rekonstrukechy a idniho prostoru pod nim.
Z tohoto divodu je no¥ zatepleny pouze rekonstruovany prostor.

Na stavajici nosnou stropni konstrukédp bude poloZzena mineralni vata Orsil
tlou&’ky 100 mm.

V misg ploché stechy je ve skladbsteSniho plagtnavrzen polystyrén tl. 160 mm
s nakaSirovanym bitumenovym pasem. St&k ve skladb stesSniho plastvikyre.

VYPLNE OTVORU:

OKNA

Okna v objektu jsou stavajici. \agnim prostoru sirem do dvora vnitrobloku
budou vybourana 3 okna. V nbwavrzeném vikil budou d¥ z €chto stavajicich
plastovych bilych oken pouzity do novzniklych okennich otvdi.

Ve steSe je navrzeno 10resnich oken Velux, roz¢ru 780 x 1180 mm. Zaskleni je
tepelrt izolainim dvojsklem U minimal&=1,4 W/nfK. Skla budowira. Ram deveny.
VSTUPNI DVERE

Stavajici bez uprav.
VNITRNI DVERNI KRIDLA
Stavajici bez uprav.

f) zPUSOB ZALOZENIi OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY
INZENYRSKOGEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO
PRUZKUMU

Objekt je stavajici a je jiz zalozen.

g) VLIV OBJEKTU A JEHO UZiVANI NA ZIVOTNi PROST _REDI A
RESENI PRIPADNYCH NEGATIVNICH U _CINK U

HOSPODARENI S ODPADY PO SKONCENi STAVBY

- komunalni odpad ze standardminosti [ uzivani stavby
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nové okapové Zlaby, haky, svislé svody, dale venkqgvarapety dvou oken osazenych
v novych otvorech, oplechovany budou veSkeré ppyssfiechami, ukodeni Sikmé sechy
okapntkou, steSni okna, oplechovani komina, oplechovani plodieéctsy a vikye —
komplet (za¥trné listy, okapniky, lemovani pechoah).

UPRAVY POVRCH U:

OMITKY VNIT RNi

Omitky jsou stavajici. Navbude omitnut cely q@ini prostor. Vnimni omitka hladka
jednovrstva nebo dvouvrstva Stukova nanasSena s&troyfeskeré vnini konstrukce budou
pied omitkami zpewny armovaci tkaninou K\i zamezeni mikrotrhlin.

OMITKY VN EJSI

Vn¢jSi omitka je stavajici, bez Gprav.

VNITRNIi OBKLADY
Stavajici bez uprav.

DLAZBY
Stavajici bez uprav.

MALBY

Malby v objektu jsou stavajici. Néwse vymaluje cely rekonstruovanyidni prostor.
VSechny siny a kominy budou opiany bilym finalnim narem (2x Primalex plus).

VENKOVNI SOKL
Stavaijici bez uprav.
PODLAHY:

Ve vSech patrech jsou stavajici podlahy. V rekoosaném pdnim prostoru bude
stavajici podlaha odstr&ma na nosnou stavajici konstrukci, iew@ného stropu na stavajici
z&klop. No¥ se na tuto stavajici konstrukci poloZi tepelndaiz® — mineralni vata Orsil tl.
100 mm.

ZARIZOVACI P REDMETY:
Stavajici bez uprav.
ODVETRANI:

Kanalizace v fadnim prostoru setizne nad podlahouidy. Now se napoji odstravaci
potrubi kanalizace, které bude vyigi nad sesSnim pl&S min. 500 mm a ukafeno
odwtravaci hlavici. Jedna se od&kanaliz&ni potrubi. Jedno bude v nové plochi#est a
druhé ve seSe vikye. Nad stesni rovinu bude vyvedeno potrubi profilu min. 7&m

BAREVNE RESENI:

Nova stecha objektu bude betonova Bramac - Tegalit vdyderou uéi
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Na novy krov bude umi&ta skladba #sSni krytiny se $esSnimi okny a $esSnimi
stoupacimi ploSinami zajigjicimi pfistup ke komifim. SteSni okna jsou umigia mezi
krokve.

Sklon stechy je navrZzen 35°, sklon viky 2,5%. S€esni krytina u domu je navrZzena
betonova Bramac — Tegalit, u vilkybitumenovy pas s posypem.

Krov bude realizovan podle vykresu“Krov“, kde jpesifikovan i vypisieziva a
rozmery jednotlivych prviki krovu.

STRESNiI KONSTRUKCE:

Strecha Sikma i plocha (pouze v ngiskapu) je navrZzena sgsahy 150 mm. Vikyje
bez Fesali.

Skladba ploché schy je uvedena vipdchozim oddile této technické zpravy —
vodorovné konstrukce.

StreSni konstrukce Sikméiethy:

betonovéa $esni krytina Bramac - Tegalit
mezi kominy bude lavka vytiena ze $esSnich taSek pro stoupaci ploSirgtns drzaki a
steSnich ploSin §. 880 mm, 5 Kusomplet, od vikye ke kominové lavce budou ungisy
stesni tasky pro stoupaci ploSingeins drzaka a steSnich plosin 8. 410 mm, 8 kus
komplet (1 ploSina/2 ks nosnych taSek a diyak

dievené lat iImpPregnovane .........cccccvvvviiiiirieieeieeeessseeeeeeeeneeees 40/60 mm
direvené kontralal impregnovane ..........cccccceeeieeiieeeeeeineeeeeeeeeeeen, 40/60 mm
pojistna folie, pl& difazni

bedréni

nosna konstrukce krovu (krokve)

StreSni konstrukce vike:

bitumenovy pas s posypem
oplechovani — u okapu okapka, z boku zagtrné listy, lemovani fechod Sikma a plocha
stecha vikye

polystyrén s nakaSirovanym bitumenovym pasem........................ 160 mm
(polystyrén ukotvit dle technologickych posiuganych vyrobcem)

bedréni ve spadu 2,5%

nosna konstrukce krovu vikgy (krokve)

SCHODISTE:

V objektu je stavajici schod&thez Uprav, vedoucigs vSechny podlazi domu.
ZABRADLI:

Veskeré zabradli v objektu je stavajici.

KLEMPi RSKE PRACE:

Demontuje se veSkeré oplechovanieashy Wetnd steSnich vylézak oplechovani
ruSenych oken, demontovani vesSkerychzlalsvod.
Pro veSkeré nové klenipké prace bude pouzitéaeny plech tl. 0,6 mm. Jedna se o
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- bitumenovy pas s posypem (oplechovarédty — u okapu okaptka, z boku zagtrné listy,
lemovani zdi a plochéistchy)

- po obvodu misto polystyrénu bude plochédta obeztha tvarnicemi Ytong
150x250x500 mm, poloZenyma na plocho, vySka 161) mokapu fesah tvarnice 150 mm

- polystyrén s nakaSirovanym bitumenovym pasem..........ccccceevveeeeeeeeiienennn . 160 mm
(polystyrén kotvit dle technologickych postuganych vyrobcem)
- vyrovnavaci opravny beton ve spadu 1% ... ..30 az 50 mm

- stvajici nosna stropni konstrukce (kontrola komhse, pilpadn: oprava)

KOMINY:

V pudnim prostoru se nachazi 3 stavajici kominy. Dl jsou funkni vyvedeny
nad steSni plag a jeden z nich nefukki korti pod steSnim plagm. Nefunkni komin,
ktery nejde nad &Sni krytinu, se uboura do vysky 4900 mm diatbu podlahu fdy. Cely
prostor @dy wetrg komini se omitne. Bstup ke komifim bude pes plochou gechu a
strechu vikye, dale po Sikmé igSe kde budou umésty tasSky se stoupacimi ploSinami.

KROV:

Bude odstrain cely stavajici fkwny krov \etre steSni krytiny, ldovani,
oplechovani, Zlalp okapi, steSnich vylézakve steSe.

Nasled® bude dle vykresové dokumentace zrealizovan nowloedeweny krov, je
navrzena sedlovaistcha s jednim vikem smérem do dvora umishym nad schodi®vym
prostorem.

V oceli budou provedeny:

- ndhrada za vazny tram- 3xl ¢. 220, dl. 6250 mm, na ktery bude vysta& nosna
zed’ tl. 300 mm a ukotven jeden ze sloupgdodepirajici vaznici

- dva sloupky — 2xU¢. 140, dl. 3650 mm (jeden ze sloupkdl. 3900 mm (druhy). U-
profily jsou svdeny do krabice. Prvni sloupek je ukotven k naérad vazny tram (k I-
noscam). Druhy sloupek je ukotven k roznaSeci desceslezpbetonu, ktera je nabetonovana
nad stedni nosnou zdi spodniho patra.

- dvé vaznice— 2xU ¢. 200, celkova dl. 12 400 mm, deaé do krabice, ulozené na
Stitech min. 200 mm. Vaznice jsou potkagy na konci na Stitovychésitich a 6350 mm od
Stitové zdi na ocelovém sloupku. Druhé pole odma#io sloupku ke Stitovéést je 5650
mm. Vaznice budeipruSena na tomto sloupku a buderema. Tzn. prvni kus vaznice bude
délky 6550 mm a druhy kus 5850 mm.&aznice jsou mezi sebou spojeny fech mistech
rozperami.

- t¥i rozpéry — 1xU ¢. 200, dl. 3700 mm. Rozpy jsou umistny na konci vaznic ve
Stitovych zdech a v misbcelovych sloupk

Ostatni prvky krovu budou jizievéné.

- Jednd se pozednice které jsou kotveny po 1 m do zbneia. Provedeni kotveni musi
odpovidat Sikmym silamipnasejicim se z vlastni konstrukce krovu do suiskgnstrukci.

- Déle ve vikyi jsou umistny dvé vaznice které budou uloZeny na d&dch zdech
vikyie a budou tviit podpory pro krokve vikie.

- DalSim prvkem krovu jsokrokve. V misg€ komini jsou gerusSeny a jsou zde vlozeny
vymény. Rozt& mezi krokvemi je max. 1200 mm.

- Poslednim prvkem jsou jednostrarkiéstiny, které jsou umishy v kazdém péaru
krokvi, krome krokvi, které jsou feruseny vyrdinou u komii.
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pozednicovymi ¥nci V1 a V2, které budou zatazeny min. 2 m do @§itb zdi. Ve Stitech
bude ¥nec v tl. zdi 300 mm, vifpad Ze Stity nebude mozno zbourat bude ¢hoe na tl.
dozdivky. Z boku ¥nce u obvodovych &, které jsou tl. 450 mm je mozné vloZiigkovku

tl. 200 mm jako ztracené betin. V mist byvalého okenniho otvoru se dozdi parapet do
spodni Urova pozednicovéhodance. U schodigt kde je navrzen viky se vyzdi siny vikyie
(tvar U) pod ¥nec V3, ktery tyto shy ztuzi a osadi se n&jmpozednice vikije. Vénec V3 je
zatazen na urovevnitini hrany obvodového plast Seny vikyie leZi na spodnich nosnych
sttnach, pouzeast sény v Sti 1650 mm, kde jsou umisty dva okenni otvory, nelezi na
Zadné nosné konstrukci. Proto se pod t@asti musi nad stropni konstrukci pod nosnall ze
vikye umistit 3xI¢. 120, dl. 1950 mm. Ulozeni I-nosiiibude min. 150 mm. DalSi &ena
pudé bude vyzdna mezi kominovymidesy. Pod touto zdi je ve spodnimipataké nosna
zed. Kolmo na ni se vyzdi dalSi nosnal’zétera ve spodnim p&t nema Zzadnou podporu.
V tomto mis¢ se pod tuto a8 ulozi nad stropni konstrukci 3&l 220, dl. 6250 mm. UloZeni
I-nosnild bude min. 250 mm. TlotRy zdi jsou navrzeny 300 mm. Veskeré nové zdiveebud
vyzkno z tvarnic ze stavebniho systému Ytong.

Zelezobetonové pozednicovénce a ¥nec ve vikyi V1, V2 a V3 jsou vyztuZzeny
hlavni vyztuzi 4x R 12,ftinky R 6 po =330 mm. U réhiminky zhustit na =200 mm.
Minimalni Sika vnci je 300 mm. Kde jsou &ty tlustSi (obvodové &ty tl. 450 mm), je
mozné na v§sSi stranu umistit fickovku z Ytongu, kterd tud ztracené bedmi vénce. Vyska
véncl je navrzena 250 mm. Tvar®\(roznmeroveé) jsou \&nce uteny ve vykrese ,Vykres
noveho stavu —gulorys pdy, fezy a ¥nce". Vénce budou provedeny z betonu C16/20.

Preklad nad novymi dima okennimi otvory ve viky v misg vedle schodigt bude
tvorit Zb venec. V tchto mistech zhustiméntinky na 4=200 mm.

V pudnim prostoru bude stavajici kanatima potrubi diznuto nad podlahoudpy a
pieetdaZzovano do rohu. DikygetaZzovani kanalizace bude ve zdivu drazka.

Nova konstrukce krovu bude tema ocelovymi sloupky (2xU profily skené do
krabice), které budou ukotveny nasledujicimisgbem. Jeden sloupek bude rrawana I-
nosniky, které vynasi nosnoudzenavrzenou vfdnim prostoru. V této zdi bude sloupek
zazdn. Proto je iteba zkoordinovat vystavbu zdi s nosnym sloupkenvikr®ruhy sloupek
vynasejici druhou vaznici jefipnany v @idnim prostoru a je uloZzen nafexini nosné zdi
spodniho patra, na kterou je ®owybetonovana Zelezobetonova roznaseci deska xdsj
délky 500 mm a do vySe hrany stavajici podlaliydyp RoznaSeci Zelezobeton bude
vyztuzeny kari siti profilu 8, oka 100x100 mm.

Ocelové vaznice budou ve Stitech spojeny ocelowgmpirami. Koordinovat zéhi
Stitovych stn s prvky krovu.

VODOROVNE KONSTRUKCE:

Podlaha pdy se odstrani na nosnou konstrukci, na zaktegedého tramového stropu
nebo u schodi8tna Zb stavajici strop. Nosna stropni konstrukcakeatroluje, pipadré
opravi nebo doplni.

Nova skladba podlahy naigg u objektu je navrzena nasledujicinigpbem:

- tepelna izolace — mineralni vata OrSil ..oceeeevvevvvviiiiiiiieeeeeee 100 mm
- nosna stropni konstrukcecetrg stavajiciho zaklopu), (kontrola kcejpadré oprava)

Nové skladba plochéisichy nad socidlnimi ¥izenimi objektu je navrzena
nasledujicim zfisobem:
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- nova vyska pod krokev vikg: 2 700 mm

- max. délka objektudv soc. zé&zenich: 16 400 mm

- délka domu bez soc.i#zenich: 12 750 mm a 12 450 mm (&pé strana)
- max. Sika objektu: 12 600 mm

- max. vySka stavajiciigichy objektu: 16 800 mm (od +0,000 objektu)
- max. vySka nové schy objektu: 16 240 mm (od +0,000 objektu)

- zasta¥na plocha objektu: 173,50°m

Orientace oken a vstupnich divg stavajici. Objekt je soastiradové vystavby. Bmi
sttny sousedi s okolnimi objekty. Tato projektova duokataceieSi pouze rekonstrukci
strechy a jfidniho prostoru. Ke zém¢ oken ve spodnich patrech tedy nedojde. ek fz
davodu snizeni nového krovu se zruSi 3 okenni otwmngrem do vnitrobloku a nav
vzniknou dva okenni otvory stejného raaomv novém vikyi u schodist. Do stechy se no¥
umisti 10 gesSnich oken.

d) TECHNICKE A KONSTRUK CNi RESENI OBJEKTU, JEHO ZD UVODNENI
VE VAZB E NA UZITi OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOST

BOURACI PRACE:

U objektu se nejprve provedou bouraci prace. Baditragn cely krov ¥etré steSni
krytiny, lafovani, oplechovani, Zlab okap, stednich vylézak ve steSe. Stitové zdi budou
zbourané dle moznosti. \tipad, Ze Stity jsou svazané s konstrukci sousednihektb)j
budou ponechany. Nefutiki komin, ktery nejde nadisBni krytinu, se uboura do vysky 4900
mm naddistou podlahu fdy. Podlaha fdy se odstrani na nosnou konstrukci, na zaklop
dieveného tramoveého stropu. Stropni konstrukce se z&lpy;, pipadré opravi nebo doplni.
Stny smérem do dvora, na které budou uloZeny pozednicejbseiraji do vySky spodni
hrany nového Zb pozednicovéhsnee. Okna vdchto sénach se zrusi, vybouraji. V mist
kde je no¥ navrZzena nova ploch&stha, se vSe zboura do uréwrosné stropni konstrukce a
dojde kjeji kontrole, paipadt k opra¥. Ve vnitrobloku ve dvie se zbouraji vesSkeré
betonové plochy&etre predloZzeného venkovniho nefuimiho schodigt

VYKOPY:

Budou provedeny vykopy v métoplréni nové defové kanalizace ve vnitrobloku ke
stteSnim svodm. Zemina bude uloZena na deponii ha pozemku iokesiykopy budou
provedeny stroji s rwnim dorovnanim. U #kych vykopi, do hloubky 1,2 m, mozZno
ponechat vykop kratkodélse svislymi sthami @i pozadavku urychleného zasypani vykopu.
Svahy hlubSich (cca do 2 m), nezapazenychasioych vykop, dopordujeme upravit
v pomeru 1:0,5.

ZAKLADY:
Souéasti rekonstrukce stavajiciho objektu nejsou Zadké&adové konstrukce.

SVISLE KONSTRUKCE, ZB VENCE, PREKLADY, OCEL. PRVKY KROVU
V NAVAZNOSTI NA ZD ENI SVISLYCH KONSTRUKCI:

Dozdi nebo celé se nbwyzdi Stitové zdi do tl. 300 mm. (Stitové zdi budzbourané
dle moznosti. V fipac, Ze Stity jsou svazané s konstrukci sousednihekthj budou
ponechany.) $ha pod pozednici v wini ¢asti Zistane ve stejné vysce jako v gastné dob.

Obvodova stha pod pozednicemi dasti snérem do dvora bude ubourana a zal@ra
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pasy, tepelné izolace atd. Na rekonstrukci budoawZipp kvalitni stavebni materialy, které
pIné vyhovi pozadavism CSN.

Objekt je gistupny hlavnim vchodem ze stavajicéstské ulice Farského. Vstup na
dvar objektu ve vnitrobloku jefies budovu vieejnou chodbou a vedlejSim vstupem. Objekt
je souasti fadové vystavby a je umést piimo na okraji pozemku, ktery sousedi z ulici
Farskéeho.

Objekt nebude uzivany osobami s omezenou schagmusgbu a orientace, jelikoz se
jedna o rekonstrukci stavajiciho objektu a neni mdoizento objekt uZsobit €mto
poZzadavkm. Z tohoto dvodu zde nenifeSena bezbariérovost jak domu, tak celé parcely, na
které je dim umistn.

VENKOVNI UPRAVY VE VNITROBLOKU:

Souasti bouracich praci je demolice betonovych ploehdvde vnitrobloku éetns
predloZzeného nefurtkiho venkovniho schodi&tKolem objektu ve vnitrobloku se nowridi
okapni chodnik. Je navrzen vid,55m a ukoden zahonovym obrubnikemi&i0,05 m.
Povrch obrubniku je standart barv§rpdni. Okapni chodnik je vypin kiemiitymi oblazky.
Skladba okapniho chodniku:

- vymyvanéri¢ni kamenivo — ké&rek tl. 100 mm
- S€rkodrt’ tl. 150 mm
Prostor dvoru ve vnitrobloku bude srovnan a zakmayv

OPLOCENI VNITROBLOKU :

V souwastné dob je doteny pozemek oplocen ze severovychodni strangnyzd
oplocenim a z jihozapadni strany dr§tm oplocenim. Dr&nhé oploceni se demontuje a gov
se pozemek z této jihozapadni strany a ze seveadmérstrany (pozemek bez oploceni)
oploti.

Nové oploceni je navrZzeno z podhrabovych typowdesek a dré&nhého poplastovaného
pletiva &etné typovych poplastovanych oceli vyztuzenych kun. V@sozt€ kun je dana
velikosti zvolenych podhrabovych desek. Maximéaksiwa rozté mezi jednotlivymi sloupky
bude 3 m. Vrozich bude sloupek spojen &ami a tam kde je sloupek naméhan
jednostran®, sowasti vzgry je hlavice spojujici vzafyu se sloupkem. Kuny budou
zabetonovany do zakladovych patek 250 x 250 mmulbKa zékladovych betonovych patek
je navrzena min. 600 mm pod UT a pod patkami bed& ymistn 100 mm tlusty gtkovy
podsyp. Oploceni bude kopirovat terén.

Na stavbu oploceni budou pouzity kvalitni staniehaterialy, které pk
vyhovi pozadavikm CSN.

C) KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAV _ENE PROSTORY,
ZASTAV ENE PLOCHY, ORIENTACE, OSV ETLENI A OSLUN ENi

- konstrukni vySka 1.NP az 3.NP: 3 520 mm
- switla vySka 1.NP: 3 070 mm

- switla vySka 2.NP A 3.NP: 3 170 mm

- konstrukni vyska 1.PP: 2 500 mm

- switla vySka 1.PP: 2 000 mm

- stavajici vySka pod klestinu: 3 900 mm

- nova vySka pod klestinu: 3 450 mm
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a) UCEL OBJEKTU

Budovac.p. 838¢.0. 3, ktera lezi na pozemkuk. 1731 se nachazi v obci Pize
V katastru nemovitosti je pozemek veden jako z#&staplocha a nadvb Budova byla
postavena ccaipd 100 lety a byla vyuzivana jako bytovgnd V souastné dob objekt
pafi statu a je vyuzivan pro kancianebo jsou vém umistny ve spodnim p&t sluzby
obyvatelstvu. K objektuidéha maly dvorek. &ini prostor, ktery bude rekonstruovan, je a
bude bez vyuziti. Do budoucnosti segpoklada jeho vyuziti k pronajmuizeni v prostoru
pudy 2 garsoniér.

Objekt je sovastiradové vystavby v ulici Farského. Okolni domy slgakb bytové
domy nebo kanceté a prostory jednotlivych firem.

b) ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNK CNiHO, DISPOZI ¢NiHO A
VYTVARNEHO RESENI A RESENi VEGETACNICH UPRAV OKOLI

OBJEKTU, VCETNE RESENI PRISTUPU A UZiVANIi OBJEKTU OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Budova stoji na pozemkék. 1731 v obci Plag pozemek je o rozloze 228 m2.
Zasta¥na plocha budovy je 173,50°m

Zajmovy objekt je podsklepeny a ma 3 nadzemnigiodh @dni prostor, ve kterém
dojde k rekonstrukci. ®RIni prostor je bez vyuziti jak v stastné dob, tak i po jeho
rekonstrukci. V budoucnu se uvazuje o vybudovapidnim prostoru 2 garsoniéraa@nych
k pronajmu.

Oprava gechy je kwli staticky nevyhovujimu stavajicimu krovu a Stijok sén.

V kazdém pde se nachazi 3 samostatné prostory a na &@polehodb v kazdém pae je
umiseno socialni zézeni.

Site domu je 12600 mm, max. délka domu je 16400 mnikaDdomu bez socialnich
zarizeni je 12750 mm, na of@& strag 12450 mm.

V dneSni dob je objekt zaseSen sedlovou i®chou, kterd je protazena v ndist
vysunutych socialnich raenich. Max. vysSka #Sniho plastje 16,800 m od +0,000 objektu.
Nove je navrzeno zastSeni sedlovou igchou s vysazenym vikgm v mist schodist a nad
socialnimi zézenimi je navrZzena plocharatha. Seecha se snizi. VySkardbene sechy
bude 16,240 m nad +0,000 objektu.

Objekt je ptichozi. Vstup do objektu je z ulice Farskéha'espspolénou chodbu domu
se dostaneme na dvorek ve vnitrobloku.

Vstup do fdniho prostoru je pomoci stavajiciho schadise kterém jsou umi&ty
stavajici dvee, které uzaviraji a odhliji pudni prostor od spodniho patra.

Stavajici deweny krov bude demontovan a nahrazen novym oceliewaym krovem.
V pudnim prostoru se ubouraji a dozdkteré stavajici obvodové zdi a Stity a ase vyzdi
nosna z& mezi kominy a z& navazujici kolmo na ni. Budou pouzity tvarnicetéysu
Ytong. Na Sikmou s$echu je navrZena betonova krytina Bramac — Tegalita plochou
strechu a sechu vikye bitumenové pasy s posypem. Sklon Siknchly je 35°, sklon vikie
2,5% a sklon plochéigtchy nad socialnimi ¢ézenimi je 1%.

Objekt je napojen na ¥gné si¢ el. energie, plynu, vody a kanalizace. tea
kanalizace je stavajici pouze bude dépm ke svodm ve vnitrobloku domu. Vytami
objektu je stavajici.

Celkova technologie provédi stavby je Kklasicka: zdé svislé konstrukce,
Zelezobetonové konstrukce énce, ocelo-tewveny krov, betonova ssni krytina, bitumenové
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AKCE: REKONSTRUKCE STRECHY A ZABEZPECENi TRHLIN
V OBJEKTU FARSKEHO UL. €.P.838/€.0.3, PLZEN, C.K. 1731

F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTU)

F.1. POZEMNI (STAVEBNI) OBJEKTY

F.1.1. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

F.1.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

V PLZNI, CERVEN 2011 VYPRACOVALA: DANA PLUHAROVA
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