- Podlecl. 3.2 b),c) nedochazi ke zvySenichounikajicich osob

- Podlecl. 3.2 d) nedochéazi k zame funkce objektu

- Podlecl. 3.2 e) nedochazi ke 2Zm objektu nastavbou, vestavbodjgpavbou ani k jinym
podstatnym stavebnim zmam

PodleCSN 730834¢l. 3.3 a) dochazi pouze k Upravam konstrukci érmamtedy nize byt
zarazena do uvedené skup. 1.

Dale jsou splény pozadavkyl. 4:

pozarni odolnost &.treakce na ohieu stav. nosnych konstrukci nenémdna, u novych
konstrukci neni zhorSena oproti stavajicimu stag@dna se o vyRnu dev. krovu za
ocelodewny.

VSechny nosné prvkyigtchy a sesni plas jsou nad stavajicim pozarnim stropem, ktery
je tvaren dewvenym tramovym stropem se zaklopem, s podbijenim #&koon na poZzarni
odolnost novych konstrukci nevznikaji pozadavky. d&@ehi pidniho prostoru je
stavajicim vstupem ve schodisti.

Plocha siesniho pladtje mensi nez 15007ma neleZi v poZatnnebezpeném prostoru
jiného objektu, nejsou tedy pozadavky ngesi pozaru gesnim plagm podle CSN
730802¢l. 8.15.6.

VSechny upravované&ty jsou z@né, vykazuji pozarni odolnost vyssi nez 60 min. BP1
vyhovuji jednak jako nosnécsty objektu a jednak jako pozarnémsy mezi objekty, jedna
se o Stitové shy. Tyto sény se budou stykat s taSkovou krytinou, vSechigy.dprvky
krovu \etrg lati budou peruseny.

nejsou navrzeny zadné povrchové Upravydakce na olieE nebo F ani hmoty, kteréip
pozaru odkapavaji nebo odpadavaji

pozarrg nebezpény prostor objektu se ne#tguje, v idnim prostoru budou osazena okna
a vikyt, ale jedna se o nevyuZityigni prostor s nahodilym pozarnim zatizenim nizSim
nez 5 kg/m

Gpravy rozvod a instalaci nejsou navrzeny mintasti, které jsou déeny vymeénou
krovu, nejsou na¥navrzena vzduchotechnickarzani

puvodni Unikové a zasahové cesty nejsou zuzeny adiquzeny

nejsou zhorSeny parametry pro protipozarni zasabideném objektu, upravamiisthy
nevznikaji poZzadavky nae@nosné hasiciifstroje.

DalSi opatteni nejsou pozadovana.
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stavba: Rekonstrukce s¥echy a zabezpé&eni trhlin
v obj. Farskeho¢.p. 838k.0. 3, Plza, ¢.k. 1731

Stavebnik: Centrum sluzeb pro stmii dopravu/etianska 24, 190 00 Praha 9

Pozarné bezpé&nostnireSeni stavby

Technicka zprava

Projektova dokumentadesi rekonstrukci gtchy u stavajiciho objektu.

Budova byla postavena ccéed 100 lety a byla vyuzivana jako bytowynad Ma ti nadzemni
podlazi a podsklepeni.i®thu tvai dieveny krov.

V souwasné dob je objekt vyuzivan pro kancénebo jsou v ni umisty ve spodnim pé
sluzby obyvatelstvu.®la neni vyuzita.

Nasledr bude dle vykresové dokumentace zrealizovan noejoedewveny krov, je navrzena
sedlova stcha s jednim vikgm snérem do dvora umishym nad schodi®vym prostorem.
Na novy krov bude umigta skladba gesni krytiny se geSnimi okny a $&Snimi vylézaky ke
kominim. Stedni krytina u domu je navrZena betonovd Bramacegallt, u vikye
bitumenovy pas s posypem.

Nad prostorem socialnich izzeni je no¢ navrZzena plocha igicha, sesni plas tvori
bitumenovy pas s posypem. Dale budou provedeny fitské prace a dalSi souvisejici
S vyneniou stechy.

Pro Upravu $echy budou nadezdy nekterécasti stn.

V pudnim prostoru bude nad stavajicim stropem prowetkgrelna izolace a nova podlaha.

Z hlediska poZzarni bezpmosti staveb se Upravy posuzuji podle vyhl246/2001 Sb.¢.
23/2008 Sb. a podletiglusnych norem, v danéntipads .podle CSN 730834 jako z#ma
staveb skup. I.

PodleCSN 730834¢l. 3.2 se nejedna o zZmu uzivani:
- Pozarni riziko se dl&. 3.2 a) nezvysuje — nedochazi kemnvyuZiti objektu



