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Technicka zprava:

Zakladni Udaje:

Nazev stavby - Garaz, uprava plochy, oploceni.

Investor — vlastnik - St redisko sluzeb pro silni ¢ni dopravu s.r.o
Let nanska 24, Praha 9.
St redisko v Usti n.L., W.Churchila 1344/2

Misto stavby K.U. - Usti nad Labem, &.p.1832/3
Obec - Usti nad Labem - St red
Okres - Usti nad Labem
Uzel stavby - Vystavba garaze pro sluzebni vozidlo.
- Uprava stavajicich p rijezdovych a parkovacich
ploch.
- Nové op &rné zdi.
- Rekonstrukce stav. zd &ného oploceni.
- Oprava stav. okrasného zelezného plotu.
Projektant stav. . - PROJEKCE STAVEB, Jaroslav Picha, Ryjice 42
403 31, Usti n.L. - Ne&t &mice
mob.: 724 997 396
Zhotovitel stavby -Up resni investor v ohlaseni stavby
Doba vystavby - 2011
Popis jednotlivych césti stavby:
Garaz:
Jednoducha stavba, s ohledem na stavajici misto a s vahyjezv &tsi
céstizapust  &nd do zem &. Provedeni je patrné z vykres 1 a seznamu
podrobnosti. Garaz je ur ¢ena pro vozidla skupiny 1 dle CSN 736050.

Vng&jsi vzhled garaze:

Je zd &né z betonovych pohledovych tvarnic zmonolitn &nych
prolévanym betonem a vyztuzenych konstruk &ni vyztuzi. Tvarnice na
vn &jSim, viditelném
povrchu Stipané, barva sv &tle hn  &dé nebo Zluta. Vrata sv &tle Sedé.

Obvodové st &ny:

Cast obvodovych st &n, které se nachéazeji pod Urovni terénu

se vyztuzi dle vzorového rezu vykres &7,
Strop:

Skladany strop je navrzen z ocelobetonovych nosni kt s vlozkami,
ktery bude zmonolitn &n betonem B20. Celkova tlous tkanosné castije
200 mm, p redpokladané vzdalenost nosnik 1 je 660mm.
Pri realizaci postupovat podle montazniho p redpisu konkrétniho dodavatele
konstrukce. Podélné
nosniky podep ritvet  retinAch sv  &tlé délky (rozponu) nosniku. Podp ary

odstranit po 21 dnech. Beton kropit!



Klempi rské prvky:
Klempi rské prvky nejsou v projektu zakreslené. Provede
se okapni zlab se svodem, oplechovani atiky. Klemp irsip redvyrobou
zamérinastavb & dle skute  ¢ného stavu. DeStovou vodu (okapni svod) vyvést
na dlazbu. Odvdd  &nideS tovych vod je stavajici, a to do stavajici Sachty.

Uprava stavajicich p rijezdovych a parkovacich ploch:

Plocha p red novou garazi.

Z vykresu  &. 10 jsou patrné dv & alternativy provedeni. Omezuijici je
skute &na poloha a hloubka stavajiciho p rivodniho kanalku pary a
kondenzatu.
Poloha a hloubka tohoto kanalku se ov gridv &ma kopanymi sondami.
Na zéklad ¢ tohoto zjist &ni se provede Uprava plochy bud velka, nebo
mala.

Nové projektované vysky jsou vySky nové dlazby. Sta vajici dlazba,
zemina a pod, se odkopne dle vzorového rezu. Upravi se nova plan a na tu
se dle vzorového rezu (Vykr. ¢. 10) provedou podkladni St &rkové vrstvy a
vlastni zdmkova dlazba. Cel& plocha je ve spadu ke stavajici Sacht &.
Odvodn&ni plochy se tedy nem &ni.

Plocha za budovou:

Dle vykresu ¢. 13 se provede vybourani stav. op &rnych zdi, zd &nych
pristavk 1 a provede se odkopani zeminy. Po provedeni novych
opérnych zdi se stavajici betonova dlazba opravi. Nov & vznikla plocha
se opat i zdmkovou dlazbou, op &t dle vzorového ¥ezu na vykrese . 10.
Cela plocha se svazuje ke stavajici vpusti. Zp usob odvad é&nide$ tovych vod
se nem é&ni.

Nové op &rn & zdi:

Jejich provedeni je zcela patrné z vykres 1. Zdi do vySe 1800 mm nad
terén jsou navrzené z betonovych pohledovych plotov ych tvarnic.
VySSi zdi v casti za domem budou z
tvarnic a tvarovek pro op &rné zdi (obrazek).

Provedou se z prvk 1 pro suché zd &ni. Lic
hlavnich tvarovek bude stejny, jako u plotovych
tvarovek. VySkovy modul je téz stejny. P i
realizaci bude nutné vhodn & zkombinovat styk
t &chto dvou material . Vn &jSivzhled je stejny
povrch Stipany. Barva vSech novych op &rnych zdi
prirodn &3eda.Nap raniinvestora je mozné

barevné reSenizm ¢&nitt &sné& p red objednavkou tvarnic.

Rekonstrukce stav. zd &ného oploceni:

Stéavajici zd &ny plot ve Stroupeznického ulici se cely zboura az na
urove n stav. chodnik 1, to je na stavajici zaklad.
Povrch stavajiciho zakladu se dle pot reby opravi, zpevni vrstvou betonu B
20 v tl. 100 mm, tak jak uvadi vykres ¢.11. Na takto opraveny zéklad se
dle vykresu ¢.11 vyzdi novy zd &ny plot z plotovych tvarnic. Ob & strany
plotu Stipané.

Sloupy a sloupky se v celé vySce vyztuzi dle vykres u &.12. Aby bylo

dosazeno dokonalé spojeni starého zakladu s novymi sloupy a sloupky
provedou se do stavajicich zaklad 1 chemické kotvy do hl. min 300 mm. Na

tyto kotvy/se napoji svisla vyztuz sloup 1. Barevné provedeni Zluta.



Oprava stav. zelezného okrasného plotu:

Vrata a vratka hlavniho vchodu se opravi, jak je popsano v seznamu
podrobnosti. Stavajici zaklad sloup 1 se opravi stejn & jako u plotu ve
Stroupez. ul. Kazdy sloup 4 chemické kotvy.

Stéav. plot - podezdivka. Otlouct omitku, vyskrabat zv &tralou omitku ze
spar a nahradit novou (vysparovat). Na zaklad & vzhledu stav. kamen a
podezdivky se rozhodne, zda se jen vysparuje, nebo se po celém povrchu
provede nova cementova omitka st rikana koSt &tem.

Hlava podezdivky:
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Hlava podezdivky se cela odboura. POZOR! Zajistit Z elezny plot
proti eventuelnimu padu na chodnik.

Protoze vSechny svislé prvky plotovych dil 1 jsou vetknuté
(zabetonované) do betonové hlavy podezdivky neni mo Zné tuto
nahradit prefabrikovanymi prvky. Nova hlava se prov ede monoliticka s
podélnou vyztuzi do bedn &ni. Dilatovat po Sesti metrech.

Pred vlastni betonazi hlavy musi byt opraveno oplocen i tak, aby je bylo
mozné zabetonovat.

Povrch betonové hlavy gletovat cementem . Po zatuhnuti trvale 14 dn ol
zalévat.

Vlastni zelezny plot, ktery neni mozné demontovat n a dily se opravi
(zadme cnik nebo kova  t) Zajisti do svislé polohy a zabetonuje jek vySe
uvedeno. Opiskovat a nat rit. Barva cerna.

Prodlouzeni p  ripojek do garaze:

Do garaze se ze stavajiciho domu investora zavede p ripojka topeni
(2 trubky), pitna voda (jedna trubka) a el. prod. K abel se polozi
do chrani ¢ky v soub &hu s novym potrubnim kanalkem.

Pripojky jsou dokumentované schematicky. Vlastni prov edeni je t reba
prizp wtsobit stavajicim rozvod am v dom &, trasy zvolit p i realizaci co
nejkratsi.
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