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Seznam podrobnosti:

1. Garazové vrata sek ¢ni s el. pohonem a dalkovym ovladanim. Rozm ery
3500x3600, Sedé, integrované vstupni dve re.

PrisluSenstvi: elektricky pohon v cetn & SKS liSty a ovlad. tla citka,
prijima &, dalkovy ovlada &, kontakt dve i

2. Ocelova (plechova) vrata nového plotu ve Stroupezni ckého
ulici.Individuelni vyrobek. PIné (nepr thledné). P red vyrobou
zamérit na mist &. POZOR'! Dolni hrana vrat bude Sikma a bude
sledovat rovinu naklon &né vozovky.Viz vykres.

3. Stavajici vrata hlavniho vchodu. Celkovéa oprava. Zd &né sloupy
zbourat a vyzdit nové z plotovych Stipanych tvarnic . VySka sloupu
stavajici. Stavajici dvouk ridlova vrata se opravi, odstrani se
stary nat  &r a provede se (doporu &uji Zarové pozinkovani) nebo
nat &r. Rozhodne sip red realizaci investor. Po oprav & se doplni

elektromotoricky pohon vrat a dalkové ovladani.

4, Stavajici vratka ( 2 ks ) se opravi stejn & jako vrata. Oprauvit,
nebo vym é&nit zamky. Mechanické ovladani.
Zdé&né sloupky DTTO jako vrata Celkem 2 ks

5. Vetraci pr - aduchy 200/200 mm, dolni. Pozor ! S ohledem na malou
hmotu Spalet vrat budou Sikmé - individuelni proved ni. Zakryt
nmrizkou a sitkou proti zalétavani drobného ptactva a hmyzu.

Celkem 2 ks

6. DTTO zadni, horni. Celkem 2 ks

7. Topny kanalek. Vzorovy rez viz vykres ¢.10. Spojuje stavajici
budovu s garéazi. Individuelni provedenti, bu dzd &né zost re palenych
cihel, nebo betonovy. VySkov g&ism &rov &p rizp usobit stavajici i
noveé vystavb  &. Potrubi v kanalku = 2x topeni, Ix pitna voda. VSe
izolovat.

Bez ozna ceni
Korugovana kabelova chréani cka PE @ 50 . Minimalni polom &r ohybu =
5xv &tSinezvn  &jSipr aner. PoloZi se v soub &hu s potrubnim
kanélkem. Délka do 7,0 m.

8. Betonoveé schody vedle garaze. Provedeni je patrné z vykres uv cetn &
betona rské vyztuze.

9. Pridrzovaci madlo. Ocel trubka @ 32 mm, osazenéa do z diva garaze.

10. DTTO. Z césti vetknuté do op &rné zdi, z castitvo rimimoop é&rnou

ze d zébradli. P red vyrobou zam  &rit na stavb &.



11. Okapovy chodni  cek ve tvaru m &lké struzky. Betonovat na mist &, nebo
prefa. Viz vykresy.

12. Drenazni odvodn &ni eventuelni spodni vody za op &rnymi zdmi.
V intervalu cca 1200 mm se do zdiva osadi drenazni trubky plastové
@ 80 mm. Viz pohledy.

13. Ocelové schodist &. Je patrné z vykres . Celosva rované. Povrchova
Uprava (doporu  cuji zarové zinkovani) nebo 2x zakladni a 2x vrchni
nat &r. Rozhodne si p red realizaci investor.

14. Trubkové zébradli dvouty cové. Trubky @ 32 mm. P ziva zit ke schodnici
zabradli.

15. Trubkové, p  ridrzovaci madlo. Horni cast na sloupku, dolni osadit

do zdiva, op &rné zdi.

16. Stav. nadezdivka (z&bradli) se zboura a nahradi d revenym
truhld  rskym plotem. Smrkové d revo, nat  &r proti hnilob &a
drevokaznym houbam.
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