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1. Podklady :

Stavebni &8st prodjektu, v.C. 1 - 14 4+ Technickd zprévs, viz projektant
Xonzultace s proijektantem

2. Popis nosnvch konstrukei

-

Jednd se o z konstrukéniho hlediska relativne djednoduché stavby.

Garaz

Je zapusténa do svahu. Nosné obvodové zdi tvori zdroven opdrné stény.
V tirovni pod svahem (okolnim terénem) gsou uZity betonové zdi z t.zv. bedni-
cich tvérnic KB 7 - 20 sily 200 nm s vodorovnou vvztuzi. Fad touto Crovni
isou urovni dsou vZity plotové tvdrnice KP-RIN¥. Wad vraty Sirky 3,50 m
preklad ze 2 x T 140 (obetonovanych). Strop systému PEX (viz &. v. 6).

Onérnd sténa @

Je konstruovina z prvkd KR-RBlck, ¢dstefnd z t.zv. plotovich tvirnic se
svislou viztuZi, vyssi dsek pri jednom rohu z GRAVITY STONE,

Plot
it 7z tvarovek KP=FIOK. Upczoriuil ne kotveni slouplk? do stévaiiciho
z&kladu prost¥ednictvim lepentch kotev, min lx o V10 v kazdém otvoru tvarc-

vek, hloubka kotveni min 200 mm,

[l L
2, 72aver ¢

onstrukee r¥edlo¥endho proiektu za dodrieni vvie uvedenych podminek
staticky vyhovuii.
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