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TECHNICKA SPECIFIKACE (PRILOHA C.1 ZADAVACI
DOKUMENTACE)

Zadavatel uvadi detailni funkéni pozadavky na pozadované detektory viili ndprav pro
osobni a nakladni vozidla. VSechny tyto pozadavky musi byt beze zbytku splnény.

Ptistroj pro zkouseni zavéseni kolo-naprava (detektor vile v fizeni) bez zvedani
napravy, ktery musi spliiovat tyto pozadavky:

a)  pristroj musi byt vybaven alespon dvéma deskami pohanénymi
motorem, kterymi Ize pohybovat opa¢nymi sméry, podélné i piicné;

b)  obsluha musi mit moznost pohyb desek ovladat ze svého mista, kde
provadi kontrolu prostiednictvim dalkového ovladaciho zafizeni, které
musi byt vybaveno lampou s dosahem nejméné 3 m, toto ovladaci
zafizeni musi poskytovat ovladani vSech funkci detektort;

c)  desky musi spliovat tyto technické pozadavky:
i) u vozidel do 3,5 tuny:
minimalni zatizeni napravy 2 000 kg (obou desek),
minimalni zatizeni jedné kazdé desky 1 000 kg,
minimalni vodorovna sila piisobici na jednu desku 7 000 N,
podélny a pficny pohyb desek nejméné 40 mm,
rychlost zdvihu v pozadovaném rozsahu 5 cm/s az 10 cm/s;
ii) u vozidel nad 3,5 tuny:
minimalni zatizeni napravy 15 000 kg (obou desek),
minimalni zatizeni jedné kazdé desky 9 000 kg,
minimalni vodorovna sila pisobici na jednu desku 30 000 N,
podélny a pricny pohyb nejméné 100 mm,
rychlost zdvihu v pozadovaném rozpéti 5 cm/s az 10 cm/s;
Dalsi poZadavky na pfistroj pro zkouSeni zavéSeni kolo-ndprava bez zvedani napravy
e Zafizeni pro zkouSeni zavéSeni kolo-ndprava bez zvedani napravy musi mit
schvaleni typu v souladu s § 11 odst. 4 vyhlasky ¢. 302/2001 Sb.
e Zarucni doba 24 mésicli od montaZe zatizeni
e (ena vcetné montaze vSech zatizeni, drobného montazniho materialu, dopravy

a zaSkoleni obsluhy v poctu 12 osob.
e Technicka a provozni dokumentace k zatizeni v ceském jazyce



