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PRILOHA C. 4
Technicka specifikace

Nazev vefejné zakazky

RAMCOVA SMLOUVA NA NAKUP VYSTROJNIHO VYBAVENI

Cast 1
Pokyny pro zajemce / uchazece




1.
Pracovni odév letni

a) Bunda MEJ (¢. polozky 2)
b) Kalhoty MEJ (€. polozky 26)

Material:
druh, slozeni: kepr nebo atlas, smés PES/BA s minimalnim obsahem 45% baviny
hmotnost: 245 g/m? £+ 10 g/m?
srazlivost: max. 3% pfi prani na 60°C podélné i pficné
pevnost: osnova min 1900 N, utek min. 800 N
barva: cerna
stalobarevnost: - v otéru (za sucha) min. 4-5/4-5
- v otéru (za mokra) min. 3/3
- v potu (alkalickém i kyselém) min. 4-5/3-4
- v pranina60°C min. 4-5/3-4
- v chem. Cisténi min. 4-5/4-5/4-5
- pfi zehleni min. 4-5/4-5

Odolnost vuéi vodnim param Ret EN ISO 31092: maximalné 4,00

QOdolnost proti povrchovému smaceni CSN EN 24920: stupen 4
PoZadavky dle CSN: EN 340

Uvedené hodnoty udavaji minimalni poZzadavky na kvalitu pouzitych materiald.

Charakteristika:

pracovni prostiedek jednoduché konstrukce odpovidajici normé& CSN EN 340. Je uréen
k pouzivani jako vrchni pracovni odév pro praci v pracovnim prostiedi se zhorSenymi povétrnostnimi
podminkami, a ve kterém je vystaven povrchové pusobicim mechanickym vlivim. Stfih odévu a jeho
zpracovani musi zabezpecit komfort jeho pouzivani.

Souprava pracovniho odévu se sklada z bluzy a kalhot do pasu.

Odév je dodavan zpravidla jako souprava, dle pozadavku objednatele se budou dodavat
i jednotlive soucastky soupravy samostatné.

Popis vyrobku:

a) Bunda

Bunda pracovniho odévu je stfizena ze dvou prednich a dvou zadnich dilt, které jsou prestfizeny
sedlem a dvou hlavicovych rukavu. Do prukréniku je vsazen stojaty limec vysoky cca 7cm s poutkem
a etiketou. Na levém i pravém pfednim dile v pase jsou vsité klinové kapsy, které jsou ukonceny
uzavérkami. Sife otvoru klinovych kapes je 19cm. V horni &asti obou pfednich dili jsou nasité
nakladané kapsy s patkou ($ife 16cm x 15cm). Patky vysoké 5cm, jsou vSity do Svu sedla pfedniho
dilu. Patka se zapina na dva suché zipy. Ve vnitini ¢asti levého pfedniho dilu je nasita nakladana
kapsa ($ife 12cm x 14cm) se zapinanim na suchy zip. Rukavy jsou vsazeny do manzety Siroké 5cm,
se zapinanim na suchy zip. Ve spodnim okraji bundy je usity pasovy limec (v pfedni &asti vysoky
6cm, v zadni &asti 15cm). Tento pasovy limec je v zadnim dile prodlouzeny a usity do oblouku.
V zadnim dile pasového limce jsou nasité dvé latkova poutka se suchym zipem, ktera slouzi ke
stazeni (5cm x 10cm). Bunda se zapina v pfedni ¢asti na kostény zip, ktery je prodlouzeny do
stojatého limce. Zapinani je prekryto légou (8ife 7cm) se tfemi suchymi zipy.

Nad levou horni kapsou je nasity ¢erny suchy zip o rozméru 11x4 cm (strana s chloupky). Na tento
suchy zip se umistuji nasivky s osobnim &islem, které maji nasitou protistranu suchého zipu (hacky).
Nasivka ma modrou barvu, modré obsiti a na ni je vysité Sestimistné osobni &islo bilou niti. Na levém
rukavu bundy je vysity znak MEJ o Sifce 9,5 cm. Soucasti nabizeného vzorku musi byt jak vysivka




znaku, tak i nasivka osobniho &isla. Grafické podklady jsou v samostatné pfiloze. Zadavatel si
vyhrazuje pravo sjednat s vybranym uchazecem pred uzavienim smlouvy nebo v dobé trvani smlouvy,
zmeény v oznaceni vyrobku logem organizace (zménu loga, jeho velikost ¢i umisténi apod.).

b) Kalhoty

Kalhoty do pasu pracovniho odévu jsou stfizeny ze dvou prednich a dvou zadnich dilu. Na obou
prednich dilech jsou usity klinové kapsy (velikost kapesniho otvoru 20 cm). Na pravém i levém
zadnim dile je usita nakladana kapsa (18 x 17cm), kryta zapositou patkou se zapinanim na suchy zip,
vysokou 7 cm. Na pravé nohavici ve stehenni ¢asti pfi boénim $vu je Uzka nastrojova kapsa (9x17
cm). V pasovém limci v zadni éasti je vlioZzena pruzenka. Na pasovém limci po vnéjSim obvodu je
nasito 5 latkovych poutek na opasek. Rozparek ma kryté zapinani na knofliky. Kolenni partie jsou
zesileny nalozkami vysokymi 30 cm, které maji prosité protilehlé zahyby. Na pravém i levém zadnim
dile v oblasti sedu jsou nasité nalozky (29x28 c¢m). Dolni okraje jsou podehnuté a prosité s moznosti
regulace obvodu. Po obvodu obou nohavic je nasity stfibrny retroreflexni pas Sife 5 cm ve dvou
pruzich nad sebou.

Predlozeni vzorku k nabidce:
Vzorky k nabidce (t.j. bunda, kalhoty do pasu) predlozit v kalkulaéni velikosti 182-104 (kéd 4-52).

Znaceni na vyrobku:

Kazda ¢ast pracovniho odévu (bluza, kalhoty, kombinéza) budou oznaéeny etiketou, na které bude
nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno
- nazev a typ vyrobku
- vyrobce
- rok vyroby (min. koncové dvojcisli)

- velikost

- materidlové slozeni

- symboly udrzby dle CSN EN 3758
- max. pocet udrzeb

- oznacéeni CSN

Pozadovany velikostni sortiment:
Pozadovany velikostni sortiment je uveden v tabulce velikosti v zavéru této prilohy.




a) BUNDA MEJ
Vyobrazeni vyrobku
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Kontrolni rozméry:

A | Zadni délka bluzy 81
B | Sife zadniho dilu 54
C | ¥ obvod pod praramky 66
D | % obvod pasu 60
E | % obvod sedu 60
F Délka rukavu 68
G | Sife naramenice 19
H | % dolni sife rukavu 12
| | Vy$ka sedla zadniho dilu 15
J | Vyska sedla pfedniho dilu 22

Poznamka: Tolerance rozmért + 1cm. Rozméry jsou uvedeny v cm.




b) KALHOTY MEJ
Vyobrazeni vyrobku
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Kontrolni rozméry:

% obvod pasu

49

Y2 obvod sedu

60

% obvod stehna

36

% dolni obvod nohavic

24

Boéni délka kalhot

106

Mmoo >

Krokova délka kalhot

76

Poznamka: obvod stehna (C) se méfi Scm pod rozkrokem.
Udaje tykajici se rozméru jsou uvedeny v cm. Tolerance: £ 1 cm.

 S——




2.

Bunda Parker ¢erny zatér (¢. polozky 8)

Material:
Druh, slozZeni: nanosova textilie s membranovym zatérem, 74% polyester, 26% polyuretan
Hmotnost: 150g/m2, +/- 15 g/m?
Srazlivost: max. 1% pfi prani na 30°C
Pevnost: 1030/850 N/5cm
Barva: cerna
Stalobarevnost: -votéruzasucha 4/5
- v otéru za mokra  4/5
- v potu alkalickem  4/5
- v potu kyselém 4/5
- pfipranina 30 °C  4/5
- pfi chemickém cisténi 4/5
Nité: do barvy tkaniny
Svy: Svy spojeny ultrazvukovou technologii
zatepleni: duté vlakno, slozeni: 100% polyester, hmotnost: min.1509/m2;
Podsivka: 100% polyester

Pozadavky dle CSN: CSN EN 343+A1 (Wp tf. 3, Ret t.3)
CSN EN 340
CSN EN 14058 Rct=tf.3 (min.0,24m2.K.W-1)

Uvedené hodnoty udavaji minimalni pozadavky na kvalitu pouzitych materialu.

Pozadavky dle CSN:

Charakteristika:

Zimni pracovni odév se sklada z bundy pracovni zimni ¢erné. Odév je urcen pro praci v klimaticky
nepfiznivém prostredi (venkovni prostfedi) pfi dlouhotrvajici &innosti, odpovidajici norm& CSN EN
340. Jedna se o ochranny pracovni prostifedek jednoduché konstrukce, uréeny k uZiti v pracovnim
prostfedi ve kterém je vystaven povrchové pusobicim mechanickym vlivim a chladu. Stfih a
zpracovani odévu musi zabezpecit komfort jeho pouzivani.

Popis vyrobku:

Bunda je stfizena ze dvou prfednich dil(, jednoho zadniho dilu a hlavicovych dvoudilnych rukavu
vzadu se zdvojenym pruramkem se zahybem a v loketni ¢asti se dvéma zahyby. Ve stojatém limci,
vysokém cca 9-10 cm, ma vsazenou dvoudilnou vypodSivkovanou kapuci s regulaci obvodu
obli¢ejové Casti $nurkou nebo pruzenkou opatifenou koncovkami. Kryti kapuce v limci se zapinanim
na zdrhovadlo. Rukavy jsou zakonéeny manzetou (vysokou cca 6 cm) s regulaci obvodu pomoci
druku. Na ramennim $vu jsou nasity narameniky zapinané na 1 druk. V dolni ¢asti pfednich dila na
pravé i levé strané jsou jednovypustkové kapsy s patkou tvarovanou do $picky zapinanou na 1 druk.
(rozmér kapesniho otvoru 17,5 cm). V horni ¢asti jsou dvé nakladané méchové naprsni kapsy (8.
16,5, v. 17,5 cm) kryté patkou tvarovanou do $pi¢ky zapinanou na 1 druk. Bunda se zapina na
zdrhovadlo, které je kryto 6,5 cm Sirokou légou zapinanou na druky. Léga saha az po spodni okraj
limce. Obvod pasu a dolniho kraje bundy je regulovan kulatou tkanici s brzdi¢kami umisténou v
tunylku. Ramenni $vy a Svy kapuce jsou spojeny technologii ultrazvukového svaru (Ultrasonic),
vSechny Svy bundy jsou podlepeny proti prusaku vody.

Bunda je vypodsivkovana dutym vliaknem o ploéné hmotnosti 150g/ m? a polyesterovou podsivkou.




Na levém rukavu na rameni bude nasité logo MEJ o §ifi 7 cm. Grafické podklady jsou v samostatné
pfiloze. Zadavatel si vyhrazuje pravo sjednat s vybranym uchazecem pred uzavienim smlouvy nebo
v dobé trvani smlouvy, zmény v oznaceni vyrobku logem organizace (zménu loga, jeho velikost Ci
umisténi apod.).

PredloZeni vzorku k nabidce:
Vzorky k nabidce predlozit v kalkulaéni velikosti 182-112 (kéd 4-58).

Znaceni na vyrobku:

Bunda bude oznacena etiketou, na které bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno
- vyrobce (dodavatel)

- rok vyroby (min. koncove dvojcisli)

- velikost

- oznaceni vyrobku

- materialové slozeni

- symboly udrzby dle CSN EN 3758

- oznadeni CSN

Pozadovany velikostni sortiment:
Pozadovany velikostni sortiment je uveden v tabulce velikosti zafazené v zavéru teto specifikace.

Vyobrazeni vyrobku
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Kontrolni rozméry:
A | Délka bundy (bez limce) 88 F | Délka rukavu 65
B | Sife bundy pres prsa 13 G | % obvod rukavu v podpazi 34,5
C | Sife zadniho dilu 53 H | %2 obvod dolni ¢asti rukavu 14
D | Dolni §itka bundy 3l R TES (RSGoVEaY 59,5
prukréniku)
E | Sife naramenice 21

Pozn
amka:  Udaje tykajici se rozméru jsou uvedeny v cm, tolerance rozméru: + 1cm.




3.
Plasténka retroreflexni zluta (¢. polozky 15)

Material:
Druh, slozeni: nanosova textilie s membranovym zatérem,
Slozeni 74% polyester / 26% polyuretan (napf. collection 150 plus)
Hmotnost: 150g/m2, +/- 30g/ m?
Pevnost: osnova minimalné 900 N, utek minimalné 900 N
Pevnost v dal$im trhani: 50N /45N
Barva: fluorescenéni zZluto-zelena,
Stalobarevnost: - v prani min 5/5
- v chem. Cisténi min 5/5
Nité: do barvy tkaniny
Svy: $vy spojeny ultrazvukovou technologii

Retroreflexni pasek: barva: strfibrna (Seda); Sife 50mm
-retroreflexni material spliujici tfidu 2 dle CSN EN 471+ A1
-pocet cyklu udrzby: prani min. 50,chem. €isténi min. 50

Uvedené hodnoty udavaji minimalni pozadavky na kvalitu pouzitych materialt.

Pozadavky dle CSN:

CSN EN 340
CSN EN 471+A1 odév tfidy 2 — kompletni odév (plast)
CSN EN 343+A1: R tfida 3, max. 13 m%.Pa/W

W,: tfida 3, min 12 000 Pa
Charakteristika:

Ochranny pracovni prostfedek jednoduché konstrukce, uréeny do klimaticky nepfizniveho prostredi
(venkovni prostfedi) jako ochrana pred destém pro praci, pfi které je nutné vizualné signalizovat
pfitomnost uZivatele - v pracovnim prostiedi se zvySenymi naroky na viditelnost uZivatele pfi
nebezpecénych situacich, a to ve dne i v noci, za jakychkoliv svételnych podminek.

Je pouzivan jako vrchni prevlek pres pracovni odév. Stfih odévu a jeho zpracovani musi
zabezpecit komfort jeho pouzivani.

Popis vyrobku:

Plasténka je stfizena ze sedlokimonovych rukavu a prednich dilu a zadniho dilu. Horni dil (kfidlo)
je tvofen ze sedel, pfednich dilG a rukavl stfizenych vcelku. Spodni dil plasté je tvoren ze dvou
prednich dill a jednoho zadniho dilu. Do prikréniku je vsazen lezaty limec. Pod limec je pomoci 3
knoflikG pfipnuta kapuce, po jejimz obvodu je tunylek s vloZenou $Snurkou s brzdiCkami k regulaci
vnéjsiho obvodu kapuce (obli¢ejové casti). V dolni ¢asti pravého i levého predniho dilu plaste, je
listova kapsa s dvojitym kapsovym vackem (rozmér kapsy: 20 x 20 cm, rozmer listy: 3,5 x 19 cm).
Plast se zapina na 5 suchych zipu (2,5 x 6 cm), pfeklad kraje zapinani je 3 cm. Spodni okraj plasté
je podehnuty a prosity. Bo¢ni $vy jsou sesity a v podpazi jsou odsity otvory na vétrani. VSechny Svy
plasté véetné kapuce jsou podlepeny proti prusaku vody. Pro zvySeni odolnosti proti prusaku vody Svy
na kapuci spojeny ultrazvukovou technologii. Po obvodu plasté véetné rukavu je umistén Sedy
retroreflexni pas sife 5 cm ve dvou pruzich nad sebou. Pasy na rukavech musi vySkové navazovat na
pasy télové &asti. Umisténi past musi odpovidat normé CSN EN 471+A1 — vystrazné odévy
s vysokou viditelnosti pro profesionalni pouZziti.

V horni ¢asti zadniho dilu plasté je umisténo logo CSPSD o velikosti 26,8x7,8 cm.




V horni &asti levého predniho sedla je vytisténo Sestimistné osobni Eislo ve velikosti 10,6x3,1 cm

Logo a osobni &islo musi byt souéasti pfedlozeného vzorku. Grafické podklady jsou v samostatné
pfiloze.

Zadavatel si vyhrazuje pravo sjednat s vybranym uchazecem pfed uzavfenim smlouvy nebo v dobé
trvani smlouvy, zmény v oznacéeni vyrobku logem organizace (zménu loga, jeho velikost ¢i umisténi
apod.)

Plast pro Zzeny je feSen obdobnym zpusobem.

Predlozeni vzorku k nabidce:
Soutézni vzorky k nabidce predlozit v kalkulacni velikosti 108-112 (kod 4-58).

Znaceni na vyrobku:
Plast bude oznacen etiketou, vSitou na podsadku zadni ¢asti prukréniku.
Na etiketach bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno:

- nazev a typ vyrobku

- vyrobce

- rok vyroby (min. koncové dvojcisli)

- velikost

- materialové slozeni

- symboly udrzby dle CSN EN 3758

- max. pocet udrzeb

- oznaéeni CSN

- piktogram ochrany

Pozadovany velikostni sortiment:
Pozadovany velikostni sortiment je uveden v tabulce velikosti v zavéru této specifikace.

Vyobrazeni vyrobku

F
' Kontrolni rozméry:
l
C
! i A | Site plasté pres prsa 73
Y v
. AR /iy B | Délka plasté (bez limce) 109
K PRRTRAL .'-,-\.-,;:,-_;— ‘ S C | Délka rukavu (vC. naramenice) | 93
. X &7 D | % obvod rukavu v podpazi 35
é? u;,i % ’% E | % obvod dolni &asti rukavu 20
s "‘; e Délka limce (po obvodu
ARERRN £ :‘:"""‘ = F prukréniku) o
3 G | Dolni $ifka plaste 82
'5 Poznamka:
N 4 . Udaje jsou uvedeny v cm pro kalkulaéni velikost,

G tolerance rozmérd: + 1cm.




4.
Termopradlo natélnik s dlouhym rukavem (€. polozky 40)

Material:
druh: oboulicni elasticky uplet,
mat. slozeni: 35% polypropylen a 65% modal — vazebné propojené, vazba propojujici oba
materialy musi zajistit pferozenou ventilaci
uprava: antibakterialni (viakna modifikovana antibakterialnim aditivem na bazi biogennich
ionty stfibra), eliminujici nezadouci zapach zabranénim mnozeni bakterii a plisni.
hmotnost: 155 g/m? + 5 g/m?
srazlivost: max. 5% po 5 cyklech prani pfi 40°C
barva: Cerna nebo Seda
stalobarevnost: - v otéru min. 4
- v potu min. 4/4
- vprani min. 4/4
- pfi Zehleni min. 4
nité: ze zakladniho materialu nebo polyesterové nité souladné barvy s barvou vyrobku

musi zamezit samovolnému parani a pousténi ocek, zacatky a konce musi byt
zajistény proti parani, $vy musi byt dostate¢né pruzné, aby pfi nataZzeni Upletu
nedoslo k jejich naruseni

e
=

Uvedené hodnoty udavaji minimalni pozadavky na kvalitu pouzitych materiald.

Pozadavky dle CSN: EN 340

Charakteristika:

Ochranny pracovni prostiedek jednoduché konstrukce. Spodni triko s dlouhym rukavem
z antibakterialniho materialu umoznujiciho odvod potu a vlhka od téla a eliminujiciho nezadouci
zapach je uréeno k pouzivani jako spodni oble¢eni k ochrané proti chladu ¢i nadmérnému poceni pfi
praci ve venkovnim prostiedi. Material je elasticky, tvarové staly, stalobarevny, umoZnujici snadnou
udrzbu, stiihové provedeni musi zajistit staly kontakt tpletu s pokozkou a komfort jeho pouZivani.

Popis vyrobku:

Unisex triko s dlouhym rukavem raglanového stfihu je sloZzeno z predniho a prodlouzeného zadniho
dilu a dvou dlouhych raglanovych rukavu. Ma elasticky prakrénik kulatého tvaru, ve kterem je vsazena
etiketa se zna&enim vyrobku. Raglanové rukavy jsou ukonéené elastickym lemem ze stejného
materialu. Sesiti jednotlivych dilii je provedeno plochymi $vy, které pfi noseni trika nedrazdi pokozku.

Predlozeni vzorku k nabidce:
Vzorky k nabidce predlozit v kalkulaéni velikosti XL.




Znaceni na vyrobku:
Polokosile bude oznacena etiketou, vsSitou do stfedu prukréniku zadniho dilu nebo do dolni ¢asti
levého $vu predniho a zadniho dilu, na které bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno

- nazev a typ vyrobku

- vyrobce

- rok vyroby (min. koncové dvojcisli)

- velikost

- materidlové sloZeni

- symboly udrzby dle CSN EN 3758

- oznaéeni CSN

Vyobrazeni vyrobku

o]

Kontrolni rozméry:

A Y2 obvod hrudniku 52
B Dolni Sirka trika 49
C Sife prukréniku 19,5
D Délka trika — predni Cast 66
E Délka trika — zadni ¢ast 77

F Délka rukavu 79
Poznamka:

Udaije jsou uvedeny v cm pro kalkulaéni velikost, tolerance rozmérd: + 1 cm.




5
Rolak ¢erny se zapinanim u krku (€. polozky 42)

Material:
druh: hladka plySova pletenina,
mat. sloZeni: 100 % polypropylén nebo smeés polypropylénu s bavinou
uprava: antibakterialni (vlakna modifikovana antibakterialnim aditivem na bazi biogennich
iontw stiibra), eliminujici nezadouci zapach zabranénim mnozeni bakterii a plisni.
hmotnost: 200 g/m? £15 g/m?
srazlivost: max. 5% pfi prani na 40°C
staceni po prani 0%
barva: cerna
stalobarevnost: - v mechanickém prani 40°C  4/4 (CSN EN ISO 105-C06)
- v potu alkalickém 4/4 (CSN EN ISO 105-E04)
- v potu kyselém 4/4 (CSN EN ISO 105-E04)
- suchy otér 4 (CSNEN ISO 105-X12)
- mokry otér 4 (CSNEN ISO 105-X12)
nité: ze zakladniho materialu nebo polyesterové nité souladné barvy s barvou vyrobku
Svy: musi zamezit samovolnému parani a pousténi ocek, zacatky a konce musi byt

zajistény proti parani
Uvedené hodnoty udavaji minimalni pozadavky na kvalitu pouzitych materiald.

Pozadavky dle CSN: EN 340

Charakteristika

Rolak se zipem slouzi jako ochranny pracovni prostiedek pro chladnéj$i obdobi. PouZity material
zajidtuje rychly odvod potu od pokozky do nasledné bavinéné slozky upletu nebo do nasledne vrstvy
svrchniho odévu. Vyborna termo izolaéni vlastnost je zakladem ochrany organismu pred vnéjsimi vlivy
v chladnéj$im prostredi.

Popis vyrobku

Vyrobek z hladkého ply$ového upletu je priléhavého stfihu, s vy$8im limcem, na oblékani pres hlavu.
Zadni dil je prodlouzeny. Pfedni dil ma v prakréniku rozparek se vsitym zdrhovadlem délky cca 200
mm a to u véech velikosti. Rozparek spolu s prukrénikem jsou z rubni strany podsité tak, aby funkcni
strana upletu (plySova) pfiléhala k pokoZce. Prava strana zdrhovadla ma po celé délce podkryt Siroky
20 mm. Konec zdrhovadla je prekryt Upletem tak aby zajistil ochranu. Zadni dil je hladky, v prukrcniku
je vsity stojackovy limec za zakladniho Upletu stejné jako v predni ¢asti funkéni stranou upletu

k pokozce. Dlouhé hlavicové rukavy zakonéené dvojitym elastickym lemem zhotovenym v Zebrove
vazbé.

Dolni okraj vyrobku je mirné prodlouzeny se zaloZzkou zapos$itou na specialnim stroji.

PredloZeni vzorku k nabidce:
Vzorky k nabidce predlozit v kalkulaéni velikosti XL




Znaceni na vyrobku:
Rolak bude ozna&en etiketou, véitou do stfedu prikréniku zadniho dilu nebo do dolni casti leveho
$vu predniho a zadniho dilu, na které bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno
- nazev a typ vyrobku
- vyrobce
- rok vyroby (min. koncové dvojcisli)
- velikost
- materialové sloZeni v pIném znéni
- symboly udrzby dle CSN EN 3758

Kontrolni rozméry:

A | Sitka pod priramky 73
B | Celkova délka 109
C | Délka rukavu 93
D | Sife naramenice 35
E | Rozdil pfedni a zadni délky 20
Poznamka:

Udaije jsou uvedeny v cm pro kalkulaéni velikost, tolerance rozmérui: + 1cm.

Vyobrazeni vyrobku




6.
Polokosile reflexni zluta (€. polozky 51)

Material:
Podkladovy 4l
druh: pletenina,
mat. sloZeni: 100 % polyester nebo smés polyesteru s bavinou
uprava: antibakterialni (viakna modifikovana antibakterialnim aditivem na bazi biogennich
iontl stfibra), eliminujici nezadouci zapach zabranénim mnozZeni bakterii a plisni.
hmotnost: 200 g/m? £15 g/m?
srazlivost: max. 2% pfi prani na 40°C
tlak pfi protrzeni: min. 1200 kN/m2
barva: fluorescenéni Zluto-zelena
stalobarevnost: - v otéru min. 4-5
- v potu min. 4-5
- v prani min. 4
- pfi zehleni min. 4-5
nité: ze zakladniho materialu nebo polyesterové nité souladné barvy s barvou vyrobku
Svy: musi zamezit samovolnému parani a pousténi ocek, zacatky a konce musi byt

zajistény proti parani
retroreflexni pasek:  tistény prerusovany sikmy, barva: stribrna (Seda); sife: 50 mm,
- retroreflexni material splfiujici tfidu 2 dle CSN EN 471+A1
- pocet cykla udrzby: prani min. 50, ¢isténi min. 30

Uvedené hodnoty udavaji minimalni pozadavky na kvalitu pouzitych materialQ.

Pozadavky dle CSN: EN340, EN 471+A1

Charakteristika:

Ochranny pracovni prostfedek, jednoduché konstrukce, uréeny k ochrané proti znecisténi.
Polokosile je uréena k pouzivani jako vrchni obleceni v pracovnim prostredi se zvySenymi naroky na
viditelnost uzivatele pfi nebezpeénych situacich, ato ve dne i v noci, za jakychkoliv svételnych
podminek, ve kterém je nutné vizualné signalizovat pfitomnost uzivatele a ve kterém je vystaven
povrchové pusobicim mechanickym vlivim. Stiih a zpracovani trika musi zabezpecit komfort jeho
pouzivani. Antibakterialni Uprava odévu musi byt zajisténa obsahem stfibra.

Popis vyrobku:

Polokosile je se$ita z pfedniho a zadniho dilu, se vsitymi kratkymi rukavy, okolo krku je lem. Do
prukréniku je vsazen limec se zapinanim na podlepenou légu s min. tfemi knoflicky. Dolni okraj trika
arukavl je podehnuty a zaposity. Na pfednim a zadnim dile je tistény pferuSovany Sikmy Sedy
retroreflexni pas $ife 5 cm ve dvou pruzich nad sebou. Na rukavech je tistény prerusovany sikmy
edy retroreflexni pas $ife 5 cm. Umisténi pasi musi odpovidat CSN EN 471+Af1.

V horni ¢asti zadniho dilu je nati$téno logo CSPSD o velikosti 26,8x7,8 cm. Na levéem rukavu na
rameni nad retroreflexnim paskem je vysity znak MEJ v $ifi 7cm a vlevo vpfedu na prsou je vytisteno
Sestimistné osobni Cislo ve velikosti 10,6x3,1.

Loga a osobni &islo musi byt sougasti predlozeného vzorku. Grafické podklady jsou v samostatne
pfiloze

Zadavatel si vyhrazuje pravo sjednat s vybranym uchazedem pred uzavienim smlouvy nebo v dobé
trvani smlouvy, zmény v oznaéeni vyrobku logem organizace (zménu loga, jeho velikost ¢i umisténi
apod.).

Polokosile pro Zeny je feSena obdobnym zpusobem.




Predlozeni vzorku k nabidce:

Znaceni na vyrobku:

Vzorky k nabidce predlozit v kalkulaéni velikosti XL

Polokosile bude oznadena etiketou, vsitou do stfedu prukréniku zadniho dilu nebo do dolni Casti

levého $vu pfedniho a zadniho dilu, na které bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno

nazev a typ vyrobku
vyrobce

rok vyroby (min. koncoveé dvojcisli)

velikost
materialové slozeni

symboly udrzby dle CSN EN 3758

max pocet udrzeb
oznadeni CSN
piktogram ochrany

Kontrolni rozméry:

A | Sitka pod praramky 62
B | Celkova délka 76
C | Délka rukavu 25
D | Sife naramenice 18,5
E | Podpazni Sife rukavu 27
Poznamka:

Udaje jsou uvedeny v cm pro kalkulaéni velikost, tolerance rozméra: + 1 cm.

Vyobrazeni vyrobku

i




Pozadovany velikostni sortiment pro nasledujici vyrobky

Termopradlo natélnik s dlouhym rukavem
Rolak ¢erny se zapinanim u krku

Polokosile reflexni Zluta

Velikostni sortiment XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL dle nasledujici velikostni tabulky:

Velikost XS

S

M

XL

XXL

3XL

Orient.velikost | 40-42

44-46

48-50

52-54

56-58

60-62

64-66




Tabulky velikosti

Pozadovany velikostni sortiment pro nasledujici vyrobky:
Bunda MEJ

Kalhoty MEJ
Bunda Parker ¢erny zatér
Plasténka retroreflexni zluta

Velikosti pro muze Velikosti pro Zzeny
gggtga\‘, Ur&eono Obvod |Oznaéeni| Koéd | Vyska Urggm Obvod Oznaéeni Koéd
y  |postavu hrudniku| velikosti |velikosti|postavy postavu hrudniku velikosti velikosti
170 | do 176 84 170-84 | 2-42 158 do 164 84  158-84  2-42
88 170-88 2-44 88 | 158-88 | 2-44
92 170-92 2-46 92 158-92  2-46
96 170-96 | 2-48 96 158-96  2-48
100 170-100 | 2-50 100  158-100 2-50
104 170-104 | 2-52 \ 104 158-104 2-52
108 170-108 | 2-54 108 | 158-108 | 2-54
112 170-112 | 2-56 112 | 158-112 | 2-56
116 170-116 | 2-58 116 158-116  2-58
120 170-120 | 2-60 : 120  158-120 2-60
124 170-124 | 2-62 | 124 158-124 2-62
128 170-128 | 2-64 128 158-128  2-64
182 |177-188| 84 182-84 4-42 170 165-176 84 ( 170-84  4-42
88 182-88 4-44 88 170-88  4-44
92 182-92 4-46 | 92 170-92  4-46
96 182-96 | 4-48 ' ‘ 96 170-96  4-48
100 |182-100 | 4-50 100 | 170-100 4-50
104 | 182-104 | 4-52 104 | 170-104 | 4-52
108 | 182-108 | 4-54 108 170-108  4-54
112 182-112 | 4-56 112 170-112  4-56
116 | 182-116 | 4-58 116 170-116  4-58
120 | 182-120 | 4-60 120 170-120 4-60
124 | 182-124 | 4-62 124 | 170-124 | 4-62
128 | 182-128 | 4-64 128 | 170-128 | 4-64
194 | od 189 96 194-96 6-48 176  od 177 96 176-96  5-48
100 194-100| 6-50 ‘ 100 176-100  5-50
104 194-104| 6-52 ‘ 104 176-104 5-52
108 194-108 | 6-54 . 108  176-108 5-54
112 194-112| 6-56 112 | 176—112i 5-56
116 194-116| 6-58 116 | 176-116! 5-58
120 194-120 | 6-60 120 176-120 5-60
124 194-124 | 6-62 124  176-124  5-62
128 194-128 | 6-64 128 176-128 5-64

Dodavatel musi byt schopen zajistit dodani vyrobkl v mimofadnych pfipadech (napf. pro
nadmeérné velikosti) zhotoveného na miru uzivatele.




