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Pfiloha €. 1 - Staticky vypocet

1. Uvod

Pfedmétem statického posouzeni je posouzeni unosnosti prvki stfeSni konstrukce
a konstrukce podhledu v hale s ocelovymi pfihradovymi vazniky v aredlu STK Trutnov, Horni
Staré Mésto. Nutnost posoudit dané prvky je dana nové navrZzenymi stavebnimi Upravami
tykajicimi se zejména podhledu a stfedni krytiny, které budou provedeny s ohledem na
soucasny Spatny technicky stav a zaroven na nové naroky na zatizeni snéhem oproti pdvodnim
normam.

Jedna se o areal naleZici firmé& Centrum sluzeb pro silniéni dopravu s.p.o., 110 15
Praha 1 — Nové Mésto, ndbrezi Ludvika Svobody 1222/12.

2. Podklady

1) Dokumentace ,Oprava stfeSnich konstrukci, STK Trutnov* zpracovana firmou Stavebni
spole€nost Hostinné s.r.o. v ervnu 2012 (stavajici a novy stav)

2) CSN EN 1993-1-1, ed. 2 - Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci, ¢ast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby, ¢ervenec 2011

3) CSN 73 1702 Navrhovani, vypodet a posouzeni dfevénych stavebnich konstrukci — Obecnéa
pravidla pro pozemni stavby, listopad 2007

4) CSN EN 1991-1-3 - Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatizeni - ZatiZzeni
snéhem, Cerven 2005 (+ zména Z1, Z2, Z3, Z4 + oprava 1)

5) Udaje o zatizeni snéhem dle CHMU na serveru www.snehovamapa.cz

6) Pozarné bezpecnostni feSeni, arch. €. 2174, Projektis spol. s r.o., zafi 2012

3. Popis posuzované konstrukce, postup vypo ¢tu

Posuzovana hala je jednopodlazni dvoulodni hala obdélnikového pudorysu o rozmérech
49,5x12,2m se sedlovou stfechou se spadem cca 4,9°. Nosna konstrukce celé budovy je
tvofena ocelovymi sloupy se zdénymi obvodovymi sténami. Podélny modul haly je 4,95m
a pfiény 6,0m.

Nosnou stfeSni konstrukci tvofi ocelové prfihradové vazniky uloZené na obvodovych
a stfedovych sloupech. Horni pas vazniku tvofi profily 2xL60/60/6, diagonaly jsou tvofeny profily
2xL40/40/4 a spodni pas je tvofen profilem L60/60/6. Vaznice jsou provedeny z profild 1140
a pfedpoklada se, Ze funguji jako spojity nosnik. Vazniky jsou ztuzeny podélnym stfedovym
pfihradovym ztuZidlem, déle jsou na hale pouzity okapova ztuZidla a pfi¢na kfizova ztuzidla.

Stiedni  krytina je tvofena trapézovym plechem pfipevnénym héakovymi Srouby
k vaznicim.

Stavajici podhled je tvofen nosnymi dfevénymi hranoly 100/100 a cca 2,0m uloZzenymi do
nosnych ocelovych profill IPE140 & 3,0m pfipevnénych k vaznikim. Na spodu hranoll je
pfipevnén podhled z trapézového plechu a na horni strané hranold je polozen rost z prken, na
kterém je polozena izolace (CediCova &i skeln& rohoz) tl. 50mm prekryté lepenkou.

Dle predloZzenych podkladd [1] je uvaZovano se zateplenim stavajiciho podhledu.
Stavajici nosna konstrukce podhledu z tramk( 80/100 bude véetné podhledového trapézového
plechu zachovana. Odstranéna bude stavajici tepelnd izolace tl. 50mm, stavajici lepenka
a stavajici rost z prken.
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Bude provedena novéa stfeSni krytina z trapézového plechu Vikam 40/160, tl. plechu
0,63mm. Tento plech bude opatfen antikondenzacni Upravou.

Zatizeni snéhem dle normy [4] a dle Gdaji z [5] &ini 3,12 kN/m?. Celkové zatiZeni
stavajicim podhledem g;,=0,39 kN/m? nové feSenym podhledem g,,=0,35 kN/m? a stfeSnim
plastém gs,=0,10 kN/m?.

U stfedni konstrukce byly posouzeny ocelové vaznice 1140 nejprve jako prosty nosnik
a nasledné jako spojity nosnik zajistény proti klopeni, o 4 polich, s osamélym bfemenem 1,0kN
v krajnim poli. Limitni prihyb je zvolen jako 1/200.

Déle byly posouzeny vazniky ve dvou pfipadech.

Prvni pfipad posuzuje vaznik s ohledem na stvajici stalé zatiZzeni (stavajici podhled,
stav. krytina) a na zatizeni snéhem dle staré ,snéhové normy“, ktera uvazovala tihu snéhu 2,25
kN/m?. Dale bylo piihlédnuto k faktu, Ze stfe3ni konstrukce je slabé& zateplena a dochazi tak
k odtavani snéhu a proto do vypoctu byla stanovena tiha snéhu 1/3 tihy plného snéhu.

Druhy pfipad posuzuje vaznik s ohledem na novou konstrukci podhledu a na novou
»Snéhovou normu” [4]. Vzhledem k vétSimu novému zatepleni podhledu je uvazovano s plnym
snéhem a vzhledem k sousedni navazujici budové, ktera je vySSi, je uvazovano i s hromadénim
snéhu.

Déle byly posouzeny stavajici dievéné nosné hranoly podhledu 100/100 osazené po
vzdalenostech 2,0m a nasledné i ocelové nosné profily podhledu IPE140. U obou pfipadu byl
zvolen limitni prahyb L/300.

Nakonec byl posouzen stfeSni trapézovy plech, ktery dle Udaji od vyrobce VikamPraha
s.r.o., pfi uvazovani plechu jako spojitého nosniku o tfech polich s rozpétim 2,0m, vyhovi na
dané zatiZeni.

4. Zavér - navrzena opat reni

vaznice:

Za predpokladu fungovani vaznice jako spojitého nosniku a pfi zabranéni klopent,
stavajici ocelova vaznice na nové uginky snéhu NEVYHOVI pouze v mistech nad v pofadi
druhymi vazniky od kraju stfechy.

Vaznice je proto nutné ve vySe zminénych mistech zesilit navrzenymi profily L80/40/6
pfivafenymi koutovymi svary vZzdy na stranu vaznice smérem ke hiebeni. Spojitost vaznice je
nutné ov &t a pfipadné dodateCné zajistit provafenim &asti vaznice. Déle je nutné vaznice
pfAsroubovat k nové st fesni krytin & Srouby & 500mm.

vaznik:

Pfi uvazovani zatizeni od plného snéhu dle [4] a [5] a zatizeni od noveého podhledu,
stavajici vaznik NEVYHOVI v oblasti prvkd u hfebene. Maximalni mozné zatizeni sn éhem,

které je vaznik za stavajici situace schopen prenést, éini cca 85 kg.

Vaznik je tedy nutné zesilit. Horni pas bude v kritickych mistech zesilen pfivafenou
pasovinou 90/8. V mistech sty&nikovych plechtd bude z jejich obou stran pfivafena pasovina
40/8 provarfena i s pasovinou 90/8. Kritické diagonaly budou zesileny pasovinou 70/6 a v misté
sty¢nikovych plechd bude z jejich obou stran pfivafena pasovina 30/6 provafena i s pasovinou
70/6. Dolni pas bude zesilen pfivafenim pasoviny 110/5 k jeho spodni strané - toto zesileni bude
provedeno podsunutim pasoviny mezi prut dolniho pasu a podhledovy trapézovy plech (mezera
cca 20mm) z davodu ponechéni stav. podhledového trapéz. plechu (nedojde k jeho demontazi).
Veskeré stavajici dievéné konstrukce podhledu je proto pfi pfivafovani novych zesilujicich prvkua
nutné pred plamenem chranit!

Veskeré svary budou mit t€innou vysku 5mm.
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nosné hranoly podhledu:

Stavajici nosné hranoly podhledu 100/100 pfi uvazovani max. prahybu L/300 a na
zatizeni nové feSenym podhledem VYHOVI.

stiesni plech:

Bude pouZit trapézovy plech Vikam 40/160 s tloustkou plechu 0,63mm.

CELKOVE LZE KONSTATOVAT, ZE ZA SOU CASNEHO STAVU STRESNI
KONSTR;UKCE VYHOVI POUZE ZA P REDPOKLADU ZATIZENI SN EHEM MAX.
85 kg/m~.

PRI UVAZOVANiIi NOVYCH NOREM A NOVYCH STAVEBNICH UPRAV JE
NUTNE VAZNIKY A VAZNICE V KRITICKYCH MISTECH ZESILI T.



