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F.1. TECHNICKA ZPRAVA - Architektonické a stavebni  feseni

F.1.1. Ugel objektu

Jedna se o opravu stfeSnich konstrukci objektu administrativy a objektu technické kontroly pro
osobni dopravu v Hornim Starém Mésté na st.p.€. 679, Trutnov. Objekt je sloZen ze tfi asti k sobé
priléhajicich budov a to objekt administrativy, objekt technické kontroly pro osobni dopravu a objekt
technické kontroly pro nakladni dopravu. StfeSni konstrukce objektl jsou v havarijnim stavu. Do budov
trvale zatéka a voda nasledné znehodnocuje dalsi prvky stavby a vnitfniho vybaveni.

Cely objekt byl realizovan dle dostupné projektové dokumentace z roku 1973.

Stavajici objekt technické kontroly pro osobni dopravu je pfizemni ocelova hala s vyzdivkou
stén z CP, se svétlou vyskou pod vazniky cca 3,9m obdélnikového tvaru s rozméry 49,5 x 12,2 m.
StfeSni konstrukci tvofi ocelové vazniky, stfecha je feSena jako sedlova s orientaci hfebene severoza-
pad - jihovychod. Jako stfeSni krytina je pouZit trapézovy plech. Hala technické kontroly je hala pru-
jezdna dle potfeby uzivani. Hala je prosvétlena okny, opravou se neméni ani jejich ¢lenéni ani stavajici
vzhled budovy.

Druhy objekt administrativy je pfizemni zdéna budova, se svétlou vySkou cca 2,95m obdélniko-
vého tvaru s rozméry 27,3 x 6,65m. Stfecha je feSena jako pultova. Jako stfesni krytina je pouZzita le-
penka ve dvou vrstvach. Dale betonovd mazanina tloustky 50-60mm, Skvarovy zasyp v tloustce 350-
600mm a nosnou konstrukci stropu jsou stropni PZD desky tloustky 250mm. Objekt je prosvétlen okny
s dopInénim umélého osvétleni.

Stavba je trvald a nebude délena do etap.

F.1.2. Zasady architektonického, funk €niho, dispozi éniho a vytvarného FeSeni a fFeSeni
vegeta €nich uUprav okoli objektu, v €etné FeSeni pfFistupu a uzivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Opravou stifesni konstrukce se zasadné& neméni stavajici vzhled budovy. Stavajici stfesni kryti-
na objektu technické kontroly (trapézovy plech) bude vyménéna za novou (trapézovy plech s antikon-
denzacni Upravou). Rovnéz na administrativni budové bude odstranén stav. stfeSni plast a nahrazen
novym zateplenym s féliovou krytinou.

Z dispozi¢niho hlediska objektll nedochazi opravou stfesSnich konstrukci k Zzadné zméné.

Cast pozemku 330/3 bude vyuZita jako stavenisté. V této dobé je to zatravnéna plocha, ktera po
provedeni praci bude uvedena do stavajiciho stavu. Jinak do vegetaénich ploch nebude stavbou zasa-
hovano.

Objekt stanice technické kontroly je zpfistupnén pro osoby se snizenou schopnosti pohybu
a orientace a opravou se toto nijak neméni.

F.1.3. Kapacity, uzitkové plochy, obestav &né prostory, zastav éné plochy, orientace, osv étleni

a oslun éni
Zastavénd plocha haly : 604 m?
Obestavény prostor haly : cca 3006 m®
Zastavéna plocha administrativy : 182 m?
Obestavény prostor administrativy ~ : cca 756 m®

Opravou stfesni konstrukce nedochazi k zménam v oslunéni mistnosti v hale. Orientace i veli-
kosti osvétlovacich otvoru zlstavaji zachovany. V prostorach je intenzity svétla dosazeno dostate¢né
dimenzovanymi zdroji umélého osvétleni.

F.1.4. Technické a konstruk ¢€ni feSeni objektu, jeho zd Gvodn éni ve vazb é na uziti objektu a
jeho pozadovanou Zivotnost

Posuzovana hala technické kontroly je jednopodlazni dvoulodni hala obdélnikového pudorysu o
rozmérech 49,5x12,2m se sedlovou stfechou se spadem cca 4,9°. Nosna konstrukce celé budovy je
tvofena ocelovymi sloupy se zdénymi obvodovymi sténami. Podélny modul haly je 4,95m a pfi¢ny
6,0m.

Nosnou stfeSni konstrukci tvofi ocelové pfihradové vazniky uloZzené na obvodovych a stiedo-
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vych sloupech. Horni pas vazniku tvofi profily 2xL60/60/6, diagonaly jsou tvofeny profily 2xL40/40/4
a spodni pas je tvoren profilem L60/60/6. Vaznice jsou provedeny z profill 1140 a pfedpoklada se, ze
funguji jako spojity nosnik. Vazniky jsou ztuzeny podélnym stfedovym pfihradovym ztuZidlem, dale
jsou na hale pouZzita okapova ztuZidla a pficna kfizova ztuzidla.

StfeSni krytina je tvofena trapézovym plechem pfipevnénym hakovymi Srouby k vaznicim.

Stavajici podhled je tvofen nosnymi difevénymi hranoly 100/100 & cca 2,0m uloZzenymi do nos-
nych ocelovych profild IPE140 & 3,0m pfipevnénych k vaznikim. Na spodu hranolud je pfipevnén pod-
hled z trapézového plechu a na horni strané hranoll je poloZen rost z prken, na kterém je poloZzena
izolace (CediCova ¢&i skelnd rohoz) tl. 50mm piekryta lepenkou.

Je uvaZovano se zateplenim stavajiciho podhledu. Stavajici nosna konstrukce podhledu
z tramkd 100/100 bude vEetné podhledového trapézového plechu zachovana. Odstranéna bude stava-
jici tepelna izolace tl. 50mm, stavajici lepenka a stavajici rost z prken. Bude provedena nova stiedni
krytina opét z trapézového plechu s antikondenzacni Upravou.

Vazniky a vaznice v3ak staticky nevyhovuji sou¢asnym CSN (zména zatiZzeni snéhem, ...),
a proto byl vypracovan staticky posudek konstrukce, z kterého vyplyva, Ze za sou¢asného stavu stfesni
konstrukce vyhovi pouze za predpokladu zatizeni snéhem max. 85 kg/m?. Pfi uvaZovani novych norem
a novych stavebnich Uprav je nutné vazniky a vaznice v kritickych mistech zesilit.

Stavajici stfesSni krytina haly se demontuje. Dale dojde k odstranéni kryci lepenky, nevyhovujici
skelné izolace a prkenného rostu. Cely prostor krovu se dukladné vycisti od necistot. Vaznice budou
zesileny v mistech nad v poradi druhymi vazniky od krajl stfechy a to navrzenymi profily L80/40/6 pfi-
vafenim koutovymi svary vzdy na stranu vaznice smérem ke hiebeni. Déle je nutné k vaznicim pfiSrou-
bovat novou stfesni krytinu Srouby & 500mm. Vaznik je také nutné zesilit. Horni pas bude v kritické
oblasti u hfebene zesilen pfivafenou pasovinou 90/8. V mistech sty&nikovych plechl bude z jejich obou
stran pfivafena pasovina 40/8 provafend i s pasovinou 90/8. Kritické diagonaly budou zesileny pasovi-
nou 70/6 a v misté styCnikovych plechl bude z jejich obou stran pfivafena pasovina 30/6 provafena
i s pasovinou 70/6. Dolni pas bude zesilen pfivafenim pasoviny 110/5 k jeho spodni strané - toto zesi-
leni bude provedeno podsunutim pasoviny mezi prut dolniho pasu a podhledovy trapézovy plech (me-
zera cca 20mm) z davodu ponechani stav. podhledového trapézového plechu (nedojde k jeho demon-
tazi). VeSkeré stavajici direvéné konstrukce podhledu je proto pfi pfivafovani novych zesilujicich prvku
nutné pfed plamenem chranit! VeSkeré svary budou mit a&innou vySku 5mm. Provede se polozeni te-
pelné izolace v tloustce 220mm. Dale bude poloZena nova stfesni krytina, trapézovy plech s antikon-
denzacni Upravou. Bude provedeno odvétrani vnitfnich prostor stfechy a to hfebenem pfipadné Stitem.
S krytinou je nutné provést osazeni nového Zlabu a svodu. PFi postupném odkryti stfeSni konstrukce
a po vycisténi prostoru je doporu¢ena minimalni mozna udrzba ocelové konstrukce a to ocisténim
a provedenim nasledného néatéru, musi byt proveden novy navrh a realizace hromosvodu.

Stavajici skladba stfesni konstrukce administrativy je v havarijnim stavu. Jak lepenky, tak ople-
chovani jsou naruSeny a prakticky za hranici Zivotnosti, do konstrukce trvale zatéka, poskozuje se
vnéjSi omitka, ktera dale degraduje. Fotodokumentaci Ize doloZit i nasledné protékani vody do vnitfnich
prostor a pfipadné ni¢eni vnitfnich omitek, obklad( a podlah a vnitiniho vybaveni vlivem zatékajici vo-

dy.

Dokumentace skute¢ného provedeni skladby stfechy nebyla nalezena, z tohoto divodu byla
provedena sonda pro ovéfeni stavajiciho stavu konstrukci. Jako stfeSni krytina je pouZzita lepenka ve
dvou vrstvach. Déle betonova mazanina tloustky 50-60mm, Skvarovy zasyp v tloustce 350-600mm
a nosnou konstrukci stropu jsou stropni PZD desky tloustky 250mm. Pfi odkryti vrstev lepenky bylo
zjiSténo, Ze se zde nachazi trvala vihkost mezi vrstvami a jednotlivé vrstvy krytiny nejsou plosné pfita-
veny k betonovému podkladu. Betonova mazanina a Skvarovy zasyp téz projevovali znAmky trvalé vih-
kosti. Vlivem zatékajici vody do administrativhi budovy a klimatickym podminkam doSlo k destrukci
atiky a fimsy. V fimse je nevhodné a nefunkéné umisténo odvétrani stfeSniho prostoru.

Déle byl proveden orientacni vypocet soucinitele prostupu tepla konstrukci stropu haly a admi-
nistrativni budovy.Vypoc¢tové hodnoty prokazuji, Ze konstrukce nevyhovuje normé& Tepelna ochrana
budov 73 0540-2 na poZadovanou a doporu¢enou hodnotu U.

Stavajici vrstvy stfesni konstrukce musi byt kompletné odstranény. Nejprve budou odstranény
vrstvy lepenky v celé ploSe stfechy. Bude vybourana betonova mazanina a odstranén Skvarovy zasyp.
Je nutnd oprava atiky a fimsy budovy a to vybouranim nesourodé ¢asti atiky a fimsy na pevnou kon-
strukci. Prostor bude dikladné vycistén. Vyzdi se nova atika ze dvou bocnich stran do vysky stavajici
atiky. Na pevnou konstrukci PZD desek bude poloZzena parotésna félie, spadové polystyrenové desky,
které budou tvofit tepelnou izolaci stfechy. Dale bude poloZena félie, kotvena mechanicky do pevné
konstrukce stropnich PZD paneld, oplechovani a zlaby se svody. Zlaby budou uchyceny do koncového
profilu U140.



Projektis spol.s r.0. Dvdr Kralové n.L. -5- arch. ¢. 2174-PP/01

Dale bude nutné provést nové hromosvody s revizi.

F.1.5. Tepeln é technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypin i otvor U

Stiedni konstrukce haly bude zateplena tepelnou izolaci v tl. 220mm. StfeSni konstrukce
administativy bude zateplena polystyrenovymi spadovymi kliny.

F.1.6. Zpuasob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrs ko geologického a hydrogeo-
logického pr tdzkumu

Vzhledem k povaze opravy haly nebyly prizkumy provadény.
Predpoklada se, Ze objekt je zaloZzen na stavajicich patkdch a obvodovych pasech z prostého
betonu se zékladovou sparou cca 1,1 m od Urovné terénu.

F.1.7. Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prost  fedi a FeSeni p fipadnych negativnich G €ink G

Vyuziti objektt technické kontroly pro osobni dopravu a administrativni budovy zlstava stejné.
Prostory nemaji negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Objekty jsou napojeny na stavajici techni-
kou infrastrukturu mésta. Komunalni odpad je vyvazen v rytmu svozu odpadd mésta.

F.1.8. Dopravni feSeni

Dopravni feSeni technické kontroly zlstava stavajici. Stavba by neméla narusit pfistup technic-
ké kontroly.

Po dobu opravy stfeSnich konstrukci bude linka technické kontroly v provozu, jen v nezbytné
nutném ¢asovém obdobi bude po vzajemné dohodé uzaviena a to pfedevSim kvuli zajiSténi bezpec-
nosti prace na stavbé. Umisténi stavenisté je navrhnu to tak, aby provoz technické kontroly neomezo-
val.

F.1.9. Ochrana objektu p Fed Skodlivymi vlivy vn  éjSiho prost Fedi, protiradonova opat Feni

Netyk& se - stavajici objekty.

F.1.10. Dodrzeni obecnych pozadavk u na vystavbu

Projektova dokumentace je vypracovana v souladu s vyhlaSkou €. 268/2009 Sb. o technickych
poZadavcich na stavby a déle vyhlaSkou €. 398/2009 Sb., poZadavky zabezpedujici bezbariérové uzi-
vani staveb.

F.2. Stavebn & konstruk éni éast
viz. statické posouzeni a vykresy arch.¢. 2174-PP/13, 14, 15




